


REIBSCHLUSSVERBINDUNGEN -
TECHNIK, DIE VERBINDET




Starke Leistungen

Sichere Ubertragung
bei Drehmomenten bis
18000000 Nm

Geeignet fur Wellendurch-
messer von 8 mm bis Uber
1000 mm

Schnelle, einfache,
platzsparende Montage
und zerstérungsfreie
Demontage

Kein Passungsrost

B Kompakte Konstruktion

Normale Oberflachenguten
von Welle & Nabe

Als anwendungsspezifische
Baugruppe einsetzbar

Per Schrauben oder
Hydraulik spannbar

Die Vorteile

STUWE®-Reibschlussverbindungen lassen sich — anders als thermisch
oder anderweitig gefligte reibschlissige Verbindungen — einfach und
zerstérungsfrei montieren und demontieren. Die Spielpassungen zwischen
Welle und Nabe bzw. zwischen Nabe und ,STUWE®-Scheibe* erméglichen
eine einfache Montage und Demontage. Renommierte Unternehmen in
aller Welt schatzen die Vorteile unserer Fabrikate.

Zertifizierte Qualitat

Nicht nur unsere hochqualifizierten Mitarbeiter, sondern auch modernste
Fertigungstechnik und die sténdige Optimierung betrieblicher Prozesse
garantieren Ihnen die Erstklassigkeit unserer Leistung.

Als ISO 9001 zertifizierter Betrieb haben wir von der Eingangprifung
unserer Werkstoffe bis hin zur Endpriifung unserer Prazisionsfabrikate
alles unter Kontrolle. Neuste Prifverfahren und nicht zuletzt groBe Sorgfalt
gewéhrleisten lhnen die gleichbleibend hohe Qualitat, Sicherheit und
Langlebigkeit jeder einzelnen Reibschlussverbindung. Auf Wunsch kénnen
alle STUWE®-Produkte mit Abnahme einer Klassifikationsgesellschaft
geliefert werden.

Unternehmensbeschreibung

Die in Hattingen an der Ruhr anséssige STUWE® GmbH & Co. KG ist ein
weltweit fUhrender Hersteller fir reibschlissige Welle-Nabe-Verbindungen.
Wir entwickeln und produzieren hoch spezialisierte Reibschlussverbin-
dungen fur besonders anspruchsvolle Anwendungen in bester Qualitat.
Renommierte Unternehmen in aller Welt schétzen die Vorteile unserer
Fabrikate und vertrauen seit vielen Jahren auf unser Know-How und die
Langlebigkeit unserer Produkte. Das verbindet. Schrumpfscheiben, Spann-
satze, Wellenkupplungen, Flanschkupplungen, Gelenkwellenanschliisse
sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen bilden nur einen Bruchteil
des umfangreichen Produktportfolios des Unternehmens ab.

Profitieren Sie noch heute von antriebsstarker Technik Made in Germany.
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STUWE Allgemeine Informationen

PRODUKTUBERSICHT

AuBenspannsatz
Typ AS

S.74

Typ FKHA

i )
L} ]
0,
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I Flanschkupplung

Gelenkwellen-
anschlussflansch
Typ GF

S.124

Wellenkupplung
Typ WKL

S. 88

06 STUWE’



Typ HYD

I Schrumpfscheibe
S.52

Typ HSD

I Schrumpfscheibe
S.14

Typ SDG
S.62

I Schrumpfscheibe

Innenspannsatz
Typ IS

S.134

anschlussflansch
Typ GF

S. 124

I Gelenkwellen-
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STUWE Allgemeine Informationen

ANWENDUNGSGEBIETE

STUWE®-Reibschlussverbindungen sind vielseitig einsetzbar. Sie kénnen in nahezu allen Antriebsstrangen und
in vielen anderen Applikationen verwendet werden. Die Elementgrof3en reichen von wenigen mm bis zu mehr als
1000 mm, mit Ubertragungsmomenten von wenigen Nm bis mehr als 18000000 Nm.

Bandantriebe Schiffsantriebe Zerkleinerungstechnik

B Flanschkupplung zur Verbindung B Spannsétze fir Motorhauptkupp- B StofBfeste Verbindung zwischen
des Getriebemotors mit der An- lungen und Wellenkupplungen in Motor und Walzen in Zerkleine-
triebswelle Schiffsantrieben rungsmaschinen

Windenergieanlagen Walzgeriiste Prufstéande

B Welle-Nabe Verbindung auf der B Geeignet fir Wechselmomente B Einsatzmdglichkeiten in der
langsamen und der schnellen und StoBbelastung im Reversier- Prufstandtechnik, auch mit
Seite in Windenergieanlagen betrieb eines Walzwerkes hydraulischem Verspannen

Weitere Einsatzgebiete:

B Befestigung von Bremsscheiben B Befestigung von Schaufelrddern in Abraumanlagen

B Befestigung von Aufsteckgetrieben mit der Welle B Befestigung von Wasserradern

B Befestigung von Kupplungen, z. B.in B Befestigung von Schwungscheiben
Druckmaschinen, Rihrwerksanlagen B Verbindung von Wellen, z. B. in Webmaschinen oder

B Axiale Fixierung von Gleitringdichtungen anderen Feinmechanikapplikationen
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STUWE Allgemeine Informationen

TECHNISCHE GRUNDLAGEN

Ubertragbares Drehmoment M,
Das ubertragbare Drehmoment

bzw. die Ubertragbare Axialkraft

ist abh&ngig vom Reibwert in der
kraftibertragenden Pressfuge, dem
Passungsspiel, der Klemmlange
sowie dem Wellendurchmesser. Der
Katalogwert basiert auf einem ange-
nommenen Reibwert, dem maximal
moglichen Passungsspiel und P, =0
bei einem vorgegebenen Wellen-
durchmesser, sowie einer Vollwelle.

Reibwert

Der Reibwert fur trockene und
entfettete Flachen schwankt bei
der Paarung Stahl/Stahl zwischen
0,15 und 0,33. Die Ubertragbaren
Drehmomente der auBenspannen-
den STUWE®-Scheiben ist mit dem
Wert p, = 0,15 berechnet.

Bei besonderer Oberflachenbehand-
lung kann mit hdheren Reibwerten
gerechnet werden. Dazu missen die
Oberflachen sorgféltig entfettet wer-
den. Es werden Reibwerte von etwa
H,, = 0,2 erreicht. Das Ubertragbare
Drehmoment erhéht sich im Verhalt-
nis der Reibwerte.

Passungsspiele

Die Drehmomentberechnung bertick-
sichtigt das maximale Passungsspiel
und die Oberflachenrauhigkeit. Ist
das tatséchliche Passungsspiel klei-
ner, vergrdBert sich das Ubertragbare
Drehmoment. Umgekehrt verringert
sich das Ubertragbare Drehmoment,
wenn das Passungsspiel gro3er als
im Katalog vorgegeben ist.

Wellendurchmesser

Der fur jede Reibschlussverbindung
mdgliche Wellendurchmesserbereich ist in
den Produkitabellen angegeben. Wird ein
Wellendurchmesser gewahlt, der zwischen
zwei angegebenen Werten liegt, so kann
das Ubertragbare Drehmoment mit genu-
gender Genauigkeit durch Interpolation
gefunden werden. Es kénnen gréBere
Wellendurchmesser als in den Tabellen
angegeben gewahlt werden, wenn die Qua-
litdt des Nabenmaterials dies zulésst. Die
Ubertragbaren Drehmomente kénnen durch
Extrapolation gefunden werden.

Axialkraft ,,P, “

Die maximal Ubertragbare Axialkraft

(bei M, = 0 Nm) kann aus dem maximal
Ubertragbaren Drehmoment (bei Pax = 0
kN) berechnet werden:

2

Mt, Liste : F
w

P

ax, max

Uberlagerung von Drehmomenten
und Axialkréften

Wenn Drehmomente und Axialkrafte
gleichzeitig Gbertragen werden sol-
len, missen beide vektoriell addiert
werden:

2
M“= M2 ) _(dw'Pax )
t t, Liste 2

M,* ist das reduzierte Gbertragbare
Drehmoment bei gleichzeitiger
Axialkraft P_.




STUWE Allgemeine Informationen

TECHNISCHE GRUNDLAGEN

Nabenmaterial

Als Nabenmaterial kann Stahl,
Stahl- oder Sphéroguss mit einer
Streckgrenze von ca. 360 N/mm?
oder héher verwendet werden.
Bei Verbindungen, die auch
Biegemomente (Umlaufbiegung)
Ubertragen mussen, ist Vergl-
tungsstahl wie 42CrMo4 oder
héherwertiger Stahl- oder Sphéro-
guss zu verwenden.

Fur Verbindungen ohne nennens-
werte Biegemomente kann auch
Grauguss gewahlt werden.

Die Nabenwandstarke muss

in diesem Fall dicker als normal
gewahlt werden.

Material
StandardméaBig werden alle
Reibschlussverbindungen in

42CrMo4 angeboten. Zusatzlich
sind unsere Produkte in 1.4122
und in 1.4462 erhaltlich. Es muss
beachtet werden, dass hier andere
Drehmomente Ubertragen werden
kénnen. Je nach Materialpaarung
ist eine Uberpriifung durch unsere
Konstruktion notwendig.

Oberflachenrauigkeit

Die Oberflachenrauhigkeit (Rt)
von Welle und Nabe soll kleiner
als 16 um sein (Drehbearbeitung
ist ausreichend).

Schmierstoff

Kegelflachen werden mit Schmier-
stoffen (Kombination aus Gleitlack
und Paste) mit hohem Molyb-

dansulfidgehalt (MoS,) geschmiert.

Fir die Spannschrauben kommen
Schraubenschmierstoffe (u = 0,1)
zum Einsatz.

Spannschrauben

Abhéangig vom Typ werden stan-
dardméBig Sechskantschrauben
DIN EN ISO 4014/4017 der Gute
10.9 oder 12.9 verwendet. Genauere
Spezifikationen befinden sich unter
den jeweiligen Tabellen des Typs.

Alternativ kbnnen auch Zylinder-
schrauben mit Innensechskant
nach DIN EN ISO 4762 verwendet
werden bzw. bestellt werden.

Ab der Spannschraubengréf3e
M16 werden zusatzlich hochfeste
Unterlegscheiben verwendet.




STUWE Allgemeine Informationen

AUSLEGUNG UND BERECHNUNG

(zweiteilige) Schrumpfscheibe Typ HSD — mechanisch

Beim Verspannen der Schrumpf-
scheibenverbindung tritt in der
Nabe ein mehrachsiger Spannungs-
zustand auf. Mit den Formeln fur
dickwandige Rohre lassen sich die
Tangential- und Radialspannungen
berechnen (Spannungen in axialer
Richtung werden vernachlassigt).
An der Innenfaser der Nabe tritt die
groBte Beanspruchung auf.

Die Vergleichsspannung ergibt
sich nach der Gestaltdnderungs-
energiehypothese zu:

Den Wert fur die Pressung p,, 2. M
erhalt man mit Hilfe des maximal p. = _
Ubertragbaren Drehmoments M. m-d?.1-p,
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STUWE Allgemeine Informationen

AUSLEGUNG UND BERECHNUNG

Innenspannsatz Typ IS

Die Naben werden durch die Pres-

sung der Spannsétze aufgeweitet. o +p.-C
Damit durch die Aufweitung keine D >D- 02N
plastische Verformung erfolgt, N Oyon =Py C

muss der AuBendurchmesser
D, der Nabe ausreichend grof3 ge-

wéihlt werdgn. I?ine_,\_ Bestlimmungs- Wobei
gleichung hierfur l&sst sich aus den
Gleichungen fur dickwandige Rohre o,  Streckgrenze des Nabenmaterials
unter Innendruck mit gentigender ’
Genauigkeit ableiten. P, Pressung in der Nabenbohrung
C ist ein Faktor, der die Breite der Nabe

Uber dem Spannsatz berucksichtigt

Bei der Verwendung von C=1 fir Naben, die genauso breit sind wie der Spannsatz

Spannsétzen des Typs IS bei C =0,6 fiir Naben, die doppelt so breit sind wie der Spannsatz
Hohlwellen kann zur Bestimmung
der maximal zuléssigen Bohrung
d. in der Hohlwelle die folgende
Formel, die sich aus den Glei-
chungen fur dickwandige Rohre
bestimmen lasst, genutzt werden:

I Oo,2s

Der Bohrungsdurchmesser d
kann durch die Verwendung einer
Stutzhllse vergroBert werden.

Unabhéngig von der Nabenbreite muss die Streckgrenze des vorgesehe-
nen Nabenmaterials groBer sein als die aufgebrachte Pressung P,

oD
ODn
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SCHRUMPFSCHEIBE

TYP HSD — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Schrumpfscheiben sind I6sbare Maschinenelemente zur Verbindung einer Nabe mit einer Welle.

Die zweiteilige weggesteuerte Reibschlussverbindung ist eine wartungsfreie und durch den Presssitz
schmutzunempfindliche Verbindung, die vielféltig einsetzbar ist. Die kostengunstigen und qualitativ
hochwertigen mechanischen Schrumpfscheiben liefert STUWE® in vielen unterschiedlichen Variationen.

Einsatzgebiete

Antriebstechnik Hiitten- &

Walzwerktechnik

==X7

Fordertechnik

Zerkleinerungs-
technik

Riihr- & Windkraftanlagen
Mischtechnik

STUWE" 15




STUWE

SCHRUMPFSCHEIBE

TYP HSD — BAUREIHEN

HSD 20 20 - 250 mm 0,15- 18,3 kNm Kleine Drehmomente

HSD 21 110 - 730 mm 16 - 4033 kNm Mittlere Drehmomente

HSD 22 9 -1050 mm 0,02 -16493 KNm Hohe Drehmomente

HSD 23 100 - 1050 mm 26 -19684 kNm Sehr hohe Drehmomente
HSD 81 38 - 1050 mm 1,5 -19958 kNm Baugleich mit Baureihe 22 jedoch

20 - 30 % hbéhere Drehmomente

HSD 83 100 - 1050 mm 30 -23811 kNm Baugleich mit Baureihe 23 jedoch
20 - 30 % héhere Drehmomente

HSD 20 - 1.4122 20 - 250 mm 0,08 - 9,14 kNm Kleinere Drehmomente, Rost- und
Séaurebestandig

HSD 20 - 1.4462 20 - 250 mm 0,06 - 6,84 kKNm Kleinere Drehmomente, Rost- und
Saurebestandig

@ AuBenring*
@ Innenring*

® Spannschrauben*
ggf. inklusive Unterlegscheiben*

(@ Nabe
® Welle

*Im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kénnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinfliissen geschltzt werden. Farbwinsche nach dem RAL-Farbspektrum und
Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HSD
Baureihe 20

oD
oA
od

HSD 24 - 20

HSD 29 - 20

HSD 35 - 20

HSD 40 - 20

HSD 46 - 20

HSD 51 - 20

HSD 56 - 20

HSD 61 - 20

HSD 66 - 20

Angabe der Passungen:
ad,: H7/h6 (@d,<160)

29

34
35

38
40

46
47

51

55
56
57
61

65
66

20 0,15
21 0,17
22 0,21
25 0,22
26 0,25
27 0,29
29 0,22
30 0,25
32 0,31
34 0,28
35 0,31
36 0,34
38 0,41
40 0,50
42 0,60
44 0,55
45 0,60
47 0,70
48 0,57
50 0,66
52 0,76
53 0,68
55 0,79
57 0,90
58 0,74
60 0,85
62 0,97

H H7/g6 (@d,=160)
! od:  H7/f7
—— Rauheiten aller Passflachen:
Ra <3,2pum
I 3|3
1,1x1 [ Qe

12 6xM6 50 11,5

12 6xM6 58 12,5

12 5xMe6 64 12,5

12 6 xM6 69 12,2

12 6xM6 80 13

12 8x M6 86 13

12 8x M6 90 13

12 8xMe6 96 13

12 8xMeé 100 13

Erlauterungen

M, Maximal Gbertragbares
Drehmoment einer
Schrumpfscheibe bei P, =0

P., Maximal Gbertragbare Axialkraft
einer Schrumpfscheibe bei M, = 0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)

Die MaBe H, und e gelten flr den
ungespannten Zustand.

17 38 2585 1,5 0,2

18 44 32 1,5 0,2
18 52 39 ES 0,2
18 55 43 1,6 0,3
23 62 49 2,5 0,4
23 67 54 2,6 0,5
23 72 659 3 0,5
24 76 64 3 0,6
24 82 69 3 0,6

*Spannschrauben: standardméaiig DIN EN I1SO 4014/4017 Giite 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9

Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 35 - 20 x 34
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Schrumpfscheibe Typ HSD - Baureihe 20

HSD 73 - 20 70 63 0,94 30 29 9xM8 115 18 30 94 77 3 1,2
72 65 1,07 33
73 68 1,29 38

HSD 78 - 20 76 68 1,21 36 29 9xM8 120 18 30 100 82 3 1,2
78 70 1,36 39
72 1,52 42

HSD 83 - 20 81 73 1,24 34 29 9xM8 125 18 30 104 87 3 1,3
83 75 1,38 37
77 1,54 40

HSD 88 - 20 86 78 1,47 38 29 9xM8 130 18 30 110 92 3 1,4
88 80 1,62 40
82 1,78 43

HSD 93 - 20 93 83 1,63 39 29 9xM8 135 18 3il 114 97 3 1,4
94 85 1,80 42
87 1,97 45

HSD 98 - 20 96 88 1,72 39 29 9xM8 140 18 31 120 102 3 1,5
98 90 1,89 42
92 2,07 45

HSD 103 - 20 103 93 2,13 46 29 10xM8 145 18 31 124 107 3,5 1,5
95 2,31 49
97 2,50 52

HSD 108 - 20 106 98 2,16 44 29 10xM8 150 18 31 128 112 3,5 1,6

108 100 2,34 47
102 2,53 50

HSD 115 - 20 112 103 2,34 45 29 10xM8 160 22 35 134 118 3,5 2,1
115 105 2,54 48
108 2,86 53

HSD 120 - 20 118 108 2,82 52 29 10xM8 164 22 35 140 124 3,5 2,1
120 110 3,03 55)
113 3,37 60

HSD 125 - 20 125 113 2,94 52 29 12xM8 169 22 35 144 129 3,5 2,2
115 3,16 55
118 3,49 59

HSD 130 - 20 130 118 3,15 53 29 12xM8 174 22 35 150 134 3,5 2,2
120 3,37 56

123 3,71 60
HSD 135 - 20 135 123 3,57 58 29 12xM8 179 22 35 154 139 3,5 2,3
125 3,81 61

128 4,19 66
HSD 140 - 20 138 128 3,93 61 29 12xM8 184 22 36 160 144 4 2,4

140 130 4,18 64
132 4,44 67

HSD 145 - 20 145 133 4,39 66 29 12xM8 189 22 36 164 149 4 2,5
135 4,65 69
137 4,92 72

HSD 150 - 20 150 138 4,89 71 29 12xM8 194 22 36 170 154 4 2,5
140 5,16 74
142 5,44 77

HSD 160 - 20 160 146 4,86 67 29 12xM8 204 22 35 180 164 4 2,6
150 5,39 72
152 5,67 75

HSD 170 - 20 166 156 5,20 67 29 12xM8 214 22 35 190 174 4 3,0
170 160 5,73 72
162 6,01 74

*Spannschrauben: standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gite 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gte 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 108 - 20 x 106
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Schrumpfscheibe Typ HSD - Baureihe 20

HSD 182 - 20 182 166 762 92 29 14xM8 230 25 41 206 188 5 3,9
170 8,35 98
172 8,73 101

HSD 192 - 20 189 176 8,35 95 29 14xM8 240 25 41 216 198 5 3,9
192 180 9,09 101
182 947 104

HSD 202 - 20 197 186 8,88 95 29 15xM8 250 25 41 224 208 55 46
198 190 9,67 102
202 192 10,08 105

HSD 212 - 20 212 196 9,74 99 29 15xM8 260 25 41 234 218 55 44
200 10,55 106
202 10,97 109

HSD 222 - 20 220 206 10,83 105 29 16xM8 270 25 42 244 228 57 49
222 210 11,66 111
212 12,09 114

HSD 232 - 20 230 216 14,40 133 29 16xM8 280 25 42 254 238 57 50
232 220 1535 140
222 1583 143

HSD 242 - 20 242 226 1527 135 29 16xM8 290 25 42 264 248 57 50
230 16,22 141
232 16,72 144

HSD 252 - 20 252 234 1598 137 29 16xM8 300 25 42 274 258 6 52
238 16,94 142
240 1744 145

HSD 262 - 20 262 244 16,84 138 29 18xM8 310 25 42 286 268 6 56
248 1780 144
250 18,30 146

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardméBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 192 - 20 x 192
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HSD
Baureihe 21

Angabe der Passungen: ErIaUterungen
@d,: H7/h6 (@d,<160)
H, H7/g6 (3d, =160) M, Maximal Gbertragbares
Q@d:  H7/7 Drehmoment einer
E— Rauheiten aller Passflachen: Schrumpfscheibe bei Pax =0
Ra <3,2pum
P., Maximal Gbertragbare Axialkraft
— einer Schrumpfscheibe bei M, = 0
M. Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
! »,Montage- und Demontage-
‘ anleitung®)
olgl o I e 3|3
e 11xl | o1® Die MaBe H, und e gelten fiir den

T T ungespannten Zustand.

HSD 140 - 21 140 110 16 298 100 9xM12 215 38 52 164 143 6,5 6,4
120 20 341
130 25 385

HSD 155 - 21 155 130 26 398 100 15xM12 245 38 52 184 164 6,5 8,7
160 135 28 420
140 31 443

HSD 165 - 21 165 135 29 432 160 12xM14 263 43 58 200 174 62 114
170 140 32 456
145 35 480

HSD 175 - 21 175 145 36 497 160 12xM14 275 43 59 208 184 72 12,2
180 150 39 522
155 42 547

HSD 185 - 21 185 155 50 645 160 16xM14 290 51 68 220 195 8,2 16
190 160 54 675
165 58 704

HSD 195 - 21 195 165 68 822 160 15xM14 320 51 68 230 204 82 20,6
200 170 73 855
180 83 922

HSD 220 - 21 220 180 80 892 240 16xM16 340 55 79 254 227 10 23,6
190 91 962

200 103 1032

HSD 240 - 21 240 200 103 1026 240 16xM16 370 55) 80 274 247 M 27,6
210 115 1095
220 128 1165

HSD 260 - 21 260 220 132 1197 240 18xM16 405 55 80 294 266 11 33,5
230 146 1271
240 161 1344

HSD 280 - 21 280 230 160 1392 470 15xM20 430 65 93 320 288 12 441
240 177 1473
250 194 1555

*Spannschrauben: standardmaBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 185 - 21 x 190
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Schrumpfscheibe Typ HSD — Baureihe 21

HSD 300 - 21 300 250 191 1529 470 16 x M20 460 65 94 340 308 13 50,2
260 209 1610
270 228 1691

HSD 320 - 21 320 270 243 1804 470 20x M20 485 77 106 364 327 13 64,5
280 265 1894
290 288 1986

HSD 340 - 21 340 280 274 1958 470 20x M20 520 77 106 384 347 13 S
290 297 2050
300 322 2143

HSD 360 - 21 360 300 356 2373 470 20xM20 570 89 122 410 368 13 113
310 384 2476
330 443 2686

HSD 390 - 21 390 330 438 2654 470 24xM20 590 89 123 440 398 14 114
340 469 2759
350 501 2865

HSD 420 - 21 420 350 624 3564 820 18xM24 630 120 160 470 427 21 166
360 665 3697
370 709 3831

HSD 440 - 21 440 370 778 4203 820 20xM24 660 132 174 494 448 21 203
380 826 4350
390 877 4497

HSD 460 - 21 460 390 852 4370 820 20xM24 690 132 174 516 468 21 222
400 903 4514
410 955 4658

HSD 480 - 21 480 410 1086 5298 820 24xM24 720 152 194 540 487 23 274
420 1147 5461
430 1210 5626

HSD 500 - 21 500 420 1137 5415 820 24xM24 745 152 197 560 508 24 293
430 1200 5581
450 1331 5914

HSD 530 - 21 530 450 1376 6114 1210 24xM27 790 166 209 594 540 20 359
460 1446 6287
480 1592 6635

HSD 560 - 21 560 480 1578 6576 1210 28xM27 830 166 211 626 570 22 393
490 1653 6748
510 1809 7093

HSD 590 - 21 590 510 1873 7344 1210 24 xM27 880 172 219 658 599 26 452
520 1957 7526
540 2131 7891

HSD 620 - 21 620 540 2097 7768 1210 24xM27 930 172 222 690 629 28 516
550 2186 7948
570 2368 8309

HSD 660 - 21 660 570 2426 8511 1640 24xM30 990 182 235 734 670 29 619
580 2522 8696
610 2823 9255

HSD 700 - 21 700 610 2772 9088 1640 24 x M30 1040 182 234 774 710 28 694
620 2874 9271
640 3084 9638

HSD 750 - 21 750 640 3104 9700 1640 28 xM30 1100 192 246 826 760 30 777
650 3214 9888
680 3555 10456

HSD 800 - 21 800 680 3443 10128 1640 28 x M30 1150 192 248 876 809 32 819
700 3673 10495
730 4033 11049

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardméaiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 660 - 21 x 660
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HSD
Baureihe 22

Angabe der Passungen: ErIaUterungen
@d,: H7/h6 (@d,<160)
H, H7/g6 (3d, =160) M, Maximal Gbertragbares
Q@d:  H7/7 Drehmoment einer
E— Rauheiten aller Passflachen: Schrumpfscheibe bei Pax =0
Ra <3,2pum
P., Maximal Gbertragbare Axialkraft
— einer Schrumpfscheibe bei M, = 0
M. Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
! »,Montage- und Demontage-
‘ anleitung®)
olgl o I e 3|3
e 11xl | o1® Die MaBe H, und e gelten fiir den

e ungespannten Zustand.

HSD 12 - 22 12 9 0,02 5 12 3x M6 35 10 16 24 13 2 0,1
10 0,04 8

HSD 14 - 22 14 11 0,03 6 12 3 xM6 38 10 16 26 15 2 0,1
12 0,05 ©

HSD 16 - 22 16 13 0,07 10 12 3 xM6 41 13,5 20 28 17 25 0,1
14 0,09 13

HSD 18 - 22 18 15 0,08 11 12 4x M6 44 13,5 20 30 19 25 0,1
16 0,11 14

HSD 20 - 22 20 17 0,15 18 12 4 xM6 47 1355 20 32 21 25 0.2
18 0,18 20

HSD 24 - 22 24 19 0,16 17 12 5xM6 50 14 23 36 26 25 02
20 0,20 20
22 0,28 25

HSD 30 - 22 30 24 0,27 23 12 6xM6 60 16 26 44 32 3 0,4
25 0,32 25
26 0,36 28

HSD 36 - 22 36 28 0,49 35 29 5xM8 72 18 29 52 38 34 05
38 30 0,61 41
33 0,82 50

HSD 44 - 22 44 34 0,69 41 29 6xM8 80 20 33 61 47 4,7 0,7
40 35 0,77 44
36 0,84 47

*Spannschrauben: standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 44 - 22 x 42
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Schrumpfscheibe Typ HSD — Baureihe 22

HSD 50 - 22 50 38 1,10 58 29 8 x M8 90 22 34 68 53 4,4 0
40 1,29 65
42 1,50 71

HSD 55 - 22 55 42 1,23 59 29 8 x M8 100 23 36 72 58 4,4 1,2
45 1,53 68
48 1,86 78

HSD 62 - 22 62 48 1,67 70 29 9 x M8 110 23 36 80 66 4,4 1,4
60 50 1,89 76
52 2,12 81

HSD 68 - 22 68 50 1,87 75 29 9 x M8 115 23 36 86 72 4,4 1,4
95 2,45 89
60 3,12 104

HSD 75 - 22 75 55 2,33 85 58 10xM10 138 25 40 100 79 4,6 25
60 3,02 101
65 3,80 117

HSD 80 - 22 80 60 3,19 106 58 10x M10 141 25 40 104 84 4,6 2,5
65 4,00 123
70 4,90 140

HSD 90 - 22 90 65 5,4 166 58 10xM10 155 30 46 114 94 Sl 3,5
85 70 6,5 187
75 78 208

HSD 100 - 22 100 70 6,0 171 58 12xM10 170 34 51 124 104 5,1 4,7
95 75 72 192
80 8,5 213

HSD 110 - 22 110 80 10,0 249 100 12xM12 185 39 59 137 114 55 6,3
105 85 1,7 275
90 13,6 302

HSD 120 - 22 120 85 11,9 280 100 12xM12 197 42 63 147 124 6,5 74
115 90 13,8 307
95 15,9 334

HSD 125 - 22 125 90 14,4 319 100 12xM12 215 42 63 152 129 6,5 9,3
95 16,5 347
100 18,7 375

HSD 135 - 22 135 95 18,1 382 160 10x M14 230 46 69 165 139 72 11,5

130 100 20,6 412
110 26,0 473

HSD 140 - 22 140 100 19,6 392 160 12x M14 230 46 70 172 146 82 11,1
105 22,1 421
115 27,6 481

HSD 155 - 22 155 110 26,5 482 160 12xM14 263 50 74 186 15S 8,7 15,9
150 115 29,5 514
125 36,1 578

HSD 165 - 22 165 120 37,3 622 240 12xM16 290 56 85 198 169 9 22,2
160 125 41,2 659
135 49,6 734

HSD 175 - 22 175 130 45 692 240 12xM16 300 56 85 208 179 9 23,3
170 135 49 730
145 58 805

HSD 185 - 22 185 140 64 916 240 16 x M16 320 71 102 222 191 10 33,3
180 145 70 961
155 82 1053

HSD 200 - 22 200 150 80 1073 240 16 x M16 340 71 102 238 206 10 36,9
195 155 87 1120
190 165 100 1216

*Spannschrauben: standardméaBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 200 - 22 x 195
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Schrumpfscheibe Typ HSD — Baureihe 22

HSD 220 - 22 220 160 103 1283 470 15xM20 370 93 121 270 230 12 515
170 119 1395
180 136 1509

HSD 240 - 22 240 170 122 1439 470 16 x M20 405 95 124 288 248 12 63,9
180 140 1555
200 179 1790

HSD 260 - 22 260 190 163 1715 470 15xM20 430 105 136 306 268 14 775
200 184 1842
220 231 2099

HSD 280 - 22 280 210 215 2051 470 16 x M20 460 114 146 328 288 16 94,7
220 240 2186
240 295 2458

HSD 300 - 22 300 220 270 2456 820 16 xM24 485 123 158 354 309 16 112
230 300 2605
250 363 2906

HSD 320 - 22 320 240 301 2511 820 18 xM24 520 125 159 380 328 14 133
250 332 2655
270 398 2945

HSD 340 - 22 340 250 390 3118 820 18 xM24 570 134 171 402 349 16 177
260 427 3283
280 506 3617

HSD 350 - 22 350 270 493 3649 820 20xM24 580 140 178 414 365 16 190
280 535 3825
290 580 4001

HSD 360 - 22 360 270 496 3676 820 20xM24 590 140 179 416 369 17 194
280 539 3852
300 631 4206

HSD 380 - 22 380 290 585 4034 1210 18 xM27 640 146 188 444 388 19 244
300 632 4215
310 681 4397

HSD 390 - 22 390 290 640 4411 1210 18 xM27 645 146 189 454 398 20 243
300 691 4605
320 799 4996

HSD 420 - 22 420 320 742 4640 1210 18 xM27 670 167 210 490 428 20 286
330 e 4829
350 912 5209

HSD 440 - 22 440 340 945 5557 1210 21 xM27 710 174 219 506 448 22 339

350 1009 5764
370 1143 6181

HSD 460 - 22 460 360 1104 6133 1210 21 xM27 745 174 222 534 470 25 375
370 1174 6345
390 1320 6771

HSD 480 - 22 480 380 1300 6843 1640 20xM30 770 192 239 5562 488 22 437
390 1378 7066
410 1541 7516

HSD 500 - 22 500 400 1496 7478 1640 21 xM30 800 192 241 572 509 24 470
410 1581 7711
430 17/58) 8180

HSD 530 - 22 530 430 1930 8976 1640 24xM30 845 213 266 606 540 29 576
440 2031 9234
460 2243 9752

HSD 560 - 22 560 450 2097 9318 1640 24xM30 900 213 264 632 568 27 660
460 2201 9572
480 2420 10081

*Spannschrauben: standardméaBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 280 - 22 x 280
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Schrumpfscheibe Typ HSD — Baureihe 22

HSD 590 - 22 590 470 2593 11032 1640 28 x M30 950 230 287 664 598 32 821
480 2715 11314
500 2970 11881

HSD 620 - 22 620 500 2904 11616 1640 28 x M30 960 254 310 706 630 30 872
520 3169 12190
540 3447 12767

HSD 660 - 22 660 530 3329 12562 2210 24 x M33 1020 260 320 748 670 34 1004
550 3614 13140
570 3911 13722

HSD 700 - 22 700 560 3804 13585 2210 28 x M33 1080 260 318 780 710 32 1141
580 4109 14169
600 4427 14756

HSD 750 - 22 750 600 4801 16004 2210 32 x M33 1150 278 344 846 760 38 1346
620 5157 16636
650 5716 17589

HSD 800 - 22 800 640 5620 17562 2210 30 x M33 1230 296 376 900 814 52 1646
660 6012 18219
700 6839 19541

HSD 850 - 22 850 650 5942 18282 2850 30 x M36 1300 315 386 950 860 43 1942
700 6994 19983
730 7669 21011

HSD 900 - 22 900 700 6967 19905 2850 32 x M36 1350 332 413 990 920 51 2142
730 7640 20930
760 8345 21961

HSD 950 - 22 950 750 8295 22121 2850 36 x M36 1400 360 438 1050 970 50 2425
780 9041 23182
820 10088 24606

HSD 1000-22 1000 800 9568 23920 2850 36 x M36 1460 380 461 1100 1020 53 2740
830 10380 25013
860 11228 26111

HSD 1050-22 1050 850 11241 26449 2850 36 x M36 1520 400 481 1150 1070 53 3078
880 12135 27579
920 13383 29092

HSD 1100 - 22 1100 900 13045 28990 2850 40xM36 1570 430 511 1200 1120 53 3438
930 14023 30156
960 15038 31328

HSD 1200-22 1200 940 12902 27452 2850 40x M36 1630 460 541 1300 1220 53 3566
1000 14803 29606
1050 16493 31415

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardméBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 750 - 22 x 750
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HSD
Baureihe 23

Angabe der Passungen: ErIaUterungen
ad,: H7/h6 (dd, <160)

H, H7/g6 (3d, =160) M, Maximal Gbertragbares
9d:  H7/f7 Drehmoment einer

_

= Rauheiten aller Passflachen: Schrumpfschelbe bei Pax =0

Ra <3,2pum
P_ Maximal Ubertragbare Axialkraft

ax einer Schrumpfscheibe bei M, = 0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)

oD

oA

ad
x

Die MaBe H, und e gelten flr den
— ungespannten Zustand.

HSD 140 - 23 140 100 26 523 240 8xM16 230 60 89 174 144 10 13,6
135 105 30 562
115 37 641

HSD 155 - 23 155 110 36 646 240 9xM16 263 66 95 194 160 1 198
150 115 40 687
125 48 772

HSD 165 - 23 165 120 50 828 240 12xMi16 290 72 102 200 169 10 277
160 125 55 877
135 66 977

HSD 175 - 23 175 130 61 943 240 12xM16 300 72 103 210 179 11 29
170 135 67 993
145 79 1094

HSD 185 - 23 185 140 89 1269 470 12xM20 320 92 122 232 190 12 40,1
180 145 96 1330

155 113 1455
HSD 200 - 23 200 150 104 1391 470 12xM20 340 92 125 246 204 15 445
195 155 113 1453
165 130 1577
HSD 220 - 23 220 160 127 1591 470 15xM20 370 117 148 266 225 14 65,3
165 137 1661
180 169 1876
HSD 240 - 23 240 170 157 1847 470 16xM20 405 122 154 286 245 15 81,6
180 180 1996
200 230 2300
HSD 260 - 23 260 190 230 2424 470 18xM20 430 136 171 306 266 17 101
200 260 2600
220 325 2957
HSD 280 - 23 280 210 306 2918 820 16 x M24 460 148 185 334 286 16 126
220 342 3105
240 418 3485

*Spannschrauben: standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 240 - 23 x 240
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Schrumpfscheibe Typ HSD - Baureihe 23

HSD 300 - 23 300 230 360 3132 820 16xM24 485 152 191 354 306 18 140
240 398 3314
250 437 3498

HSD 320 - 23 320 240 430 3580 820 18 xM24 520 160 199 374 325 18 171
250 473 3781
270 565 4186

HSD 340 - 23 340 250 55]1 4407 1210 18 xM27 560 176 219 404 346 19 221
260 603 4637
280 714 5100

HSD 360 - 23 360 270 671 4969 1210 18 x M27 590 180 224 424 366 20 249
280 729 5204
300 852 5679

HSD 390 - 23 390 290 850 5860 1210 20x M27 650 190 238 456 399 24 324
300 917 6116

320 1061 6633

HSD 420 - 23 420 320 1008 6301 1210 21 xM27 670 214 264 486 428 26 367
330 1082 6555
350 1237 7067

HSD 440 - 23 440 340 1218 7166 1640 21 xM30 740 229 279 514 448 25 508
350 1301 7433
370 1475 7972

HSD 460 - 23 460 360 1402 7791 1640 21 xM30 750 226 278 534 469 28 485
370 1491 8062
390 1678 8606

HSD 480 - 23 480 380 1712 9008 1640 21 xM30 760 246 305 552 488 33 537
390 1814 9302
410 2028 9893

HSD 500 - 23 500 400 1993 9963 1640 24xM30 800 246 303 572 508 31 604
410 2106 10273
430 2342 10895

HSD 530 - 23 530 430 2549 11857 2210 21xM33 860 276 341 616 539 36 794
440 2683 12196
460 2962 12878

HSD 560 - 23 560 450 2849 12660 2210 24xM33 900 280 341 646 568 34 867
460 2990 13002
480 3285 13689

HSD 590 - 23 590 470 3310 14084 2210 24xM33 960 296 366 672 598 40 1071
480 3467 14446
500 3793 15171

HSD 620 - 23 620 500 4069 16276 2210 27 xM33 1000 330 401 706 630 41 1279
510 4251 16672
540 4824 17866

HSD 660 - 23 660 530 4746 17909 2850 28 xM36 1070 334 402 750 670 40 1475
540 4944 18313
570 5566 19530

HSD 700 - 23 700 560 5316 18985 2850 27 xM36 1070 334 413 800 710 45 1387
570 5625 19387
600 6179 20596

HSD 750 - 23 750 600 6326 21086 2850 32xM36 1170 360 431 850 760 44 1810
620 6794 21917
650 7530 23169

HSD 800 - 23 800 640 7358 22993 2850 32xM36 1280 360 439 900 810 51 2290
660 7871 23851
700 8952 25576

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 420 - 23 x 420
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HSD
Baureihe 81

Angabe der Passungen: ErIaUterungen
@d,: H7/h6 (@d,<160)
H, H7/g6 (3d, =160) M, Maximal Gbertragbares
Q@d:  H7/7 Drehmoment einer
E— Rauheiten aller Passflachen: Schrumpfscheibe bei Pax =0
Ra <3,2pum
P., Maximal Gbertragbare Axialkraft
— einer Schrumpfscheibe bei M, = 0
M. Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
! »,Montage- und Demontage-
‘ anleitung®)
olgl o I e 3|3
e 11xl | o1® Die MaBe H, und e gelten fiir den

T T ungespannten Zustand.

HSD 50 - 81 50 38 i 79 35 8 x M8 90 22 34 68 53 4,4 0,9
40 1,7 87
42 2,0 94

HSD 55 - 81 55 42 1,6 78 35 8 x M8 100 23 36 72 58 4,4 1,2
45 2,0 88
48 2,4 99

HSD 62 - 81 62 48 2,2 92 35 9 x M8 110 23 36 80 66 4,4 1,4
60 50 2,5 98
52 2,7 105

HSD 68 - 81 68 50 2,4 94 35 9 x M8 115 23 36 86 72 4,4 1,4
95 3,0 111
60 3,8 128

HSD 75 - 81 75 55 3,7 135 70 10xM10 138 25 40 100 79 4,6 285
60 4,7 156
65 5,8 177

HSD 80 - 81 80 60 4,2 141 70 10x M10 141 25 41 104 84 5,6 2,5
65 5,2 160
70 6,3 180

HSD 90 - 81 90 65 59 182 70 10xM10 155 30 47 114 94 6,1 3,5
85 70 72 204
75 8,5 227

HSD 100 - 81 100 70 74 213 70 12xM10 170 34 51 124 104 5,1 4,7
95 75 8,9 236
80 10,4 260

HSD 110 - 81 110 80 12,6 314 120 12xM12 185 39 60 137 114 6,5 6,3
105 85 14,6 345
90 16,9 376

HSD 120 - 81 120 85 13,6 320 120 12xM12 197 42 63 147 124 6,5 78
115 90 15,7 349
95 18,0 379

*Spannschrauben: standardmaBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 12.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gte 12.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 62 - 81 x 60
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Schrumpfscheibe Typ HSD — Baureihe 81

HSD 125 - 81 125 90 16,4 365 120 12xM12 215 42 63 152 129 6,5 98
95 18,8 395
100 21,3 425

HSD 135 - 81 135 95 20,3 428 193 10xM14 230 46 69 165 139 72 11,5
130 100 23,0 461
110 29,0 527

HSD 140 - 81 140 100 23,0 460 193 12xM14 230 46 70 172 146 8,2 11,5
105 25,9 493
115 32,2 561

HSD 155 - 81 155 110 31,1 566 193 12xM14 263 50 74 186 159 8,7 16
150 115 34,6 602
125 42,1 673

HSD 165 - 81 165 120 44,0 734 295 12xM16 290 56 85 198 169 9 22,5
160 125 48,5 776
135 58,1 860

HSD 175 - 81 175 130 54 831 295 12xM16 300 56 86 208 179 10 23,5
170 135 59 874
145 70 960

HSD 185 - 81 185 140 81 1153 295 16xM16 320 71 103 222 191 11 33,5
180 145 88 1207
155 102 1315

HSD 200 - 81 200 150 96 1280 295 16xM16 340 71 103 238 206 11 37
195 155 103 1335
190 165 119 1446
HSD 220 - 81 220 160 129 1614 570 15xM20 370 93 122 270 230 13 52

170 149 1751
180 170 1888

HSD 240 - 81 240 170 151 1778 570 16 xM20 405 95 125 288 248 13 64
180 172 1916
200 220 2195

HSD 260 - 81 260 190 212 2234 570 15xM20 430 105 137 306 268 15 78

200 239 2391
220 298 2707

HSD 280 - 81 280 210 279 2657 570 16xM20 460 114 149 328 288 19 95
220 311 2823
240 379 3158

HSD 300 - 81 300 220 332 3016 900 16xM24 485 123 158 354 308 16 113
230 367 3194
250 444 3554

HSD 320 - 81 320 240 404 3371 900 18xM24 520 125 160 380 328 15 133
250 444 3554
270 530 3924

HSD 340 - 81 340 250 489 3909 900 18xM24 570 134 171 402 349 17 178
260 534 4109
280 632 4511

HSD 360 - 81 360 270 625 4626 900 20x M24 590 140 179 416 369 19 195
280 678 4841
300 791 5275

HSD 390 - 81 390 290 780 5377 1310 18 xM27 650 146 190 454 398 21 249
300 841 5608
320 972 6074

HSD 420 - 81 420 320 969 6055 1310 18 xM27 680 167 211 490 428 22 300
330 1038 6292
350 1185 6769

*Spannschrauben: standardmaBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 12.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gite 12.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 360 - 81 x 360
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Schrumpfscheibe Typ HSD — Baureihe 81

HSD 440 - 81 440 340 1212 7129 1310 21 xM27 725 174 222 506 448 25 363
350 1293 7386
370 1462 7904

HSD 460 - 81 460 360 1397 7759 1310 21 x M27 745 174 225 534 470 28 376
370 1484 8020
390 1666 8545

HSD 480 - 81 480 380 1658 8729 1800 20 x M30 790 192 243 552 488 26 476
390 1756 9006
410 1961 9564

HSD 500 - 81 500 400 1888 9441 1800 21 x M30 835 192 244 572 508 27 540
410 1994 9727
430 2215 10304

HSD 530 - 81 530 430 2397 11148 1800 24 x M30 890 213 270 606 541 33 680
440 2521 11461
460 2781 12090

HSD 560 - 81 560 450 2546 11314 1800 24 x M30 920 213 268 632 568 31 710
460 2672 11617
480 2934 12225

HSD 590 - 81 590 470 2969 12634 1800 28 x M30 960 230 288 664 598 33 830
480 3109 12955
500 3400 13600

HSD 620 - 81 620 500 3404 13617 1800 28 x M30 970 254 314 706 630 34 900
520 3713 14281
540 4036 14949

HSD 660 - 81 660 530 4034 15222 2400 24xM33 1060 260 326 748 670 38 1120
550 4373 15902
570 4726 16584

HSD 700 - 81 700 560 4605 16447 2400 28xM33 1140 260 321 780 710 35 1320
580 4969 17134
600 5347 17823

HSD 750 - 81 750 600 5806 19354 2400 32xM33 1200 278 345 846 760 42 1540
620 6231 20099
650 6896 21219

HSD 800 - 81 800 640 6798 21244 2400 32xM33 1270 296 376 900 810 54 1835
660 7265 22016
700 8249 23569

HSD 850 - 81 850 650 7214 22197 3100 30xM36 1340 315 392 950 860 49 2154
700 8470 24199
730 9274 25408

HSD 900 - 81 900 700 8453 24152 3100 32xM36 1400 332 419 990 915 56 2433
730 9256 25360
760 10098 26573

HSD 950 - 81 950 750 10060 26826 3100 36 xM36 1450 360 444 1050 965 56 2752
780 10949 28076
820 12197 29750

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardméBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 12.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 12.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 950 - 81 x 950
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HSD

oD
oA
od

HSD 140 - 83

HSD 155 - 83

HSD 165 - 83

HSD 175 - 83

HSD 185 - 83

HSD 200 - 83

HSD 220 - 83

HSD 240 - 83

HSD 260 - 83

HSD 280 - 83

Baureihe 83

Angabe der Passungen:
ad,: H7/h6 (@d,<160)

140
135

155
150

165
160

175
170

185
180

200

195

220

240

260

280

100
105
115
110
115
125
120
125
135
130
135
145
140
145
155
150
155
165
160
165
180
170
180
200
190
200
220
210
220
240

30
34
43
45
50
61
64
70
84
74
80
95
106
115
135
127
137
158
163
176
215
209
238
303
288
325
404
361
402
491

970
1062
1122
1244
1132
1191
1309
1519
1592
1737
1696
1769
1917
2042
2128
2391
2459
2647
3029
3036
3247
3675
3437
3654
4092

H H7/g6 (@d,=160)
! gd: H7/f7
— Rauheiten aller Passflachen:
Ra <3,2pum
I ‘ 3| S
1,1 x1 } SRS

295 8xM16 240

295 9xMi16 263

295 12xM16 290

295 12xM16 300

570 12xM20 320

570 12xM20 340

570 15xM20 370

570 16 xM20 405

570 18 xM20 430

900 16xM24 460

60

66

72

72

92

92

117

122

136

148

Erlauterungen

M, Maximal Gbertragbares
Drehmoment einer
Schrumpfscheibe bei P, =0

P., Maximal Gbertragbare Axialkraft
einer Schrumpfscheibe bei M, = 0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)

Die MaBe H, und e gelten flir den
ungespannten Zustand.

89 174 144 10 15,5
95 194 160 11 20
103 200 169 1 28

104 210 179 12 29

124 232 189 14 40,5

124 246 204 14 44,5

149 266 224 15 655

154 286 244 15 82

173 306 265 19 100

186 334 285 17 126

*Spannschrauben: standardméBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 12.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 12.9

Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 200 - 83 x 195
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Schrumpfscheibe Typ HSD - Baureihe 83

HSD 300 - 83 300 230 465 4047 900 16xM24 485 152 190 354 305 18 141
240 513 4273
250 563 4501

HSD 320 - 83 320 240 510 4250 900 18 xM24 520 160 200 374 325 19 171
250 560 4484
270 669 4955

HSD 340 - 83 340 250 664 5316 1310 18 x M27 570 176 221 404 345 21 234
260 726 5587
280 859 6135

HSD 360 - 83 360 270 763 5655 1310 18 xM27 590 180 226 424 365 22 249
280 829 5921
300 969 6457

HSD 390 - 83 390 290 972 6703 1310 20x M27 650 190 240 456 398 26 325

300 1049 6994
320 1213 7580

HSD 420 - 83 420 320 1297 8105 1310 21 xM27 690 214 268 486 428 30 404
330 1389 8421
350 1585 9057

HSD 440 - 83 440 340 1585 9323 1800 21 xM30 750 225 284 514 448 31 530
350 1690 9659
370 1912 10336

HSD 460 - 83 460 360 1747 9706 1800 21 xM30 760 226 280 534 468 30 520
370 1856 10035
390 2086 10697

HSD 480 - 83 480 380 2105 11076 1800 21 xM30 800 246 309 552 488 37 640
390 2229 11430
410 2489 12142

HSD 500 - 83 500 400 2552 12762 1800 24xM30 850 246 306 572 508 34 740
410 2695 13147
430 2993 13922

HSD 530 - 83 530 430 3108 14455 2400 21 xM33 890 280 346 616 538 40 900
440 3270 14861
460 3606 15678

HSD 560 - 83 560 450 3452 15341 2400 24xM33 940 280 344 646 568 36 1000
460 3622 15749
480 3976 16567

HSD 590 - 83 590 470 4027 17138 2400 24xM33 980 296 369 666 600 41 1150
480 4217 17571
500 4610 18439

HSD 620 - 83 620 500 5040 20160 2400 27 xM33 1020 330 406 706 630 46 1370
510 5263 20641
540 5964 22089

HSD 660 - 83 660 530 5833 22013 3100 28 xM36 1090 334 405 750 670 43 1570
540 6075 22501
570 6832 23972

HSD 700 - 83 700 560 6485 23160 3100 27 xM36 1160 334 416 800 710 48 1810
570 6738 23642
600 7528 25095

HSD 750 - 83 750 600 7671 25569 3100 30xM36 1220 370 446 850 760 48 2140
620 8234 26562
650 9119 28059

HSD 800 - 83 800 640 9085 28390 3100 36 xM36 1340 360 460 900 810 60 2651
660 9709 29422
700 11024 31497

HSD 850 - 83 850 650 8924 27459 3100 36 xM36 1440 380 469 950 860 60,5 3271
700 10474 29927
730 11467 31416

HSD 900 - 83 900 700 10259 29310 3100 38xM36 1470 400 493 1010 912 64 3370
730 11233 30774
760 12253 32245

HSD 950 - 83 950 750 12147 32392 3100 40xM36 1520 430 525 1050 970 66,5 3805
780 13220 33898
820 14726 35917

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 12.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gite 12.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 950 - 83 x 950
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HSD Rostfrei

oD
OA
od

Schrumpfscheibe Typ HSD Rostfrei — Baureihe 20 - 1.4122

M, B* b} 1 H, A d, e
mm kNm Nm mm mm mm mm mm  mm kg
18 38 25 1,8 0,2

HSD 24 - 20

HSD 29 - 20

HSD 35 - 20

HSD 40 - 20

HSD 46 - 20

HSD 51 - 20

HSD 56 - 20

HSD 61 - 20

HSD 66 - 20

Baureihe 20 - 1.4122

Erlauterungen
Angabe der Passungen: )
@d_: H7/h6 (@d,<160) M, Maximal Ubertragbares
H7/g6 (@d,=160) Drehmoment einer
y Qd:  H7/17 Schrumpfscheibe bei P, =0
1
Rauheit ller Passflachen: . .. .
R:u <§',; ::1 errasstidchien P, MaX|maI ubertragba_re AX|a_1Ikraft
einer Schrumpfscheibe bei M, =0
M. Maximales Anzugsmoment der
L Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung")
b, Beirostfreien Materialien werden
I e 3|5 die Ubertragbaren Lasten mit dem
1,1x1 | S Reibwert p = 0,1 berechnet

29

34
35

38
40

46
47

51

515
56
57
61

65
66

Die Maf3e H, und e gelten flr den
ungespannten Zustand.

0,08 8 10 6xM6 50 11,5

0,10 10
22 0,12 11
25 0,13 10 10 6xM6 58 12,5 18 44 31 1,8 0,2

26 0,15 11

27 0,17 13

29 0,15 10 10 5xM6 64 12,5 18 52 38 1,8 0,25
30 0,17 11

32 0,21 13

34 0,19 11 10 6xM6 69 12,2 18 55 43 25 0,3
35 0,21 12

36 0,23 13

38 0,24 13 10 6xM6 80 13 23 62 50 2,5 0,5
40 0,30 15

42 0,36 17

44 0,35 16 10 8xM6 86 13 23 67 54 25 0,5
45 0,38 17

47 0,45 1)

48 0,37 15 10 8xM6 90 13 23 72 59 29 0,6
50 0,43 17

52 0,49 19

53 0,47 18 10 8xMe6 96 13 24 76 63 29 0,7
55 0,55 20

57 0,63 22

58 0,51 18 10 8x M6 100 13 24 82 68 29 0,7
60 0,58 19

62 0,66 21

*Spannschrauben: standardméaiig DIN EN ISO 4014/4017, Gute A4-80, Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben:
DIN EN ISO 7416, Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 61 - 20 x 61 - 1.4122
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Schrumpfscheibe Typ HSD Rostfrei — Baureihe 20 - 1.4122

HSD 73 - 20 70 63 0,63 20 24 9xM8 115 18 30 94 77 3,2 1,2
72 65 0,72 22
73 68 0,87 26

HSD 78 - 20 76 68 0,78 23 24 9xM8 120 18 30 100 82 32 1,3
78 70 0,87 25
72 0,98 27

HSD 83 - 20 81 73 0,87 24 24 9xM8 125 18 30 104 87 32 1,3
83 75 0,96 26
77 1,07 28

HSD 88 - 20 86 78 0,98 25 24 9xM8 130 18 30 110 92 35 1,4
88 80 1,08 27
82 1,19 29

HSD 93 - 20 93 83 1,16 28 24 9xM8 135 18 31 114 97 35 1,4
94 85 1,28 30
87 1,40 32

HSD 98 - 20 96 88 1,18 27 24 9xM8 140 18 31 120 102 3,5 1,5
98 90 1,30 29
92 1,42 31

HSD 103 - 20 103 93 1,44 31 24 10xM8 145 18 31 124 107 3,5 1,5

95 1,56 33
97 1,69 35

HSD 108 - 20 106 98 1,46 30 24 10xM8 150 18 31 128 112 3,5 1,6
108 100 1,58 32
102 1,71 34

HSD 115 - 20 112 103 1,99 39 24 10xM8 160 22 35 134 118 3,9 2,2
115 105 2,14 41
108 2,38 44

HSD 120 - 20 120 108 2,24 42 24 10xM8 164 22 35 140 124 3,9 2,2
110 2,40 44
113 2,65 47

HSD 125 - 20 125 113 2,35 42 24 12xM8 169 22 35 144 129 3,9 2,3
115 2,50 44
118 2,75 47

HSD 130 - 20 130 118 2,56 43 24 12xM8 174 22 35 150 134 3,9 2,3
120 2,72 45
123 2,97 48

HSD 135 - 20 135 123 2,69 44 24 12xM8 179 22 35 154 139 3,9 2,3
125 2,86 46
128 3,13 49

HSD 140 - 20 138 128 2,71 42 24 12xM8 184 22 36 160 144 45 2,5
140 130 2,88 44
132 3,05 46

HSD 145 - 20 145 133 3,02 45 24 12xM8 189 22 36 164 149 45 2,6
135 3,20 47
137 3,38 49

HSD 150 - 20 150 138 3,25 47 24 12xM8 194 22 36 170 154 45 2,6
140 3,43 49
142 3,61 51

HSD 160 - 20 160 146 3,41 47 24 12xM8 204 22 36 180 164 4,5 2,7
150 3,77 50
152 3,96 52

*Spannschrauben: standardméBig DIN EN ISO 4014/4017, Gute A4-80, Ab M16 und gré3er mit Unterlegscheiben:
DIN EN ISO 7416, Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 140 - 20 x 138 - 1.4122

34 STUWE'



Schrumpfscheibe Typ HSD Rostfrei — Baureihe 20 - 1.4122

HSD 170 - 20 166 156 3,45 44 24  12xM8 214 22 36 190 174 4,5 3
170 160 3,81 48
162 3,99 49
HSD 182 - 20 182 166 4,88 59 24 14 xM8 230 25 41 206 188 5,6 3,9
170 5,36 63
172 5,61 65
HSD 192 - 20 189 176 5,03 57 24 14 xM8 240 25 41 216 198 5,6 4
192 180 5,50 61
182 5,74 63
HSD 202 - 20 202 186 5,66 61 24  15x M8 250 25 41 224 208 5,6 4,7
190 6,18 65
192 6,45 67
HSD 212 - 20 212 196 6,27 64 24  15xM8 260 25 41 234 218 5,6 4,7
200 6,81 68
202 7,08 70
HSD 222 - 20 222 206 6,73 65 24 16 x M8 270 25 42 244 228 6,5 5
210 727 69
212 754 71
HSD 232 - 20 232 216 7,18 66 24 16 xM8 280 25 42 254 238 6,5 5
220 773 70
222 8,01 72
HSD 242 - 20 242 226 7,63 68 24  16x M8 290 25 42 264 248 6,5 5
230 8,19 71
232 8,47 73
HSD 252 - 20 252 234 7,84 67 24 16 x M8 300 25 42 274 258 6,5 52
238 8,39 71
240 8,67 72
HSD 262 - 20 262 244 8,30 68 24 18 x M8 310 25 42 286 268 6,5 5,4
248 8,86 71
250 9,14 73

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben: standardméaiig DIN EN ISO 4014/4017, Gute A4-80
Ab M16 und gréBBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 202 - 20 x 202 - 1.4122
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HSD Rostfrei
Baureihe 20 - 1.4462

Erlauterungen
Angabe der Passungen:
@d,;: H7/h6 (9d,<160) M, Maximal Gbertragbares
H7/g6 (@d,,=160) Drehmoment einer
@d: H7/i7 Schrumpfscheibe bei P, =0
H ‘ Rauheiten aller Passflachen:
Ra <3,2 ym  Maximal Ubertragbare Axialkraft
e einer Schrumpfscheibe bei M, = 0
M. Maximales Anzugsmoment der
— -—F Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)
b, Beirostfreien Materialien werden
ol =g I - 3 S die Ubertragbaren Lasten mit dem
(SYRSIRS] 11x1 ‘ (SRS} Reibwert p, = 0,1 berechnet

Die MaB3e H, und e gelten flr den
ungespannten Zustand.

Schrumpfscheibe Typ HSD Rostfrei — Baureihe 20 - 1.4462

Typ d d, M, L B* D | H, A d,
mm kNm k Nm mm mm mm mm
HSD 24 - 20 24 20 0,06 6 10 6 x M6 50 11,5 18 38 25 1,8 0,2
21 0,07 7
22 0,09 8
HSD 29 - 20 29 25 0,09 8 10 6 x M6 58 12,5 18 44 31 1,8 0,2
26 0,11 9
27 0,13 10
HSD 35 - 20 34 29 0,11 8 10 6xM6 64 125 18 52 38 1,8 0,25
B85 30 0,13 8
32 0,16 10
HSD 40 - 20 38 34 0,14 8 10 6 x M6 69 12,2 18 55 43 25 0,3
40 85 0,16 9
36 0,18 10
HSD 46 - 20 46 38 0,16 8 10 6 x M6 80 13 23 62 50 2,5 0,5
47 40 0,20 10
42 0,25 12
HSD 51 - 20 51 44 0,24 11 10 8 x M6 86 13 23 67 54 2,5 0,5
45 0,26 12
47 0,32 14
HSD 56 - 20 55 48 0,24 10 10 8xM6 90 13 23 72 59 29 0,6
56 50 0,29 12
57 52 0,35 13
HSD 61 - 20 61 538 0,32 12 10 8 x M6 96 13 24 76 63 2,9 0,7
55 0,38 14
57 0,45 16
HSD 66 - 20 65 58 0,34 12 10 8 x M6 100 13 24 82 68 2,9 0,7

66 60 0,40 13
62 0,46 5

*Spannschrauben: standardmaBiig DIN EN ISO 4014/4017, Gute A4-80
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 61 - 20 x 61 - 1.4462
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Schrumpfscheibe Typ HSD Rostfrei — Baureihe 20 - 1.4462

HSD 73 - 20 70 63 0,38 12 24 9 x M8 15 18 30 94 77 32 1,2
72 65 0,46 14
73 68 0,58 17

HSD 78 - 20 76 68 0,51 15 24 9 x M8 120 18 30 100 82 32 1,3
78 70 0,59 17
72 0,67 19

HSD 83 - 20 81 73 0,57 16 24 9 x M8 125 18 30 104 87 32 1,3
83 75 0,65 17
77 0,74 19

HSD 88 - 20 86 78 0,66 17 24 9 x M8 130 18 30 110 92 35 1,4
88 80 0,74 19
82 0,83 20

HSD 93 - 20 93 83 0,82 20 24 9 x M8 135 18 31 114 97 35 1,4
94 85 0,92 22
87 1,02 24

HSD 98 - 20 96 88 0,82 19 24 9 x M8 140 18 31 120 102 3,5 1,5
98 90 0,91 20
92 1,02 22

HSD 103 - 20 103 93 1,01 22 24  10x M8 145 18 31 124 107 3,5 1,5

95 1,11 23
97 1,22 25

HSD 108 - 20 106 98 1,03 21 24  10x M8 150 18 31 128 12 35 1,6
108 100 1,13 23
102 1,24 24

HSD 115 - 20 112 103 1,39 27 24  10x M8 160 22 35 134 118 3,9 2,2
115 105 1,52 29
108 1,72 32

HSD 120 - 20 120 108 1,65 31 24 10x M8 164 22 35 140 124 3,9 2,2
110 1,79 32
113 2,00 35

HSD 125 - 20 125 113 1,72 30 24  12x M8 169 22 35 144 129 3,9 2,3
115 1,86 32
118 2,07 35

HSD 130 - 20 130 118 1,85 31 24  12x M8 174 22 35 150 134 3,9 2,3
120 1,99 33
123 2,20 36

HSD 135 - 20 135 123 1,89 31 24 12x M8 179 22 35 154 139 3,9 2,3
125 2,04 33
128 2,27 35

HSD 140 - 20 138 128 1,93 30 24  12x M8 184 22 36 160 144 4,5 2,5
140 130 2,08 32
132 2,23 34

HSD 145 - 20 145 133 2,21 33 24  12x M8 189 22 36 164 149 45 2,6
135 2,36 35
137 2,52 37

HSD 150 - 20 150 138 2,34 34 24  12x M8 194 22 36 170 154 4,5 2,6
140 2,50 36
142 2,66 37

HSD 160 - 20 160 146 2,46 34 24 12x M8 204 22 36 180 164 4,5 2,7
150 2,77 37
152 2,93 39

*Spannschrauben: standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017, Gute A4-80,
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416,
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 140 - 20 x 138 - 1.4462
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Schrumpfscheibe Typ HSD Rostfrei — Baureihe 20 - 1.4462

HSD 170 - 20 166 156 2,43 3il 24 12 x M8 214 22 36 190 174 45 3
170 160 2,73 34
162 2,89 36
HSD 182 - 20 182 166 3,59 43 24 14 x M8 230 25 41 206 188 5,6 3,9
170 4,00 47
172 4,22 49
HSD 192 - 20 189 176 3,64 41 24 14 x M8 240 25 41 216 198 5,6 4
192 180 4,05 45
182 4,26 47
HSD 202 - 20 202 186 4,11 44 24 15 x M8 250 25 41 224 208 5,6 4,7
190 4,56 48
192 4,79 50
HSD 212 - 20 212 196 4,54 46 24 15 x M8 260 25 41 234 218 5,6 4,7
200 5,00 50
202 5,24 52
HSD 222 - 20 222 206 4,90 48 24 16 x M8 270 25 42 244 228 6,5 5
210 5,36 51
212 5,61 53
HSD 232 - 20 232 216 5,35 50 24 16 x M8 280 25 42 254 238 6,5 5}
220 5,83 53
222 6,07 55
HSD 242 - 20 242 226 5,71 51 24 16 x M8 290 25 42 264 248 6,5 5
230 6,19 54
232 6,44 56
HSD 252 - 20 252 234 5,76 49 24 16 x M8 300 25 42 274 258 6,5 6,2
238 6,23 52
240 6,48 54
HSD 262 - 20 262 244 6,12 50 24 18 x M8 310 25 42 286 268 6,5 5,4
248 6,60 53
250 6,84 55

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben: standardméaiig DIN EN ISO 4014/4017, Gute A4-80
Ab M16 und gréBBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HSD 202 - 20 x 202 - 1.4462

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

SCHRUMPFSCHEIBE

TYP HSD — SONDERLOSUNGEN

STUWE Individualldsung UHSD

Beispiel: Innenspannende Reibschlussverbindung

Vorteile

B Geringerer
Bauraum

B Hoher konstruktiver
Freiraum

B AuBerhalb des
Kraftflusses

@ Innenring*
@ AuBenring*

(® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

(@ Nabe (bspw. Zahnrad)

® Welle

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE HSD mit integriertem Abstandshalter

Integration von Teillésungen in das Verbindungselement

Vorteile

B Weniger Bauteile

B Einfachere und
sicherere Montage

(@ Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

@ zu positionierendes

Bauteil (bspw. Lager)
® AuBenring*

@ Innenring
mit integrierter
Distanzhulse*
(® Nabe

® Welle

*Im Lieferumfang enthalten

STUWE Doppelfunktion HSD mit Nuten

Verbindungselement und Dichtung

Vorteile

B Weniger Bauteile

B | eichte
Handhabung

@ Innenring*
(@ AuBenring*
(® Hohlwelle

@ Welle

® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE HSD mit AuBenverzahnung

Verbindungselement mit angepasster Au3enkontur

Vorteile

B \Weniger Bauteile

® \lerzahnung in
Bauteil integriert

B AufBBenkontur
variabel gestaltbar

@ Innenring*
@ AuBenring*
® Welle
@ Nabe

(® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

*Im Lieferumfang enthalten

STUWE HSD mit Zentrierung

Verbindungselement mit Zentrierung am Innenring

Vorteile

B | eichtere
Positionierung
und Zentrierung

B Genaue
Ausrichtung ist
nicht erforderlich

@ Innenring*
@ AuBenring*
@ Welle
(@ Nabe

® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe* T

*Im Lieferumfang enthalten
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SCHRUMPFSCHEIBE

TYP SD — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Neben der zweiteiligen HSD Baureihe bietet STUWE® zusétzlich eine dreiteilige Schrumpfscheibe des Typs
SD an. Diese zeichnet sich durch ihre schlanke Bauweise bei gleichzeitig hoher Drehmomentibertragung aus.
Die dreiteilige Drehmomentgesteuerte Reibschlussverbindung ist eine wartungsfreie und durch den Presssitz
schmutzunempfindliche Verbindung, welche vielfaltig einsetzbar ist.

Einsatzgebiete

Walzwerktechnik

==XT

Zerkleinerungs- Fordertechnik

technik

Schiffbau

Riihr- &
Mischtechnik
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STUWE

SCHRUMPFSCHEIBE

TYP SD — BAUREIHEN

SD 71/72 19 - 760 mm 0,28 - 8375 kNm Hohe Drehmomente

@ AuBenring*
@ Innenring*
(® Nabe
@ Welle

(® Spannschrauben*
gaf. inklusive
Unterlegscheibe*

*Im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kénnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinflissen geschiitzt werden. Farbwlinsche nach dem RAL-Farbspektrum und
Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE Schrumpfscheibe Typ SD
Baureihe 71 | 72

Rauheiten aller Passflachen: Angabe der Passungen: ErIaUterungen
Ra <3,2um gd: H7/17
@d,: H7/h6 (9d, <160) M, Maximal Ubertragbares
H7/g6 (@d,,=160) Drehmoment einer
Schrumpfscheibe bei P, =0
H

P__ Maximal Ubertragbare Axialkraft

ax

einer Schrumpfscheibe bei M, =0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung")

Die MafBe H und e gelten fir den
ungespannten Zustand.

oD

Schrumpfscheibe Typ SD — Baureihe 72 | 71

ax

SD 24-72 0,28 6 x M5 x 16 0,2
20 0,33 33
21 0,38 36

SD 30-72 30 24 0,36 30 5 6xM5x18 60 16 85 20 44 32 20 03
25 0,41 33
26 0,46 36

SD 36-72 36 28 0,62 44 12 5xM6x20 70 18 10,0 23 52 38 25 04
30 0,76 51
31 0,80 52

SD 44-72 44 34 0,83 49 12 6xM6x20 80 20 10,5 24 61 47 20 0,6

35 0,91 52
36 029 &
SD 50-72 50 38 1,4 72 12 8xM6x22 90 22 15 26 75 53 20 08
40 1,6 79
42 1,8 87

SD 55-72 55 42 1,5 71 12 8 x M6 x 25 100 23 125 29 75 58 3,0 1,1
45 1,8 81
48 22 91

SD 62-72 62 48 20 85 12 9 x M6 x 25 110 23 125 29 86 66 30 13
50 2,3 91

52 24 94

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben standardmafig DIN EN 1SO 4014/4017 Gte 10.9; alternativ DIN EN ISO 4762 Gite 10.9
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. SD-500-71x500
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Schrumpfscheibe Typ SD — Baureihe 72 | 71

SD 68-72 68 50 2,0 79 12 9 x M6 x 25 115 23 12,5 29 86 72 30 13
55 2,5 90
60 3,2 106
SD 75-72 75 55 3,4 122 29 7 x M8 x 25 138 25 13,0 31 100 79 30 23
60 4,3 142
65 5,3 162
SD 80-72 80 60 3,9 129 29 7 x M8 x 25 138 25 13,0 31 100 84 30 21
65 4,8 147
70 5,8 166
SD 90-72 90 65 5,6 172 29 10 x M8 x 30 155 30 16,5 38 14 96 40 32
70 6,8 194
75 8,1 215
SD 100-72 100 70 75 214 29 12 x M8 x 35 168 34 19,0 43 124 104 45 42
75 8,9 238
80 10,5 262
SD110-72 110 75 9,1 243 58 9 x M10 x 40 185 39 21,5 49 136 115 5,0 58
80 10,7 268
85 12,2 286
SD125-72 {25 85 13,2 310 58 12xM10x40 215 42 23,0 583 160 134 55 8,7
90 15,2 338
95 174 367
SD 140-71 140 95 19,9 419 100 10xM12x50 230 46 250 58 176 146 6,0 10,3
100 22,5 451
105 25,3 483
SD 155-71 155 105 25,8 492 100 12xM12x50 263 50 26,0 62 192 165 6,0 152
110 28,9 525
115 321 558
SD 165-71 165 115 33,7 586 240 8xM16x60 290 56 29,0 66 210 174 50 215
120 373 622
125 40,4 646
SD175-711 175 125 41,2 659 240 8xM16x60 300 56 29,0 68 220 185 6,0 22,5
130 45,2 695
135 494 732
SD 185-71 185 135 56,3 834 240 10xM16x65 320 71 36,0 85 236 195 70 32,7
140 61,4 877
145 66,8 921
SD195-71 195 140 674 963 240 12xM16x70 340 71 370 85 246 206 70 372
150 79,1 1055
155 85,4 1102
SD200-71 200 150 80,5 1073 240 12xM16x70 340 71 370 85 246 206 70 36,3
155 86,8 1120
160 91,7 1147

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben standardmafBig DIN EN 1SO 4014/4017 Gite 10.9; alternativ DIN EN ISO 4762 Gte 10.9
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. SD-500-71x500
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Schrumpfscheibe Typ SD — Baureihe 72 | 71

SD 220-71 220 160 102 1276 240 15xM16x80 370 88 450 103 276 230 75 53,0
165 110 1332
170 118 1388

SD 240-71 240 170 124 1462 470 11xM20x90 405 92 470 110 296 248 9,0 66,0
180 142 1579
190 159 1675

SD 260-71 260 190 172 1812 470 12xM20x90 430 103 53,0 120 321 268 85 82,0
200 194 1943
210 218 2076

SD280-71 280 210 226 2153 470 15xM20x100 460 114 58,0 132 346 288 9,0 103
220 252 2292
230 280 2433

SD300-71 300 230 273 2373 470 16xM20x100 485 122 60,0 138 364 308 8,0 120
240 302 2513
245 316 2583

SD320-71 320 240 318 2646 470 18xM20x100 520 122 60,0 134 386 328 6,0 138
250 349 2791
260 378 2909

SD 340-71 340 250 441 3526 470 24xM20x110 570 134 69,0 156 420 348 11,0 189
260 477 3668
270 520 3848

SD350-71 350 270 505 3742 470 24xM20x110 580 140 69,0 156 432 358 8,0 196
280 549 3920
285 571 4010

SD 360-71 360 280 526 3758 470 24xM20x110 590 140 73,0 161 432 367 10,5 207
290 570 3931
295 593 4018

SD380-71 380 290 592 4081 820 18xM24x130 645 144 74 164 458 387 10,0 250
300 639 4260
310 688 4440

SD390-71 390 300 769 5124 820 20xM24x120 650 144 76 170 468 397 13,0 249
310 826 5332
320 882 5514

SD420-71 420 330 829 5026 820 20xM24x130 670 164 82 184 504 428 10,0 285
340 888 5221
350 948 5418

SD 440-71 440 340 933 5488 820 24xM24x130 730 172 86 192 527 450 10,0 373
350 996 5693
360 1062 5898

SD460-71 460 360 1099 6108 820 24xM24x140 760 172 86 192 547 468 10,0 402
370 1169 6319
380 1241 6530

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben standardmafBig DIN EN 1SO 4014/4017 Gite 10.9; alternativ DIN EN ISO 4762 Gte 10.9
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. SD-500-71x500
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Schrumpfscheibe Typ SD — Baureihe 72 | 71

SD 480-71 480 380 1266 6661 820 28xM24x140 785 188 97 213 570 490 12,5 463
390 1341 6879
400 1420 7098

SD 500-71 500 400 1710 8551 1210 24xM27x150 840 188 96 214 590 508 13,0 547
410 1796 8763
420 1895 9022

SD530-71 530 430 2102 9776 1210 30xM27x160 910 213 108 238 620 540 12,5 744
440 2211 10051
450 2324 10328

SD 560-71 560 450 2195 9757 1210 30xM27x160 940 213 108 238 650 568 12,5 776
460 2304 10019
470 2417 10283

SD590-71 590 470 2732 11623 1210 36xM27x180 945 228 118 260 684 600 16,0 794
480 2860 11918
490 2992 12212

SD 620-71 620 500 2961 11845 1640 30xM30x190 970 254 131 288 726 630 170 903
510 3077 12068
520 3213 12359

SD660-71 660 530 3428 12938 1640 30xM30x190 1045 260 133 292 766 670 16,0 1090
540 3573 13235
550 3721 13532

SD700-71 700 560 3988 14242 1640 36xM30x190 1120 260 133 292 806 710 16,0 1269
575 4226 14698
590 4471 15156

SD750-71 750 600 4766 15887 1640 40xM30x200 1150 278 141 310 864 760 16,0 1350
615 5030 16359
630 5302 16832

SD 800-71 800 645 5810 18014 1640 45xM30x210 1270 296 153 334 920 810 19,0 1839
660 6111 18518
675 6420 19022

SD900-71 900 720 7439 20664 2210 40xM33x240 1420 332 170 370 1030 910 19,0 2558
740 7900 21350
760 8375 22040

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9; alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. SD-500-71x500

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

SCHRUMPFSCHEIBE

TYP SD — SONDERLOSUNGEN

STUWE SD mit Schutz

Verbindungselement mit Uberstand am AuBenring

Vorteil

B Kein radialer Zugriff auf
die Schraubenképfe

(@ AuBenring*
@ Spannschrauben*

ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

® Innenring*
(@ Hohlwelle
® Welle

*Im Lieferumfang enthalten
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50

STUWE Individualldsung USD

Innenspannende Reibschlussverbindung

Vorteile

B \Weniger Bauteile

B AuBerhalb des
Kraftflusses

B Alternative zu
UHSD

B Moglichkeit des
Ausgleichs von
abweichenden
Passungsspielen

@ Innenring*
@ AuBenring*

(® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

(@) Nabe

(® Welle

*Im Lieferumfang enthalten

STUWE Individualldsung SDB

Verbindungselement flr besonders kompakte Baurdume

Vorteile

B Reduzierte Breit
im unverspannten
Zustand

® Geringerer Uber-
stand zu einer Seite

B Kompakte Bauwei-

se fur begrenzte
Breite

@ Innenring*
@ AuBenring*
@ Nabe
@ Welle

(® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

*Im Lieferumfang enthalten
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SCHRUMPFSCHEIBE
TYP HYD — HYDRAULISCH




SCHRUMPFSCHEIBE

TYP HYD — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Die hydraulische Schrumpfscheibe, Typ HYD, basiert auf dem gleichen Prinzip wie die mechanische Schrumpf-
scheibe des Typs HSD. Aufgrund der hydraulischen Verspannung wird im Vergleich zum mechanischen Typ HSD
nur ein Bruchteil der Zeit zur Montage und Demontage benétigt.

Einsatzgebiete

Mess- &
Antriebstechnik Priiftechnik

==XT

Fordertechnik

Zerkleinerungs-
technik

Riihr- & Windkraftanlagen "
Mischtechnik
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STUWE

SCHRUMPFSCHEIBE

TYP HYD — BAUREIHEN

mittlere Drehmomente, kompakte

HYD 12 90 - 680 mm 16 - 6211 kNm .
Baureihe

HYD 22 50 - 860 mm 2,7 - 12349 kNm hohe Drehmomente

@ Innenring*
@ AuBenring*
(® Stitzring*

@ Kontermutter*
(® Nabe

©® Welle

*Im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kénnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinflissen geschiitzt werden. Farbwlinsche nach dem RAL-Farbspektrum und
Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HYD
Baureihe 12

. Erlauterungen
‘ Angabe der Passungen: )
I @d,: H7/h6 (@d,<160) M, Maximal ibertragbares
| : H7/g6 (@d, >160) Drehmoment einer
[ od: Hr/f7 Schrumpfscheibe bei P, = 0
‘ } Rauheiten aller Passflachen: . . .
i Ra <3,2 pm P., Maximal Gbertragbare Axialkraft

einer Schrumpfscheibe bei M, = 0

HP Hochdruck betragt maximal

| 3800 bar
T Spanndruck betragt maximal
S98 450 bar
Schrumpfscheibe Typ HYD — Baureihe 12
Typ d d, M, P, D I H
mm mm kNm kN mm mm mm kg
HYD 125 - 12 125 90 16 348 215 42 75 13
95 18 377
100 20 406
HYD 140 - 12 140 100 19 374 245 46 84 20
105 21 401
110 24 429
HYD 155 - 12 155 110 27 488 263 50 90 23
115 30 520
120 33 551
HYD 165 - 12 165 120 36 592 290 56 90 29
125 39 628
130 43 663
HYD 175 - 12 175 130 50 776 300 71 90 31
135 55 818
140 60 861
HYD 185 - 12 185 140 62 881 320 71 117 46
145 67 924
150 73 968
HYD 200 - 12 200 150 73 976 340 71 117 51
160 85 1064
165 91 1108
HYD 220 - 12 220 160 96 1194 370 80 130 66
170 110 1297
180 126 1401
HYD 240 - 12 240 180 140 1560 430 86 150 110
190 159 1677
200 180 1796
HYD 260 - 12 260 200 180 1795 430 95 145 98
210 201 1916
220 224 2038
HYD 280 - 12 280 220 228 2073 460 100 150 115
230 253 2198
240 279 2323

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HYD 155 - 12 x 155
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Schrumpfscheibe Typ HYD — Baureihe 12

Typ d d, M,
mm mm kNm

HYD 300 - 12 300 230 258
240 285

250 313

HYD 320 - 12 320 250 348
260 381

270 415

HYD 340 - 12 340 260 398
270 434

280 472

HYD 360 - 12 360 280 467
350 290 505

300 546

HYD 390 - 12 390 310 617
380 320 663

330 71

HYD 420 - 12 420 330 718
340 768

350 820

HYD 440 - 12 440 340 836
350 893

360 951

HYD 460 - 12 460 360 944
370 1004

380 1066

HYD 480 - 12 480 380 1221
390 1293

400 1368

HYD 500 - 12 500 400 1335
410 1411

420 1488

HYD 530 - 12 530 430 1524
440 1605

450 1688

HYD 560 - 12 560 450 1673
460 1757

470 1844

HYD 590 - 12 590 470 1987
480 2082

490 2179

HYD 620 - 12 620 500 2236
510 2337

520 2441

HYD 660 - 12 660 530 2728
540 2843

550 2960

HYD 700 - 12 700 560 3278
580 3540

600 3812

HYD 750 - 12 750 600 4555
620 4889

640 5236

HYD 800 - 12 800 640 5446
660 5822

680 6211

Pax
N

2242
2371
2501
2781
2929
3077
3063
3215
3369
3334
3486
3638
3978
4143
4308
4353
4519
4686
4917
5100
5284
5246
5429
5612
6425
6631
6839
6674
6881
7088
7088
7294
7501
7435
7640
7846
8456
8676
8896
8945
9166
9389
10294
10529
10764
11708
12207
12708
15184
15772
16361
17019
17642
18267

mm
485

520

570

590

650

690

720

745

780

830

850

880

940

965

1040

1100

1260

1310

mm
110

120

120

120

135

135

160

160

170

170

190

190

200

210

210

220

240

260

mm
160

179

179

179

200

200

240

240

260

260

280

280

300

310

310

320

350

370

kg
134

173

216

225

311

345

449

475

566

657

712

743

925

976

1153

1327

2066

2293

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HYD 560 - 12 x 560
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STUWE Schrumpfscheibe Typ HYD
Baureihe 22

Angabe der Passungen:
dgd,: H7/h6 (@d, <160)

H7/g6 (@d  =160)
od: H7/f7

Rauheiten aller Passflachen:
Ra <3,2um

Schrumpfscheibe Typ HYD — Baureihe 22

Typ

HYD 62 - 22

HYD 80 - 22

HYD 100 - 22

HYD 125 - 22

HYD 140 - 22

HYD 155 - 22

HYD 165 - 22

HYD 175 - 22

HYD 185 - 22

HYD 200 - 22

HYD 220 - 22

d

mm

62

80

100

125

140

155

150

165

175

185

200

220

d

w

mm

50
52
53
55
60
65
70
75
80
90
95
100
100
105
110
110
115
120
120
125
130
130
135
140
140
145
150
150
160
165
160
170
180

M1 Pax
kNm kN
2,7 107
3,0 114
3,1 118
3,1 112
3,9 130
4,8 148
7,6 217
9,0 241
10,6 265
18 390
20 421
23 453
25 495
28 529
31 563
33 592
36 628
40 663
40 667
44 706
48 744
50 770
55 810
89 850
74 1056
80 1106
87 1155
86 1151
100 1249
107 1299
105 1311
121 1425
139 1540

Erlauterungen

Mt

ax

mm

130

155

185

230

263

300

320

320

340

370

405

Maximal Ubertragbares
Drehmoment einer
Schrumpfscheibe bei P, =0

Maximal Ubertragbare Axialkraft
einer Schrumpfscheibe bei M, = 0

Entspanndruck betrédgt maximal
450 bar

Spanndruck betragt maximal

450 bar
| H
mm mm kg
33 60 5
33 60 6
45 70 10
45 75 16
50 84 24
50 90 34
53 102 44
53 102 42
71 117 55
71 117 65
88 140 93

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HYD 155 - 22 x 150
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Schrumpfscheibe Typ HYD — Baureihe 22

Typ d d,
mm mm

HYD 240 - 22 240 180
190

200

HYD 260 - 22 260 200
210

220

HYD 280 - 22 280 220
230

240

HYD 300 - 22 300 230
240

250

HYD 320 - 22 320 250
260

270

HYD 340 - 22 340 260
270

280

HYD 360 - 22 360 280
350 290

300

HYD 390 - 22 390 310
380 320

330

HYD 420 - 22 420 330
340

350

HYD 440 - 22 440 340
350

360

HYD 460 - 22 460 360
370

380

HYD 480 - 22 480 380
390

400

HYD 500 - 22 500 400
410

420

HYD 530 - 22 530 430
440

450

HYD 560 - 22 560 450
460

470

HYD 590 - 22 590 470
480

490

HYD 620 - 22 620 500
510

520

HYD 660 - 22 660 530
540

550

HYD 700 - 22 700 560
580

600

Mi
kNm
145
165
186
199
223
249
285
B1l5!
348
326
359
394
397
434
474
541
589
639
646
699
753
791
849
909
850
910
972
915
977
1041
1016
1081
1147
1386
1468
1552
1720
1816
1915
2141
2252
2366
2397
2515
2636
2726
2854
2985
3203
3345
3491
4079
4248
4421
4501
4857
5228

PEX
kN
1615
1737
1861
1988
2123
2259
2587
2741
2896
2833
2991
3149
3175
3342
3510
4162
4363
4565
4615
4815
5022
5101
5304
5508
5152
5352
55652
5384
5584
5785
5645
5842
6039
7293
7526
7760
8600
8859
9118
9958
10236
10515
10653
10934
11216
11600
11892
12185
12810
13119
13428
15393
15734
16076
16073
16749
17428

mm
430

460

485

520

570

640

660

690

720

740

760

830

850

910

980

1020

1070

1160

1210

il
88

100

122

120

140

140

140

140

178

168

165

188

188

223

223

230

230

245

260

mm
143

160

180

190

220

220

220

220

255

255)

255

295

295

330

330

360

360

380

420

kg
105

142

174

198

285

374

388

412

506

530

540

785

810

1045

1240

1445

1595

2005

2345

Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HYD 390 - 22 x 380
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Schrumpfscheibe Typ HYD — Baureihe 22

Typ d d, M, P_ D | H
mm mm kNm kN mm mm mm kg

HYD 750 - 22 750 580 4808 16579 1260 300 450 2615
590 4990 16916
600 5176 17255

HYD 775 - 22 775 610 5521 18101 1300 310 470 2948
620 5719 18449
630 5921 18798

HYD 800 - 22 800 640 6255 19546 1350 320 490 3280
660 6690 20273
680 7141 21003

HYD 850 - 22 850 680 7542 22183 1430 340 520 3840
690 7786 22568
700 8033 22953

HYD 900 - 22 900 700 8443 24123 1520 360 550 4752
710 8707 24526
730 9247 25334

HYD 950 - 22 950 740 10034 27119 1590 380 580 5429
750 10329 27544
800 11871 29677

HYD 1000 - 22 1000 820 12680 30927 1650 400 600 5951
830 13018 31369
850 13708 32254

HYD 1025 - 22 1025 840 13603 32388 1700 410 620 6567
850 13956 32838
860 14314 33288

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
Bestellangabe: (Typ x @d), z. B. HYD 900 - 22 x 900

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

SCHRUMPFSCHEIBE

TYP HYD — SONDERLOSUNGEN

STUWLE HYD fiir Priifstand

Verbindungselement flr hdchste Zyklenzahlen

Vorteile

B Geringerer
Bauraum

B Hoher konstruktiver T
Freiraum

B AuBerhalb des
Kraftflusses

@ Innenring*

B @ AuBenring*
|  ® Nabe

: @ Welle |

® Stutzring* \

(® Mutter*

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE Individualldsung HYSD

hydraulisches Verbindungselement fir besonders kompakte Baurdume

Vorteile

B Weniger Bauteile

B Einfachere und
sicherere Montage

@ Innenring*
@ Mutter*

® AuBenring*
@ Welle

(® Nabe

*Im Lieferumfang enthalten
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SCHRUMPFSCHEIBE
TYP SDG UND SDGH
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SCHRUMPFSCHEIBE TYP SDG

UND SDGH — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Die geteilten Schrumpfscheiben des Typs SDG sind vierteilige Schrumpfscheiben, welche zum platzsparenden
Aufschrumpfen von scheibenférmigen Bauteilen, wie z. B. Zahnradern, Riemenscheiben oder Nocken eingesetzt
werden. Anwendung findet diese haufig bei besonders geringen Baurdumen. Wird nur eine einseitige Verbindung
benétigt, bietet STUWE® die geteilte Schrumpfscheibe des Typs SDGH an.

Einsatzgebiete

Hitten- &
Walzwerktechnik

==XT

Fordertechnik

Zerkleinerungs-
technik

Riemenantriebe Getriebe

STUWE" 63




STUWE

SCHRUMPFSCHEIBE TYP SDG

UND SDGH - BAUREIHEN

SDG 71/72 19 - 470 mm 0,26 - 2386 kNm Hohe Drehmomente
SDG 91 95 - 320 mm 23 - 919 kNm Hochste Drehmomente

(® AuBenring*

@ Innenring*

(® Nabe (bspw. Zahnrad)
@ Welle

(® Spannschrauben
gaf. inklusive Unterlegscheibe

*Im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kdnnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinflissen geschiitzt werden. Farbwlinsche nach dem RAL-Farbspektrum und
Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE Schrumpfscheibe Typ SDG
Baureihe 71 | 72

Rauheiten aller Passflachen: Angabe der Passungen: ErIaUteru n gen
Ra <3,2um gd: H7/17
9d,: H7/h6 (9d, <160) M, Maximal Gbertragbares
H7/g6 (9d,,2160) Drehmoment einer

Schrumpfscheibe bei P, =0

P., Maximal Gbertragbare Axialkraft
einer Schrumpfscheibe bei M, = 0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)

oD
A
ad

Die MaBe H, und e gelten flir den
ungespannten Zustand.

Schrumpfscheibe Typ SDG - Baureihe 71 | 72

P, Spann-
mm mm kNm kN Nm schrauben* mm mm mm mm mm mm mm mm kg

SDG 24 - 72 0,26 6 x M5 255 4
0,31
21 0,36 34
SDG30-72 30 24 0,34 28 5 6 x M5 60 10 85 17 44 32 4 15 03

25 0,39 31
26 0,44 34

SDG36-72 36 28 0,61 44 12 5 x M6 70 M 10 19 52 38 4 2 0,5
30 0,76 50
33 1,00 60

SDG44-72 44 34 0,83 49 12 6 x M6 80 12 10,5 20 61 46,5 4 2 0,6
35 0,91 52
36 1,00 55

SDG50-72 50 38 1,4 72 12 8 x M6 90 13 M5 20 75 525 3 25 08
40 1,6 79
42 1,8 87

SDG55-72 55 42 1,5 71 12 8 x M6 100 14 125 23 75 575 5 25 1,1
45 1,8 81
48 2,2 92

SDG62-72 62 48 2,0 85 12 9 x M6 110 14 125 23 86 65 5 25 13
50 2,3 92
52 2,6 98

SDG68-72 68 50 2,0 ORI 9 x M6 115 14 125 23 86 71 5 25 14
515 2,6 94
60 3,3 110

*Spannschrauben: standardméaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

MaB X wird vom Kunden vorgegeben und bestimmt die Schraubenlange

Bestellangabe: (Typ x @d) Stegbreite X, z. B. SDG 62 - 72 x 62 X=15 mm
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Schrumpfscheibe Typ SDG - Baureihe 71 | 72

Spann-
schrauben*
SDG 80 -72 80 60 3,8 128 29 7 x M8 138 17 13 27 100 83,5 5 4 25
75 65 4.8 147
70 5,8 165
SDG 90 - 72 90 65 5,8 178 29 10 x M8 155 20 16,56 31 114 96 6 5 37
85 70 7,0 200
75 8,4 223
SDG 100-72 100 70 73 209 29 12 x M8 168 243 19 32 124 104 2 ) 49
95 75 8,7 233
80 10,3 257
SDG 110-72 110 80 10,5 261 58 9 x M10 185 24 21,5 37 136 115 7 5 6,2

105 85 12,2 288
90 14,2 315
SDG125-72 125 90 15,0 333 58 12 x M10 215 26 23 39 160 134 7 5 93
120 95 171 361
130 100 19,5 389
SDG 140-71 140 95 19,3 407 100 10 x M12 230 28 25 43 176 146 8 5 12
135 105 24,6 469
110 27,6 501
SDG 155-71 155 110 28,0 510 100 12 x M12 263 30 26 45 192 165 8 5 16
150 115 31,2 542
160 120 34,5 55

SDG 165-71 160 120 40 669 240 8 x M16 200 33 29 54 210 174 7 5 22
165 125 44 707
170 130 49 747

SDG175-71 175 130 45 695 240 8 x M16 3000 33 29 54 220 185 7 5 23
180 135 49 732
140 54 770

SDG 185-71 185 140 62 885 240 10 x M16 320 40 36 63 236 195 9 5 32
190 145 67 e
150 73 973

SDG 200-71 200 150 82 1088 240 12 x M16 340 40 37 63 246 206 9 &5 39
195 155 88 1136
160 95 1184

SDG 220-71 220 160 102 1276 240 15 x M16 370 52 45 77 276 230 11 8 54
165 110 1332
170 118 1388

SDG240-71 240 170 125 1474 470 12 x M20 405 54 49 81 295 248 11 8 67
180 143 1591
190 162 1710

SDG 260-71 260 190 173 1824 470 12 x M20 430 59 53 84 321 268 9 8 81
200 196 1957

210 219 2090

SDG 280-71 280 210 228 2168 470 15 x M20 460 67 58 95 346 288 12 10 104
220 254 2308
230 282 2449

SDG 300-71 300 220 247 2250 470 16 x M20 485 71 60 97 364 308 10 10 120
230 275 2389
240 304 2529

SDG 320-71 320 240 316 2631 470 18 x M20 520 71 60 97 386 328 10 10 139
250 347 2779
260 381 2928

*Spannschrauben: standardméBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN I1SO 4762 Gite 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d) Stegbreite X, z. B. SDG 200 - 71 x 200 X=40 mm
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Schrumpfscheibe Typ SDG - Baureihe 71 | 72

Spann-
schrauben*
SDG 340-71 340 250 439 3511 470 24 x M20 570 77 69 103 420 348 10 10 188
260 480 3691
270 523 3873
SDG 360-71 360 270 485 3593 470 24 x M20 590 80 73 107 432 367 11 10 204
350 280 527 3765
290 571 3939
SDG390-71 390 290 696 4798 820 20 x M24 650 85 76 113 468 397 9 13 268
380 300 751 5005
310 808 5213
SDG 420-71 420 320 763 4768 820 20 x M24 670 95 82 123 504 428 9 13 302
330 818 4960
340 876 5153
SDG 440-71 440 340 927 5456 820 24 x M24 730 99 86 128 527 450 10 13 409
350 990 5660

360 1056 5864

SDG 460 -71 460 360 1085 6028 820 24 x M24 760 99 86 127 547 468 9 13 441
370 1154 6237
380 1225 6447

SDG 480-71 480 380 1257 6618 820 28 x M24 785 109 97 143 570 490 15 15 521
390 1333 6835
400 1411 7053

SDG 500-71 500 400 1521 7603 1100 24 x M27 850 109 96 145 590 508 14 15 601
410 1607 7839
420 1696 8076

SDG 530-71 530 430 2086 9704 1100 30 x M27 910 122 108 156 620 538 12 15 779
440 2195 9978
450 2307 10253

SDG 560 -71 560 450 2167 9631 1100 30 x M27 940 122 108 156 650 568 12 15 811
460 2275 9891
470 2386 10152

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardméaBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d), Stegbreite X, z. B. SDG 560 - 71 x 560 X=110 mm
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STUWE Schrumpfscheibe Typ SDG
Baureihe 91

Rauheiten aller Passflachen: Angabe der Passungen: ErIaUteru n gen
Ra <3,2um ad: H7/{7
9d,: H7/h6 (9d, <160) M, Maximal Gbertragbares
H7/g6 (9d,,2160) Drehmoment einer

Schrumpfscheibe bei P, =0

P., Maximal Gbertragbare Axialkraft
einer Schrumpfscheibe bei M, = 0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)

oD
OA
od

Die MaBe H, und e gelten flr den
- T T T - ungespannten Zustand.

Schrumpfscheibe Typ SDG - Baureihe 91

Spann-
mm mm kNm Nm schrauben* mm mm mm mm mm mm mm mm kg

SDG 140 - 91 23 476 12 x M12 230 35
100 26 514
110 32 591
SDG 155-91 155 110 34 618 100 15 x M12 263 38 35 54 198 165 9 5 20
160 115 38 659
120 42 699
SDG 165-91 165 120 49 818 240 10 x M16 290 41 38 64 210 176 9 5 27
170 125 54 866
130 59 915
SDG 175-91 175 130 655 852 240 10 x M16 300 41 38 65 220 186 10 5 28
180 135 61 898

140 66 944

SDG 185-91 185 140 93 1329 240 15 x M16 320 50 50 76 236 189 12 5 41
145 101 1392
150 109 1456

SDG 200-91 200 150 105 1393 240 15 x M16 340 51 50 76 246 205 11 5 45
195 155 113 1455
160 121 1517

SDG220-91 220 160 140 1744 240 20 x M16 370 65 57 90 270 225 11 8 67
165 150 1820
170 161 1895

SDG 240-91 240 170 172 2025 470 15 x M20 405 68 65 98 295 246 14 8 84
180 197 2184
190 223 2345

SDG260-91 260 190 205 2162 470 16 x M20 430 755 72 105 321 266 13 8 104
200 232 2323
210 261 2486

*Spannschrauben: standardmé&Big DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN I1SO 4762 Gite 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

MaB X wird vom Kunden vorgegeben und bestimmt die Schraubenlange

Bestellangabe: (Typ x @d) Stegbreite X, z. B. SDG 260 - 91 x 260 X=70 mm

68 STUWE’



Schrumpfscheibe Typ SDG - Baureihe 91

Spann- H, A d e f

schrauben* mm mm mm kg

SDG 280-91 280 210 301 2870 470 20 x M20 460 84 78 114 340 285 14 10 131
220 336 3054
230 373 3239

SDG 300-91 300 220 307 2790 470 20 x M20 485 86 80 116 364 309 14 10 146
230 341 2962
240 376 3137

SDG 320-91 320 240 422 3518 470 24 x M20 520 90 82 118 386 329 12 10 176
250 464 3710
260 507 3903

SDG 340-91 340 250 515 4118 820 20 x M24 570 98 92 131 420 348 14 10 239
260 564 4335
270 615 4554

SDG 360-91 360 270 571 4232 820 20 x M24 590 100 92 131 432 365 12 10 255
350 280 622 4440
290 674 4648

SDG390-91 390 300 793 5289 820 24 x M24 660 107 96 140 468 401 14 13 361
380 310 855 5514
320 919 5741

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardmaBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d) Stegbreite X, z. B. SDG 390 - 91 x 390 X=120 mm
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STUWE Schrumpfscheibe Typ SDGH
Baureihe 71 | 72

Rauheiten aller Passflachen: Angabe der Passungen: ErIaUte ru ngen
Ra <3,2um Q@d: H7/17
H, @d,;: H7/h6 (9d,<160) M, Maximal Gbertragbares
H7/96 (9d =160 i
: W g6 (9d,, 2160) Drehmoment einer

Schrumpfscheibe bei P, =0

P_ Maximal Ubertragbare Axialkraft

ax

******* ===y einer Schrumpfscheibe bei M, = 0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
fx45° »,Montage- und Demontage-
ol anleitung®)

(=N A -]
QlQl e

Die MaBe H, und e gelten flr den
ungespannten Zustand.

Alle Bauformen:
X > 1,4 x Schrauben-@

Bauform B Bauform C

Schrumpfscheibe Typ SDGH - Baureihe 71 | 72

Spann-
- kNm Nm schrauben*l mm mm mm mm mm mm mm mm

SDGH 24 - 72 0,13 6 x M5 50 36 255 4
0,16
21 0,18 17
SDGH 30 - 72 30 24 0,17 14 5 6 x M5 60 10 85 17 44 32 4 15 0.2

25 0,19 15
26 0,22 17

SDGH 36 - 72 36 28 0,30 22 12 5 x M6 70 11 10 19 52 38 4 2 0,3
30 0,38 25
33 0,50 30

SDGH 44 - 72 44 34 0,41 24 12 6 x M6 80 12 10,5 20 61 465 4 2 0,3
35 0,45 26
36 0,50 27

SDGH 50 - 72 50 38 0,7 36 12 8 x M6 9 13 11,5 20 75 525 3 25 04
40 0,8 39
42 0,9 43

SDGH 55 - 72 55 42 0,7 35 12 8xM6 100 14 125 23 75 575 5 25 0,6
45 0,9 40
48 1,1 46

*Spannschrauben: standardmaBiig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

ManB X wird vom Kunden vorgegeben und bestimmt die Schraubenlange

Bestellangabe: (Typ x @d x gewlnschte Bauform) Stegbreite X fur Bauform C,

z.B.SDGH 50 - 72 x 50 x C X=10 mm
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Schrumpfscheibe Typ SDGH — Baureihe 71 | 72

SDGH 62 - 72

SDGH 68 - 72

SDGH 80 - 72

SDGH 90 - 72

SDGH 100 - 72

SDGH 110 - 72

SDGH 125 - 72

SDGH 140 - 71

SDGH 155 - 71

SDGH 165 - 71

SDGH 175 - 71

SDGH 185 - 71

SDGH 200 - 71

SDGH 220 - 71

SDGH 240 - 71

SDGH 260 - 71

68

80
75

90
85

100
95

110
105

125
120
130
140
135

155
150
160
165
170

175
180

185
190

200

195

220

240

260

100

95
105
110
110
115
120
120
125
130
130
135
140
140
145
150
150
155
160
160
165
170
170
180
190
190
200
210

1,0
1,1
1,3
1,0
1,3
1,6
1,9
2,4
2,9
2,9
3,5
4,2
3,6
43
5,1
5,2
6,1
71
75
8,5
9,7
9,6
12,3
13,8
14,0
15,6
172
20
22
24
22
24
27
31
33
36
41
44
47
51
55
59
62
71
81
86
98
109

89
100
11
104
116
128
130
144
157
166
180
194
203
234
250
255
271
287
334
353
373
348
366
385
442
464
468
544
568
592
638
666
694
737
795
855
912
978
1045

12

29

29

29

58

58

100

100

240

240

240

240

240

470

470

9 x M6

7 x M8

10 x M8

12 x M8

9 x M10

12 x M10

10 x M12

12 x M12

8 x M16

8 x M16

10 x M16

12 x M16

15 x M16

12 x M20

12 x M20

110

115

138

155

168

185

215

230

263

290

300

320

340

370

405

430

26

28

30

33

33

52

54

59

12,5

12,5

13

16,5

21,5

23

25

26

29

29

36

37

45

49

53

23 86
23 86
27 100
31 114
32 124
37 136
39 160
43 176
45 192
54 210
53 220
63 236
63 246
77 276
81 295
835 321

71

83,5

96

104

115

134

146

165

174

185

195

206

230

248

268

1

11

25 07
25 07
4 13
5 19
5 24
5 31
5 46
5 6
5 8
5 11
5 11
5 16
5 19
8 27
8 34
8 41

*Spannschrauben: standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416
Bestellangabe: (Typ x @d x gewlinschte Bauform) Stegbreite X fir gewlinschte Bauform C,
z.B. SDGH 260 - 71 x 260 x C X=80 mm
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Schrumpfscheibe Typ SDGH — Baureihe 71 | 72

h

schrauben*l mm mm mm
SDGH 280-71 280 210 113 1083 470 15xM20 460 67 58 95 346 288 12 10 52

SDGH 300-71 300 220 123 1124 470 16xM20 485 71 60 96,5 364 308 10 10 60

SDGH320-71 320 240 157 1315 470 18xM20 520 71 60 96,5 386 328 10 10 70

SDGH340-71 340 250 219 1755 470 24xM20 570 77 69 102,5 420 348 10 10 94

SDGH360-71 360 270 242 1796 470 24xM20 590 80 73 107 432 367 11 10 102

350 280 263 1882

SDGH390-71 390 290 347 2399 820 20xM24 650 85 76 113 468 397 9 13 134
380 300 375 2502

SDGH 420-71 420 320 381 2383 820 20xM24 670 95 82 123 504 428 9 13 151

SDGH 440-71 440 340 463 2727 820 24xM24 740 99 86 128 527 448 10 13 204

SDGH 460-71 460 360 542 3014 820 24xM24 760 99 86 127 547 468 9 13 220

SDGH 480-71 480 380 628 3308 820 28xM24 785 109 97 143 570 490 15 15 260

SDGH 500-71 500 400 760 3801 1100 24xM27 850 109 96 145 590 508 14 15 301

420 847 4037

SDGH530-71 530 430 1043 4851 1100 30xM27 910 122 108 156 620 538 12 15 390
440 1097 4989
450 1153 5126

SDGH 560-71 560 450 1083 4815 1100 30xM27 940 122 108 156 650 568 12 15 406
460 1137 4945
470 1192 5075

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Spannschrauben: standardmaBig DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d x gewiinschte Bauform) Stegbreite X fur Bauform C,

z.B.SDGH 560 - 71 x 560 x C X=115 mm

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

SCHRUMPFSCHEIBE TYP SDG

UND SDGH — SONDERLOSUNGEN

STUWE Komplettlésung ZSDG

Beispiel: Komplettes Zahnrad inkl. Spannelementen

Vorteile

B \Weniger Bauteile

B | jeferung des
Fertigbauteils

(® AuBenring* “‘ \‘ / ‘\

® Spannschrauben* \ \ |
ggf. inklusive | |
Unterlegscheibe* \ / \\ /
(® Zahnrad mit / \
integriertem Innenring* \/ \/
@ AuBenring*

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE

AUBENSPANNSATZ
TYP AS




AUBENSPANNSATZ

TYP AS — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

AuBenspannsétze des Typs AS dienen der Befestigung von I6sbaren Anbauteilen, wie z. B. Bremsscheiben,
Seilscheiben oder Riemenscheiben, auf Wellen jedweder Art. Diese Art der Befestigung zeichnet sich besonders
durch die einfache und freie Positionierung, der zerstérungsfreien Montage und Demontage sowie der hohen
Ubertragbaren Lasten aus. Im Standard-Lieferprogramm wird zwischen folgenden vier Bauformen unterschieden,
sodass eine groBtmdgliche Varianz gegeben ist, um die ideale Verbindung fir Sie zu realisieren.

Einsatzgebiete

Antriebstechnik Hitten- &

Walzwerktechnik

Zerkleinerungs- Fordertechnik

technik

Riihr- & Windkraftanlagen "
Mischtechnik
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STUWE

AUBENSPANNSATZ

TYP AS — BAUREIHEN

Bauform A: Bauform AB: Bauform C: Bauform BC:
Gewinde im AuBBenring Gewinde im AuBBenring Gewinde im Anbauteil Gewinde im Anbauteil
und Zentrierung und Zentrierung
9- 100 mm 0,02 - 15,8 kNm Mittlere Drehmomente; ohne Biegemoment
22 11- 440 mm 0,05 - 426 kNm Hohe Drehmomente + Biegemoment
23 40 - 440 mm 3,3 - 562 kNm Hochste Drehmomente + Biegemoment

(@ Anbauteil (bspw. Seilscheibe)
@ Innenring*

(® AuBenring*

@ Welle

(® Spannschraube
ggf. inklusive Unterlegscheibe

*Im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kénnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinfliissen geschiitzt werden. Farbwiinsche nach dem RAL-Farbspektrum und
Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE' AuBenspannsatz Typ AS Baureihe 12

oA
ad

Bauform A Bauform AB

Bauform C Bauform BC
Erléuteru ngen Angabe der Passungen:
@d : h9
. . Qd, H7/g6
M, Maximal Ubertragbares ® &
Drehmoment eines Alle Bauformen:
AuBenspannsatzes bei P.=0 S > 1,4 x Schrauben-Q

Rauheiten aller Passflachen:

M_ Maximales Anzugsmoment der Ra <3,2 ym

Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)

Nur zur Ubertragung von Drehmomenten. Bei zusatzlich auftretenden Biegemomenten Baureihe 22 oder 23 wahlen!
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AuBenspannsatz Typ AS — Baureihe 12

B**
Gute 10.9

AS 10 - 12 11 0,02 3xM6x18 12 25 39 9 10 1,5 13 12 0,1
10 0,02
9 0,02

AS 12 - 12 13 0,05 3 x M6 x 20 12 28 44 12 13 1,5 16 14 0,1
12 0,05
11 0,05

AS 15 - 12 16 0,13 3 x M8 x 25 29 36 52 14 15 2 21 18 0,2
15 0,13
14 0,13

AS 20 - 12 20 0,20 3 x M8 x 30 29 42 60 16 17 2 25 22 0,3
18 0,20
16 0,20

AS 25 - 12 25 0,34 5x M8 x 30 29 48 66 18 19 2 32 27 0,4
22 0,34
20 0,34

AS 30 - 12 30 0,55 6 x M8 x 35 29 56 76 20 21 2 38 32 0,6
28 0,55
25 0,55

AS 40 - 12 40 1,06 6 x M10 x 35 58 70 9% 24 25 3 47 43 1,2
35 1,06
30 1,06

AS 50 - 12 50 2,20 7 x M12 x 45 100 84 12 29 30 3 58 53 2,0
45 1,80
40 1,00

AS 60 - 12 60 3,23 9 x M12 x 50 100 94 120 32 34 3 66 63 2,3
55 3,23
50 2,30

AS 70 - 12 70 5,80 8 x M16 x 60 240 112 148 38 40 4 79 74 4,2
65 5,80
60 4,50

AS 80 - 12 80 8,64 9 x M16 x 65 240 130 170 42 44 4 94 84 6,1
75 8,64
70 6,90

AS 90 - 12 90 12,00 12 x M16 x 70 240 144 185 48 50 4 104 94 8,0
85 12,00
80 10,70

AS 100 - 12 100 15,80 14 x M16 x 75 240 156 197 52 54 4 113 104 9,5
95 15,80
90 15,80

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméaBiig DIN EN ISO 4017/4014: Lange fur Bauform C und BC, alternativ DIN EN ISO 4762
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d, x gewinschte Bauform) Scheibenbreite S flir Bauform A und AB,

z.B.AS 70 - 12 x 65 x A S=8 mm
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STUWE' AuBenspannsatz Typ AS Baureihe 22

oA
ad

Bauform A Bauform AB

7

Bauform C Bauform BC
Erléuteru ngen Angabe der Passungen:
@d,: h9
. .. @d, H7/g6
M, Maximal Gbertragbares & Y
Drehmoment eines Alle Bauformen:
AuBenspannsatzes bei P, =0 S > 1,4 x Schrauben-@

Rauheiten aller Passflachen:

M_ Maximales Anzugsmoment der Ra <3,2 um

Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)
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AuBenspannsatz Typ AS — Baureihe 22

B**
Gute 10.9
AS 12 - 22 12 0,05 3 x M6 x 20 12 24 35 10 7 1,5 13 14 0,1
11 0,05
AS 14 - 22 14 0,07 3 x M6 x 20 12 26 38 10 73 1,5 15 16 0,1
13 0,07
AS 16 - 22 16 0,08 3 x M6 x 25 12 28 41 13,5 9 2 17 18 0,1
15 0,08
AS 18 - 22 18 0,13 4 x M6 x 25 12 30 44 13,5 9 2 19 20 0,1
17 0,13
AS 20 - 22 20 0,14 4 x M6 x 25 12 32 47 13,5 9 2 21 22 0,2
19 0,14
AS- 25 - 22 25 0,20 5 x M6 x 30 12 36 50 17 17 2 26 27 0,2
24 0,20
22 0,20
AS 30 - 22 30 0,30 6 x M6 x 30 12 44 60 18 19 3 32 32 0,3
28 0,30
26 0,30
AS 35 - 22 36 0,50 5x M8 x 35 29 652 72 20 21 3 38 38 0,5
35 0,50
32 0,45
AS 40 - 22 44 0,75 6 x M8 x 35 29 61 80 22 23 3 47 46 0,7
40 0,75
38 0,72
AS 50 - 22 50 1,3 8 x M8 x 40 29 68 90 24 25 3 53 53 0,9
45 1,3
42 1,0
AS 55 - 22 55 1,6 8 x M8 x 40 29 72 100 26 27 3 58 58 1,2
52 1,6
45 1,6
AS 60 - 22 60 2,0 9 x M8 x 40 29 80 110 26 27 3 66 63 1,4
55 2,0
50 2,0
AS 70 - 22 70 2,1 9 x M8 x 40 29 86 115 26 27 4 72 74 1,5
65 2,1
60 2,1
AS 80 - 22 80 4,0 10 x M10 x 45 58 100 141 28 29 4 84 84 2,5
75 4,0
70 4,0
AS 90 - 22 90 5,7 12 x M10 x 50 58 114 155 34 35 4 94 94 3,6
85 5,7
80 5,7
AS 100 - 22 100 8,4 12 x M12 x 60 100 124 170 39 40 4 104 104 4,6
95) 8,4
90 8,4
AS 110 - 22 110 9,2 12 x M12 x 70 100 136 185 45 46 5 114 116 6,2
105 9,2
100 9,2

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméaBiig DIN EN ISO 4017/4014: Lange fur Bauform C und BC, alternativ DIN EN ISO 4762
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d, x gewinschte Bauform) Scheibenbreite S flir Bauform A und AB,

z.B.AS 40 - 22 x 44 x A S=8 mm
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AuBenspannsatz Typ AS — Baureihe 22

B**
Gute 10.9

AS 125 - 22 125 21 12 x M16 x 75 240 160 215 47 49 5 133 126 8,8
120 21
115 21

AS 140 - 22 140 26 14 x M16 x 80 240 172 230 52 53 5 145 146 11
135 26
130 26

AS 155 - 22 160 31 15 x M16 x 80 240 192 263 54 (515) 5 162 166 15
155 31
150 31

AS 170 - 22 170 36 16 x M16 x 90 240 204 290 61 62 5 175 176 21
165 36
160 36

AS 180 - 22 180 43 18 x M16 x 90 240 218 300 61 62 5 185 186 22
175 43
170 43

AS 190 - 22 190 60 15 x M20 x 110 470 232 320 77 78 5 195 196 31
185 60
180 60

AS 200 - 22 200 67 16 x M20 x 110 470 246 340 75 78 ) 209 206 35
195 67
190 67

AS 220 - 22 220 93 14 x M24 x 130 820 270 370 95 96 5 230 226 53
210 93
200 93

AS 240 - 22 240 117 16 x M24 x 140 820 296 405 98 100 5 248 246 64
230 117
220 117

AS 260 - 22 260 126 16 x M24 x 150 820 318 430 106 106 5 266 266 80
250 126
240 126

AS 280 - 22 280 151 18 x M24 x 160 820 340 460 118 118 5 288 286 95
270 151
260 151

AS 300 - 22 300 178 20 x M24 x 170 820 360 485 1256 126 5 309 306 110
290 178
280 178

AS 320 - 22 320 248 20 x M27 x 170 1210 380 520 125 126 5 328 330 134
300 248
280 248

AS 340 - 22 340 275 21 x M27 x 180 1210 402 570 134 136 5 351 350 180
320 275
300 275

AS 360 - 22 360 290 21 x M27 x 180 1210 424 590 142 144 8 367 370 200
340 290
320 290

AS 390 - 22 390 363 20 x M30 x 190 1640 458 630 146 148 8 398 400 222
370 363
350 363

AS 420 - 22 420 407 21 x M30 x 210 1640 490 650 166 168 8 424 430 263
400 407
380 407

AS 440 - 22 440 426 21 x M30 x 220 1640 512 670 174 176 8 448 450 309
420 426
400 426

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméafig DIN EN ISO 4017/4014: Lange fur Bauform C und BC, alternativ DIN EN ISO 4762
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d, x gewiinschte Bauform) Scheibenbreite S flir Bauform A und AB,

z.B.AS 300 - 22 x 290 x A S=50 mm
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STUWE AuBenspannsatz Typ AS Baureihe 23

w

oA
ad

Bauform A

Bauform C

Erlauterungen

M, Maximal lbertragbares
Drehmoment eines
AuBenspannsatzes bei P, =0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
»,Montage- und Demontage-
anleitung®)

STUWE"

Bauform AB

—

Bauform BC

Angabe der Passungen:
ad: h9
ad, H7/g6

Alle Bauformen:
S > 1,4 x Schrauben-0

Rauheiten aller Passflachen:
Ra <3,2um



AuBenspannsatz TYP AS - Baureihe 23

B**
Gute 10.9
AS 50 - 23 50 3,3 7 xM12 x 45 100 84 115 29) 30 3 58 53 2,0
45 2,2
40 1,4
AS 60 - 23 60 4,7 9 x M12 x 50 100 94 120 32 34 3 66 63 2,2
55 3,5
50 2,3
AS 70 - 23 70 9,4 8 x M16 x 60 240 112 148 38 40 4 79 74 3,9
65 7,6
60 5,8
AS 80 - 23 80 12 9 x M16 x 65 240 130 167 42 44 4 94 84 54
75 10
70 8
AS 90 - 23 90 18 12 x M16 x 70 240 144 185 48 50 4 104 94 74
85 15
80 12
AS 100 - 23 100 23 14 x M16 x 75 240 156 197 52 54 4 113 104 8,7
95 19
90 16
AS 110 - 23 110 27 10 x M20 x 90 470 166 215 56 58 5 124 116 11,0
105 26
100 22
AS 120 - 23 120 43 14 x M20 x 90 470 186 230 62 65 5 134 126 13,6
115 38
110 33
AS 140 - 23 140 56 16 x M20 x 100 470 216 290 73 76 5 160 146 29,0
130 50
120 39
AS 160 - 23 160 77 14 x M24 x 110 820 234 320 80 80 5 185 166 36,1
150 77
140 64
AS 180 - 23 180 104 16 x M24 x 130 820 276 340 91 94 5 205 186 45,3
170 101
160 85
AS 200 - 23 200 144 16 x M27 x 140 1210 290 370 95 96 5 226 206 53,7
190 133
180 114
AS 220 - 23 220 178 18 x M27 x 140 1210 320 405 96 96 5 246 226 64,3
210 178
200 159
AS 240 - 23 240 21 20 x M27 x 150 1210 340 430 109 110 5 267 246 81,0
230 211
220 21
AS 260 - 23 260 232 21 x M27 x 160 1210 356 460 118 118 5 289 286 109,4
250 232
240 232
AS 280 - 23 280 234 21 x M27 x 180 1210 360 485 124 125 5 304 306 116
270 234
260 234

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméaBig DIN EN ISO 4017/4014: Lange fur Bauform C und BC, alternativ DIN EN ISO 4762
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d_ x gewlinschte Bauform) Scheibenbreite S fur Bauform A und AB,

z.B.AS 180 -23 x 175 x A S=50
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AuBenspannsatz Typ AS — Baureihe 23

B**
Giite 10.9

AS 300 - 23 300 247 21 xM27x 180 1210 380 520 128 126 5 315 330 141
290 247
280 247

AS 320 - 23 320 299 24xM27x 180 1210 402 550 134 136 5 33 350 161
310 299
300 299

AS 340 - 23 340 315 24xM27x180 1210 424 570 140 142 8 355 370 177
330 315
320 315

AS 360 - 23 360 410 24xM30x 190 1640 454 610 144 147 8 383 400 210
350 410
340 410

AS 390 - 23 390 439 24xM30x200 1640 486 630 164 167 8 428 430 250
380 439
360 439

AS 420 - 23 420 457 24xM30x220 1640 506 670 172 175 10 448 450 292
410 457
390 457

AS 440 - 23 440 562 28xM30x220 1640 534 700 172 175 10 468 470 318
420 562
400 562

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardmaiig DIN EN ISO 4017/4014: Lange fur Bauform C und BC, alternativ DIN EN ISO 4762
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d , x gewiinschte Bauform) Scheibenbreite S fir Bauform A und AB,

z.B.AS 320 - 23 x 320 x A S=90 mm

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

AUBENSPANNSATZ

TYP AS —- SONDERLOSUNGEN

STUWE Individualldsung DAS

doppelte AS fur hdchstbelastete scheibenférmige Anbauteile

Vorteile

B Hohere
Ubertragbare Lasten
B Genauere
Positionierung
der Scheibe

@ Innenring*
@ AuBenring*

® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*
@ Scheibenférmiges
Anbauteil
(z. B. Bremsscheibe)
® Welle

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE Klemmelement GAS

geteilte AS zur Ubertragung von Axialkraften

Vorteile

1 B Radiale Montage
@
@) ® und Demontage

B Platzsparende
4
@ Montage
B Ungebunden an
andere Bauteile

@ Oberteil*

@ Welle

(® Spannschrauben*
@ Unterteil*

*Im Lieferumfang enthalten

STUWE AS als Schwungmasse

geklemmtes Schwungelement als Energiespeicher

Vorteile

B Auslegung an
Massentragheit

B |ndividuelle
Anpassung

@ AuBenring*
@ Innenring*

(® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

@ Welle

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE Adapterflansch AD

Adaption von Klemm- und Schraubverbindungen

Vorteile

B Weniger Bauteile

B Auch ungleich groBe
Wellen kénnen ver-
bunden werden

® Uberbriickung von
weiten Abstanden

B Klemmelement
integriert

@ Welle
@ AuBenring*

® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

@ Innenring*

*Im Lieferumfang enthalten
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WELLENKUPPLUNG

TYP WK UND WKL — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Die Wellenkupplungen WK und WKL eignen sich tberall dort, wo mit wenig Aufwand eine sichere, starre
Verbindung zwischen zwei freien Wellenenden gefordert ist. Die Kupplungen werden fur Wellen mit gleichen
oder unterschiedlichen Wellendurchmessern und Passungsspielen angeboten. Flir gro3ere axiale Abstande
zwischen den Wellenenden werden Wellenkupplungen des Typs WKL eingesetzt. Fur kleinere axiale Abstande
eignen sich Wellenkupplungen des Typs WK.

Einsatzgebiete

Antriebstechnik Hitten- &

Walzwerktechnik

Zerkleinerungs- Fordertechnik

technik

Rihr- & _
Mischtechnik Schiffbau

STUWE" 89




STUWE

WELLENKUPPLUNG

TYP WK UND WKL - BAUREIHEN

WK 12 9 - 750 mm 0,04 - 7116 kNm Der maximale Abstand der
Wellenenden betragt 0,1 x L.

WKL 12 9 -750 mm 0,04 - 7116 kKNm Lange Ausfiihrung

@ Spannschraube*
gaf. inklusive Unterlegscheibe*

@ AuBenring*
® Innenring*
@ Welle 1
(B Welle 2

*Im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kénnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinfliissen geschiitzt werden. Farbwiinsche nach dem RAL-Farbspektrum und
Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE Wellenkupplung Typ WK
Baureihe 12

Erlauterungen
Angabe der Passungen:
9d_: H7/h8 M, Maximal Gbertragbares
Drehmoment einer
Wellenkupplung bei P, =0

Rauheiten

aller Passflachen:
Ra <3,2pum

P_ Maximal Ubertragbare Axialkraft

¥ einer Wellenkupplung bei M, = 0

M_ Maximales Anzugsmoment der
Spannschrauben (siehe auch
sMontage- und Demontage-
anleitung®)

@D
gA
ad,

Wellenkupplung WK — Baureihe 12

Typ d* M, P, M, B** D L h A d,
mm kNm kN Nm mm mm mm mm mm kg
9 8 12 M6 39 20 10 25 13 0,2

WK 10 - 12 0,04
10 0,04 ©
11 0,05 10

WK 12 - 12 12 0,07 11 12 M6 44 26 13 28 16 0,3
13 0,08 12
14 0,09 13

WK 15 - 12 15 0,16 21 29 M8 52 30 15 36 21 0,5
17 0,20 24
19 0,26 27

WK 20 - 12 20 0,29 29 29 M8 60 34 17 42 25 0,7
22 0,35 32
24 0,41 35

WK 25 - 12 25 0,49 40 29 M8 66 38 19 48 32 0,9
27 0,58 43
29 0,66 46

WK 30 - 12 30 0,77 51 29 M8 76 42 21 56 38 1,3
32 0,87 55
35 1,05 60

WK 40 - 12 36 1,3 70 58 M10 96 50 25 70 47 25
40 1,8 92
43 2,3 109

WK 50 - 12 44 2,3 102 100 M12 112 60 30 84 58 4,2
50 3,4 137
54 4,3 161

WK 60 - 12 55 4,1 150 100 M12 120 68 34 94 66 4,8
60 oi5 184
62 6,1 197

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméaBig DIN EN ISO 4017/4014 Gute 10.9, alternativ DIN EN I1SO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d, ), z. B.WK 40 - 12 x 43
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Wellenkupplung Typ WK — Baureihe 12

WK 70 -12 63 6,2 196 100 M12 148 80 40 112 79 9,1
70 8,6 245
73 9,7 266
WK 80 - 12 74 10 275 160 M14 170 94 44 130 94 13,4
80 13 320
85 15 358
WK 90 - 12 86 16 381 240 M16 185 104 50 144 104 17,5
90 19 417
95) 22 461
WK 100 - 12 96 23 483 240 M16 197 114 54 156 113 20,9
100 26 521
106 31 578
WK 120 - 12 107 35 648 240 M16 230 138 65 174 133 34,6
120 47 787
125 53 841
WK 140 - 12 126 56 881 470 M20 290 160 76 216 160 67,5
140 74 1052
150 88 1178
WK 160 - 12 150 81 1081 470 M20 320 176 83 234 180 85
160 96 1202
165 104 1264
WK 180 - 12 165 114 1381 470 M20 340 200 94 260 205 107
180 143 1594
185 154 1665
WK 200 - 12 185 164 1778 470 M20 370 228 96 290 226 134
200 201 2011
210 228 2169
WK 220 - 12 210 231 2199 820 M24 405 250 118 320 246 184
220 260 2362
230 291 2527
WK 240 - 12 230 271 2353 820 M24 430 270 128 340 267 221
240 302 2513
250 334 2675
WK 260 - 12 240 322 2683 1210 M27 460 290 138 366 288 268
250 357 2860
260 395 3039
WK 280 - 12 260 424 3265 1210 mM27 485 330 166 400 308 347
270 467 3459
280 512 3656
WK 300 - 12 280 530 3787 1210 M27 520 346 174 420 328 415
290 57 3990
300 629 4195
WK 320 - 12 300 662 4414 1640 M30 550 376 190 446 348 501
310 718 4631
320 776 4849
WK 340 - 12 320 806 5038 1640 M30 590 380 194 466 368 589
330 869 5267
340 935 5499
WK 360 - 12 340 967 5686 2210 M33 650 400 202 500 398 770
350 1037 5924
360 1109 6163

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméBig DIN EN ISO 4017/4014 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d ), z. B. WK 220 - 12 x 210
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Wellenkupplung Typ WK — Baureihe 12

WK 390 - 12 370 1195 6459 2210 M33 670 440 224 530 428 891
380 1274 6706
390 1356 6954

WK 420 - 12 400 1637 8187 2210 M33 740 470 238 560 448 1175
410 1737 8471
420 1839 8758

WK 460 - 12 430 1841 8561 2210 M33 780 500 246 590 498 1291
450 2050 9112
460 2160 9390

WK 500 - 12 470 2568 10929 2850 M36 860 560 276 656 540 1772
480 2700 11249
500 2974 11895

WK 550 - 12 510 3014 11820 2850 M36 960 600 296 710 600 2421
530 3301 12456
550 3602 13097

WK 600 - 12 560 3610 12893 2850 M36 1000 620 310 760 650 2614
580 3921 13520
600 4245 14151

WK 650 - 12 620 4555 14695 2850 M36 1080 640 320 824 700 3074
630 4732 15023
650 5097 15684

WK 700 - 12 660 5360 16243 2850 M36 1140 680 340 890 760 3608
680 5751 16916
700 6158 17593

WK 750 - 12 710 6256 17623 2850 M36 1280 720 360 950 814 5016
730 6679 18298
750 7116 18977

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten.

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardmé&Big DIN EN 1SO 4017/4014 Gute 10.9, alternativ DIN EN I1SO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d ), z. B.WK 750 - 12 x 710
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STUWE Wellenkupplung Typ WKL
Baureihe 12

Rauheiten Angabe der Passungen:
aller Passflachen: @d : H7/h8
Ra <3,2um

od,

Bauform A Bauform B

Erlauterungen

M, Maximal Gbertragbares Drehmoment einer Wellenkupplung bei P, =0

P,, Maximal Gbertragbare Axialkraft einer Wellenkupplung bei M, = 0

M, Maximales Anzugsmoment der Spannschrauben (siehe auch ,Montage- und Demontageanleitung®)
X L-2.h,diese Lange ist variabel gestaltbar

Wellenkupplung WKL — Baureihe 12

Typ d* M, P, M, B** D L h A d,
mm kNm kN Nm mm mm mm mm mm kg
8 12 M6 39 32 10 25 13 0,3

WKL 10 - 12 9 0,04
10 0,04 ©
11 0,05 10

WKL 12 - 12 12 0,07 1 12 M6 44 38 13 28 16 0,4
13 0,08 12
14 0,09 13

WKL 15 - 12 15 0,16 21 29 M8 52 50 15 36 21 0,8
17 0,20 24
19 0,26 27

WKL 20 - 12 20 0,29 29 29 M8 60 54 17 42 25 1,0
22 0,35 32
24 0,41 35

WKL 25 - 12 25 0,49 40 29 M8 66 62 19 48 32 1,3
27 0,58 43
29 0,66 46

WKL 30 - 12 30 0,77 51 29 M8 76 70 21 56 38 1,9
32 0,87 55
35 1,05 60

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméaBig DIN EN ISO 4017/4014 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d x gewlinschte Bauform), z. B. WKL 30 - 12 x 32 x A
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Wellenkupplung Typ WKL - Baureihe 12

WKL 40 - 12 36 1,3 70 58 M10 96 80 25 70 47 3,5
40 1,8 92
43 2,3 109
WKL 50 - 12 44 2,3 102 100 M12 112 90 30 84 58 55
50 3,4 137
54 4,3 161
WKL 60 - 12 55 41 150 100 M12 120 120 34 94 66 79
60 oi5 183
62 6,1 197
WKL 70 - 12 63 6,2 196 100 M12 148 140 40 112 79 13,7
70 8,6 245
73 9,7 266
WKL 80 - 12 74 10 282 160 M14 170 170 44 130 94 21,4
80 13 326
85 15 364
WKL 90 - 12 86 17 387 240 M16 185 200 50 144 104 29,5
90 19 421
95 22 466
WKL 100 - 12 96 23 487 240 M16 197 210 54 148 114 33,0
100 26 523
106 31 579
WKL 120 - 12 107 35 659 240 M16 230 230 65 174 134 54,2
120 48 796
125 53 850
WKL 140 - 12 126 56 895 470 M20 290 250 76 206 160 95,4
140 74 1064
150 89 1188
WKL 160 - 12 150 82 1096 470 M20 320 280 83 234 180 115
160 97 1216
165 105 1277
WKL 180 - 12 165 116 1404 470 M20 340 310 94 260 205 152
180 145 1613
185 156 1684
WKL 200 - 12 185 167 1805 470 M20 370 350 96 266 226 192
200 203 2034
210 230 2190
WKL 220 - 12 210 234 2224 820 M24 405 390 118 320 246 252
220 262 2385
230 293 2548
WKL 240 - 12 230 273 2377 820 M24 430 430 128 340 267 302
240 304 2536
250 337 2696
WKL 260 - 12 240 325 2712 1210 M27 460 450 138 366 288 376
250 361 2888
260 398 3065
WKL 280 - 12 260 431 3312 1210 M27 485 470 154 400 308 443
270 473 3504
280 518 3698
WKL 300 - 12 280 537 3834 1210 M27 520 470 162 420 328 502
290 585 4035
300 636 4237

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméaBig DIN EN ISO 4017/4014 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d_ x gewlinschte Bauform), z. B. WKL 240 - 12 x 230 x B
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Wellenkupplung Typ WKL - Baureihe 12

WKL 320 - 12 300 667 4450 1640 M30 550 510 180 446 348 609
310 723 4664
320 781 4881

WKL 340 - 12 320 811 5066 1640 M30 590 510 184 466 368 694
330 874 5294
340 939 55625

WKL 360 - 12 340 973 5725 2210 M33 650 530 192 490 398 881
350 1043 5961
360 1116 6199

WKL 390 - 12 370 1199 6479 2210 M33 670 580 216 526 428 1004
380 1278 6725
390 1360 6972

WKL 420 - 12 400 1647 8234 2210 M33 740 600 226 550 448 1257
410 1746 8517
420 1848 8801

WKL 460 - 12 430 1841 8561 2210 M33 780 640 246 590 498 1483
450 2050 9112
460 2160 9390

WKL 500 - 12 470 2568 10929 2850 M36 860 690 276 648 540 1989
480 2700 11249
500 2974 11895

WKL 550 - 12 510 3014 11820 2850 M36 960 760 296 710 600 2739
530 3301 12456
550 3602 13097

WKL 600 - 12 560 3610 12893 2850 M36 1000 780 310 760 650 2957
580 3921 13520
600 4245 14151

WKL 650 - 12 620 4555 14695 2850 M36 1080 820 320 824 700 3501
630 4732 15023
650 5097 15684

WKL 700 - 12 660 5360 16243 2850 M36 1140 840 340 890 760 4056
680 5751 16916
700 6158 17593

WKL 750 - 12 710 6256 17623 2850 M36 1280 880 360 950 814 5511
730 6679 18298
750 7116 18977

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar

**Spannschrauben: standardméaBiig DIN EN ISO 4017/4014 Gute 10.9, alternativ DIN EN ISO 4762 Gute 10.9
Ab M16 und gréBer mit Unterlegscheiben: DIN EN ISO 7416

Bestellangabe: (Typ x @d_x gewlinschte Bauform), z. B. WKL 750 - 12 x 710 x B

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

WELLENKUPPLUNG TYP WK

UND WKL — SONDERLOSUNGEN

STUWE Systemlésung W-Kupplung

Spannsatz zur Uberbriickung von maximalen Wellenabstéanden

Vorteile

B F(r grof3e Wellenab-
stande

B Drehstarre Kupplung

(® AuBenring* L / ) /
@ Welle
® Spannschrauben*

ggf. inklusive

Unterlegscheibe*
@ Innenring*

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE Individualldésung WKD

Kompakte Wellenkupplung flr kleine Wellenabstande

Vorteile

B Weniger Bauteile

B Kurze
Wellenabsténde

@ AuBenring*
@ Innenring*
® Welle

@ Spannschrauben*
gaf. inklusive
Unterlegscheibe*

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE Hydraulische Wellenkupplung
WKHYD

Hydraulische Wellenkupplung far kleine Wellenabstande

Vorteile

B Schnellere
Montage

@ Innenring*
@ AuBenring*
® Welle

@ Stitzring*

® Mutter*

*Im Lieferumfang enthalten

STUWE" 99




STUWE WKL mit Keilwellenverzahnung

Spannelement zur Adaptierung einer Vielkeilwelle mit einer glatten Welle (z. B. bei Hydraulikmotoren)

Vorteile

B \erschleiBminimierung
der formschlissigen
Verbindung

B Erhohung der Lebens-
dauer der Anlagenwelle

@ AuBenring*

(@ Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

@ Innenring*

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE Hydraulische Wellenkupplung
WKLHYD

Hydraulische Wellenkupplung fur groBe Wellenabstédnde

Vorteile

® Schnellere
Montage

@ Welle

@ Mutter*

® AuBenring*
@ Innenring*
(® Stiitzring*

*Im Lieferumfang enthalten
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FLANSCHKUPPLUNG
TYP FKH, FKHA & FKD —
MECHANISCH




FLANSCHKUPPLUNG

TYP FKH, FKHA & FKD —
ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Flanschkupplungen dienen dazu, Wellen mit Hilfe eines Flansches zu verbinden.

Die Flanschkupplung Typ FKH besteht aus zwei Flanschhélften und bildet daher eine starre Verbindung zwischen zwei
Wellen. Wird nur eine Flanschhalfte bendtigt, bietet STUWE® die Flanschkupplung des Typs FKHA und FKD an.

Die Flanschkupplung FKD zeichnet sich durch den kegelig-konzipierten Flansch aus, welcher die Einsparung eines
Passungsspiels sowie eine Kosten- und Gewichtsreduzierung dank des Wegfalls einer Komponente erzielt.

Alle Flanschkupplungen bieten die Méglichkeit, LAngentoleranzen im System durch eine freie Positionierbarkeit auszu-
gleichen. Auch kénnen héchste statische und dynamische Belastungen sicher Ubertragen werden.

Einsatzgebiete

Antriebstechnik - . Hiitten- &

Walzwerktechnik

==X7T

Fordertechnik

Zerkleinerungs-
technik

Schiffbau Windkraftanlagen
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STUWE

FLANSCHKUPPLUNG

TYP FKH, FKHA & FKD —
BAUREIHEN

Wellendurchmesser Ubertragbare Drehmomente m

70 - 350 mm 6 - 911 kNm Komplette Flanschkupplung
FKHA 95 - 320 mm 17 - 853 kNm Flanschkupplungshélfte

Flanschkupplungshéfte, hohe
FKD 4 90 - 350 mm 20 - 729 KNm Drehmomente und Drehzahlen sowie
héchste Biegemomente

Flanschkupplungshafte, hochste
FKD 6 90 - 350 mm 22 - 911 kKNm Drehmomente und Drehzahlen sowie
hohe Biegemomente

(1 Spannschraube*
ggf. inklusive Unterlegscheibe*

@ Innenring*

(® AuBenring*

@ Sechskantmutter**
(® Flansch*

(® Flanschschraube**
@ Welle

*Im Lieferumfang enthalten
**Nur bei dem Typ FKH im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kénnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinfliissen geschiitzt werden. Farbwiinsche nach dem RAL-Farbspektrum und

Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE Flanschkupplung Typ FKH

Rauheiten Angabe der Passungen:
aller Passflachen: gd,: H7/h6 (@d,: <160)
Ra <3,2pm H7/g6 (@d,: >160)
f
——— 1\
z|lo|ld
SYSHES] L
Bauform A Bauform B
Erlauterungen
M, Maximal Gibertragbares Drehmoment einer Flanschkupplung bei P, =0

M, Maximales Anzugsmoment der Spannschrauben (siehe auch ,Montage- und Demontageanleitung®)
M_FL Anzugsmoment der Flanschverbindungsschrauben

Flanschkupplung Typ FKH

d ** Schrumpf- B*** Flansch- | M_FL
kNm scheibe Nm mm mm |schrauben* Nm

FKH 240 - 80 70 6 HSD 100 -22 18 6 x M16 210
75 7
84 10
FKH 300 - 90 85 12 HSD125-22 100 M12 300 260 160 20 6 x M20 420 47
95 16
100 1)
FKH 340 - 100 95 17 HSD140-22 160 M14 340 280 190 24 5 x M24 720 61
100 20
115 28
FKH 370 - 110 115 30 HSD155-22 160 M14 370 310 210 24 8 x M24 720 78
120 33
125 36
FKH 400 - 120 120 37 HSD165-22 240 M16 400 350 228 28 8 x M24 720 110
125 41
135 50
FKH 400 - 130 130 45 HSD175-22 240 M16 400 350 228 28 8 x M24 720 112
135 49
145 58
FKH 470 - 140 140 64 HSD185-22 240 M16 470 416 278 36 10x M30 1450 173
145 70
150 76
FKH 470 - 150 150 80 HSD200-22 240 M16 470 416 278 36 10x M30 1450 182
155 87
160 93

*Gute 10.9 **Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar
***Spannschrauben bei Bauform A: DIN EN I1SO 4014/4017 Gute 10.9, Bauform B: DIN EN I1SO 4762 Gite 10.9
Bestellangabe: (Typ x @d, x Bauform), z. B. FKH 340 - 100 x 100 x B
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Flanschkupplung Typ FKH

Schrumpf- Flansch-
scheibe schrauben*

FKH 520 - 160 160 103 HSD 220 -22 470 M20 520 456 300 36 12 x M30 1450 245
165 112
170 119

FKH 560 - 180 170 122 HSD 240-22 470 M20 560 496 322 36 16x M30 1450 302
180 140
190 159

FKH 560 - 200 190 163 HSD260-22 470 M20 560 496 350 36 16 x M30 1450 334
200 184
210 207

FKH 590 - 220 210 215 HSD 280 -22 470 M20 590 526 392 40 18 x M30 1450 420
220 240
230 267

FKH 630 - 240 220 271 HSD 300-22 820 M24 630 570 408 40 18 x M30 1450 494
230 300
240 331

FKH 630 - 250 240 301 HSD320-22 820 M24 630 570 408 40 18 x M30 1450 534
250 332
260 364

FKH 710 - 260 250 390 HSD 340-22 820 M24 710 656 450 40 24 xM30 1450 717
260 427
270 466

FKH 710 - 280 270 496 HSD 360-22 820 M24 710 656 450 40 24 xM30 1450 754
280 539
290 584

FKH 800 - 300 290 640 HSD 390-22 1210 M27 800 736 500 50 28 xM30 1450 1006
300 691
320 800

FKH 800 - 330 320 742 HSD 420 -22 1210 M27 800 736 540 50 28 xM30 1450 1158
330 797
350 911

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Gute 10.9 **Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar
***Spannschrauben bei Bauform A: DIN EN ISO 4014/4017 Gite 10.9, Bauform B: DIN EN 1SO 4762 Gute 10.9
Bestellangabe: (Typ x @d, x Bauform), z. B. FKH 630 - 250 x 240 x A
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STUWE Flanschkupplung Typ FKHA

Rauheiten Angabe der Passungen:
aller Passflachen: ad_: H7/h6 (@d, : <160)
Ra <3,2 uym H7/g6 (9d,: 2160)
Oc: hé
[
t
S S ey I e
£
Z Iﬁ
S S
Bauform A- AuBenrezess Bauform A - Innenrezess Bauform B - AuBenrezess Bauform B - Innenrezess
Erlauterungen
M, Maximal Gibertragbares Drehmoment einer Flanschkupplung bei P, =0

M, Maximales Anzugsmoment der Spannschrauben (siehe auch ,Montage- und Demontageanleitung®)
M_FL Anzugsmoment der Flanschverbindungsschrauben

Die MaBe N, b, ¢ und t sowie die Anzahl und GréBe der Flanschschrauben kdnnen dem zugehdérigen Gegenflansch
angepasst werden. Bitte geben Sie bei Abweichungen zum Tabellenwert die gewiinschten MaB3e an.

Flanschkupplung FKHA

d, = Schrumpf- B*** Flansch- | M_FL
mm kNm scheibe Nm mm mm mm mm mm mm |schrauben* Nm

FKHA 340 - 100 95 HSD 140-22 160 M14 340 280 200 5x M24 720
100 19
110 24

FKHA 370-120 115 30 HSD155-22 160 M14 370 310 220 114 30 6 8 x M24 720 40
120 33
125 36

FKHA 400-120 120 37 HSD165-22 240 M16 400 350 250 114 30 6 8 x M24 720 50
125 41
130 45

FKHA 400-130 130 45 HSD175-22 240 M16 400 350 250 114 30 6 8 x M24 720 51
135 49
145 58

FKHA 470-140 140 64 HSD185-22 240 M16 470 416 280 142 36 6 10xM30 1450 80
145 70
150 76

FKHA 470-150 150 80 HSD200-22 240 M16 470 416 280 142 36 6 10x M30 1450 84
155 87
160 93

*Glte 10.9 **Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar
***Spannschrauben bei Bauform A: DIN EN I1SO 4014/4017 Gute 10.9, Bauform B: DIN EN I1SO 4762 Gite 10.9
Bestellangabe: (Typ x @d  x Bauform), wie z. B. FKHA 400 - 130 x 135 x B, ggf. Abmessungen N, b, ¢, t,
Anzahl & GréBe der Flanschschrauben
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Flanschkupplung Typ FKHA

Schrumpf- Flansch-

scheibe mm mm mm |schrauben*

FKHA 520 -160 160 103 HSD220-22 470 M20 520 456 320 154 36 8 12xM30 1450 112
165 112
170 119

FKHA 560 - 180 170 122 HSD240-22 470 M20 560 496 360 165 36 8 16 xM30 1450 137
180 140
190 159

FKHA 560 -200 190 163 HSD260-22 470 M20 560 496 360 179 36 8 16 x M30 1450 152
200 184
210 207

FKHA 590 -220 210 215 HSD280-22 470 M20 590 526 380 200 40 8 18 xM30 1450 184
220 240
230 267

FKHA 630-250 230 272 HSD320-22 820 M24 630 570 430 208 40 8 18 xM30 1450 239
250 332
260 364

FKHA 710 -280 260 455 HSD360-22 820 M24 710 656 480 229 40 8 24 xM30 1450 338
280 539
290 584

FKHA 800 -300 290 640 HSD390-22 1210 M27 800 736 520 254 50 8 28xM30 1450 451
300 691
320 800

FKHA 800-330 320 742 HSD420-22 1210 M27 800 736 550 274 50 8 28xM30 1450 513
330 797
340 853

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Gute 10.9 **Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar
***Spannschrauben bei Bauform A: DIN EN ISO 4014/4017 Gute 10.9, Bauform B: DIN EN I1SO 4762 Gute 10.9
Bestellangabe: (Typ x @d, x Bauform), wie z. B. FKHA 590 - 220 x 225 x A, ggf. Abmessungen N, b, ¢, t,
Anzahl & GréB3e der Flanschschrauben

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

FLANSCHKUPPLUNG

TYP FKH, FKHA & FKD —
SONDERLOSUNGEN

STUWE' Flanschkupplung FK mit SD

Verbindungselement mit dreiteiliger Schrumpfscheibe fur kompakte Baurdume

Vorteile

B Geringer Platzbedarf
B Frei positionierbar
B Ausgleich von Abwei-

chenden Léngentole-
ranzen moglich

@ Flansch*

@ Innenring*

® Spannschrauben®
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

@ Welle
® AuBenring*

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE Flanschkupplung Typ FKD
Baureihe 4

ON
gb
oD
oA

Bauform A - AuBenrezess Bauform B - Innenrezess

Flanschkupplung Typ FKD - Baureihe 4

d *%k B***
Nm Nm

mm
FKD4- 340-90 20103 8 x M14 193 217 168 1
100 26093
110 30800
FKD4- 370-110 110 40511 10 x M14 193 248 61 107 184 137 7
115 45015
120 49777
FKD 4 - 400 - 120 120 51080 9 x M16 295 280 61 113 202 150 6,5
125 55641
130 61041
FKD 4 - 400-130 130 57456 9 x M16 295 284 61 113 212 157 7
135 61600
140 61600
FKD4- 470-140 140 85814 10 x M16 295 297 82 140 227 172 10
145 93185
150 100885

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Gute 10.9

**Der Durchmesser der Bohrung ist in angegebenen Grenzen frei wahlbar

***Spannschrauben der Bauform A: DIN EN I1SO 4014/4017 Gite 12.9; Bauform B: DIN EN I1SO 4762 Gite 12.9
Bestellangabe fur Rezessform AuBenrezess: m

es gilt: tf =t +1

Bestellangabe fir Rezessform Innenrezess: f

esgilt:tm=1t

Bestellangabe: (Typ x @d, x Bauform - Rezessform), z. B. FKD4-400-130x135xA-m
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Erlauterungen

M, Maximal Gbertragbares Drehmoment einer Wellenkupplung bei P, =0
P_Maximal Gbertragbare Axialkraft einer Wellenkupplung bei M, = 0
M., Maximales Anzugsmoment der Spannschrauben (siehe auch ,Montage- und Demontageanleitung®)

Die MaBe H, und e gelten flr den ungespannten Zustand.

Angabe der Passungen:
dd,: H7/h6 (@d <160)
H7/g6 (@d,>160)

Jgc: h6

Rauheiten aller Passflachen:
Ra <3,2pum

Bauform A - AuBenrezess Bauform B - Innenrezess

\| b c L f t Flansch-* M, Masse M,, grenz nmax
mm mm mm mm mm mm schrauben Nm kg Nm 1/min
340 280 200 82 24 6 720 29

5 x M24 2700 8500
29 3900
27 5500

370 310 220 97 30 6 8 x M24 720 43 5800 7800
42 6700
41 7700

400 350 250 97 30 6 8 x M24 720 53 7900 6700
52 9000
il 10000

400 350 250 97 30 6 8 x M24 720 52 9700 6500
il 11000
50 12000

470 416 280 124 36 6 10 x M30 1450 81 11000 6400
80 13000
79 14000
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Flanschkupplung Typ FKD — Baureihe 4

FKD 4- 470 -150 150 103053 9 x M20 570 332 83 143 249 183 8
155 111179
160 119638

FKD 4 - 520 -160 160 133380 9 x M20 570 327 104 166 261 194 11
165 143284
170 153572

FKD 4- 560-170 170 160288 10 x M20 570 372 110 172 293 223 12,5
180 180830
190 205052

FKD 4 - 560 - 190 190 219540 10 x M24 900 406 118 183 320 239 12,5
200 247024
210 276254

FKD4- 590 -210 210 273476 12 x M24 900 454 114 183 349 262 1
220 303773
230 335167

FKD 4 - 630 -220 220 303042 10 x M27 1310 454 125 196 362 268 11,5
230 335257
240 363204

FKD 4 - 630 - 240 240 353650 10 x M27 1310 472 125 196 381 286 14
250 363204
260 363204

FKD4- 710-250 250 482284 10 x M30 1800 535 140 213 408 306 15,5
260 526671
270 557338

FKD4- 710-270 270 524565 10 x M30 1800 540 140 213 429 322 15
280 557338
290 557338

FKD 4 - 800 -290 290 682955 10 x M30 1800 597 146 229 455 349 215
300 729523
310 729523

FKD 4- 800 -310 310 729523 10 x M30 1800 618 146 229 478 368 22,5
320 729523
330 729523

FKD 4 - 800 - 330 330 729523 10 x M30 1800 610 152 235 496 383 23,5
340 729523
350 729523

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Gute 10.9
**Der Durchmesser der Bohrung ist in angegebenen Grenzen frei wahlbar
***Spannschrauben der Bauform A: DIN EN ISO 4014/4017 Gite 12.9; Bauform B: DIN EN ISO 4762 Glte 12.9
Bestellangabe fur Rezessform AuBBenrezess: m

es gilt: tf =t +1

Bestellangabe fiir Rezessform Innenrezess: f

es gilt:tm =1t

Bestellangabe: (Typ x @d, x Bauform - Rezessform), z. B. FKD4-400-130x135xA-m
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[\ b c L f t Flansch-* M, Masse M,, grenz nmax

mm mm mm mm mm mm schrauben Nm kg Nm 1/min

470 416 280 125 36 6 10 x M30 1450 91 14000 5600
89 16000
88 18000

520 456 320 148 36 8 12 x M30 1450 110 16000 5700
108 18000
107 19000

560 496 360 154 36 8 16 x M30 1450 142 19000 5200
139 23000
135 28000

560 496 360 162 36 8 16 x M30 1450 159 28000 4600
155 33000
151 39000

590 526 380 162 40 8 18 x M30 1450 193 40000 4200
189 46000
184 53000

630 570 430 173 40 8 18 x M30 1450 213 42000 4200
209 49000
204 56000

630 570 430 173 40 8 18 x M30 1450 216 54000 3900
211 61000
206 69000

710 656 480 188 40 8 24 x M30 1450 309 68000 3500
303 77000
297 87000

710 656 480 188 40 8 24 x M30 1450 302 80000 3400
295 90000
289 101000

800 736 520 204 50 8 28 x M30 1450 424 107000 3200
417 120000
409 133000

800 736 520 204 50 8 28 x M30 1450 432 128000 3100
424 142000
416 157000

800 736 520 210 50 8 28 x M30 1450 417 138000 3300
408 153000
399 168000

Bitte berlcksichtigen Sie bei der Auswahl der Flanschkupplungen,
dass es sich bei den in der Tabelle angegebenen Ubertragungswerten
um Richtwerte zur Orientierung handelt.

Achtung:
Eine Uberlagerung von Drehzahl, Biegemoment und Drehmoment

flhrt zu einer Reduzierung des Ubertragbaren Drehmoments.
Sollten bei Ihnen gleichzeitig mehrere Belastungen in der GréBenordnung

der in der Tabelle angegebenen Grenzwerte auf die Schrumpfscheibe wirken,
wenden Sie sich gerne an unsere Konstruktionsabteilung unter engineering @ stuewe.de.

STUWE" 113




STUWE Flanschkupplung Typ FKD
Baureihe 6

ON
gb
oD
oA

Bauform A - AuBenrezess Bauform B - Innenrezess

Flanschkupplung Typ FKD — Baureihe 6

d *k B***
Nm

mm mm
FKD6- 340-90 22352 9x M14 198 72 123
100 29356
110 36960
FKD6- 370-110 110 44686 10 x M14 193 229 77 123 185 138 8,5
115 49767
120 55146
FKD6- 400-120 120 57410 9 x M16 295 253 82 134 201 149 8
125 62601
130 68869
FKD6- 400 -130 130 68736 9x M16 295 267 82 134 212 158 9
135 75267
140 77000
FKD6- 470-140 140 93661 10 x M16 295 270 105 163 227 171 12
145 101926
150 110571

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Gute 10.9

**Der Durchmesser der Bohrung ist in angegebenen Grenzen frei wahlbar

***Spannschrauben der Bauform A: DIN EN I1SO 4014/4017 Gte 12.9; Bauform B: DIN EN I1SO 4762 Gite 12.9
Bestellangabe fir Rezessform AuBBenrezess: m

es gilt: tf =t +1

Bestellangabe fiir Rezessform Innenrezess: f

es gilt:tm =1t

Bestellangabe: (Typ x @d, x Bauform - Rezessform), z. B. FKD6-400-130x135xA-m
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Erlauterungen

M, Maximal Gbertragbares Drehmoment einer Wellenkupplung bei P, =0
P_Maximal Gbertragbare Axialkraft einer Wellenkupplung bei M, = 0
M., Maximales Anzugsmoment der Spannschrauben (siehe auch ,Montage- und Demontageanleitung®)

Die MaBe H, und e gelten flr den ungespannten Zustand.

Angabe der Passungen:
dd,: H7/h6 (@d <160)
H7/g6 (@d,>160)

Jgc: h6

Rauheiten aller Passflachen:
Ra <3,2pum

Bauform A - AuBenrezess Bauform B - Innenrezess

L\ o] c L f t Flansch-* M, Masse M,, grenz nmax
mm mm mm mm mm mm schrauben Nm kg Nm 1/min
340 280 200 102 24 6

6 x M24 720 31 2200 9000
30 3200
28 3000
370 310 220 113 30 6 9 x M24 720 43 5000 8300
43 5900
42 6800
400 350 250 118 30 6 10 x M24 720 54 6600 7600
53 7500
52 8600
400 350 250 118 30 6 10 x M24 720 55 8600 7100
54 9800
53 11000
470 416 280 147 36 6 8 x M30 1450 81 9900 7000
80 11000
78 12000
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Flanschkupplung Typ FKD — Baureihe 6

FKD 6 - 470 - 150 150 112829 9 x M20 570 304 105 165 248 181 9
155 121931
160 131416

FKD 6 - 520 - 160 160 144336 10 x M20 570 304 132 194 263 193 10,5
165 155321
170 166743

FKD 6 - 560 - 170 170 173284 10 x M20 570 329 141 203 285 215 15

180 196117
190 223227

FKD 6 - 560 - 190 190 235336 10 x M24 900 377 144 209 319 238 iS5
200 265371
210 297359

FKD 6 - 590 - 210 210 304458 10 x M24 900 424 140 209 346 262 16,5
220 338624
230 372408

FKD 6 - 630 - 220 220 349594 10 x M27 1310 441 150 221 364 271 15
230 386915
240 426273

FKD 6 - 630 - 240 240 421405 10 x M27 1310 472 150 221 387 293 18
250 459585
260 502686

FKD 6 - 710 - 250 250 525703 10 x M30 1800 492 176 249 408 306 18,5
260 574927
270 626522

FKD 6 - 710 - 270 270 587217 10 x M30 1800 520 168 241 430 325 19
280 637623
290 673450

FKD 6 - 800 - 290 290 772582 10 x M30 1800 572 177 260 458 351 24
300 833182
310 833741

FKD 6 - 800 - 310 310 833741 10 x M30 1800 595 177 260 478 368 25
320 833741
330 833741

FKD 6 - 800 - 330 330 911904 10 x M30 1800 606 177 260 500 387 26

340 911904
350 911904

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Gulte 10.9

**Der Durchmesser der Bohrung ist in angegebenen Grenzen frei wahlbar

***Spannschrauben der Bauform A: DIN EN ISO 4014/4017 Gite 12.9; Bauform B: DIN EN ISO 4762 Gite 12.9
Bestellangabe fur Rezessform AuBBenrezess: m

esgilt:tf =t +1

Bestellangabe fir Rezessform Innenrezess: f

esgilt:tm=t

Bestellangabe: (Typ x @d, x Bauform - Rezessform), z. B. FKD6-400-130x135xA-m
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N b (4 L f t Flansch-* M Masse M, grenz nmax

mm mm mm mm mm mm schrauben Nm kg Nm 1/min

470 416 280 147 36 6 9 x M30 1450 91 12000 6400
90 14000
88 15000

520 456 320 176 36 8 12 x M30 1450 112 13000 6400
110 15000
109 17000

560 496 360 185 36 8 16 x M30 1450 137 16000 5900
133 19000
128 23000

560 496 360 188 36 8 18 x M30 1450 160 24000 5000
155 29000
150 34000

590 526 380 188 40 8 20 x M30 1450 196 36000 4600
191 42000
186 48000

630 570 430 198 40 8 22 x M30 1450 227 40000 4300
221 47000
216 54000

630 570 430 198 40 8 25 x M30 1450 242 53000 4000
236 60000
230 69000

710 656 480 224 40 8 27 x M30 1450 311 59000 3900
304 67000
297 76000

710 656 480 216 40 8 29 x M30 1450 317 75000 3700
310 84000
303 94000

800 736 520 235 50 8 32 x M30 1450 444 100000 3400
436 112000
427 124000

800 736 520 235 50 8 32 x M30 1450 456 122000 3300
447 135000
438 149000

800 736 520 235 50 8 35 x M30 1450 452 138000 3200
442 153000
432 168000

Bitte beriicksichtigen Sie bei der Auswahl der Flanschkupplungen,
dass es sich bei den in der Tabelle angegebenen Ubertragungswerten
um Richtwerte zur Orientierung handelt.

Achtung:
Eine Uberlagerung von Drehzahl, Biegemoment und Drehmoment

flhrt zu einer Reduzierung des Ubertragbaren Drehmoments.
Sollten bei Ihnen gleichzeitig mehrere Belastungen in der Gré3enordnung

der in der Tabelle angegebenen Grenzwerte auf die Schrumpfscheibe wirken,
wenden Sie sich gerne an unsere Konstruktionsabteilung unter engineering @ stuewe.de.
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STUWE

FLANSCHKUPPLUNG
TYP FKHYD - HYDRAULISCH




FLANSCHKUPPLUNG

TYP FKHYD — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Flanschkupplungen dienen dazu Wellen mit Hilfe eines Flansches zu verbinden. Die FKHYD ist eine hydraulische
Flanschkupplungshélfte welche die Vorteile aller von STUWE® im Sortiment befindlichen Flanschkupplungen (Langen-
toleranzen kénnen durch freie Positionierbarkeit ausgeglichen werden, Ubertragbarkeit von héchsten statischen und
dynamischen Belastungen) mit einer auf ein Minimum reduzierten Montagezeit verbindet. Die Reduzierung der Monta-
gezeit wird durch das hydraulische Spannprinzip der Kupplung erméglicht, in dem auf durch Biegemomente belasteten
Schrauben verzichtet wird.

Einsatzgebiete

Hitten- &
Walzwerktechnik

Mess- &
Priftechnik

Fordertechnik

e

Schiffbau Windkraftanlagen "
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STUWE

FLANSCHKUPPLUNG

TYP FKHYD - BAUREIHEN

FKHYD 120 - 440 mm 40 - 2300 kNm Ubertragung héchster Drehmomente
hydraulische Ausfuhrung

@ Innenring*
@ Welle

® AuBenring*
@ Stitzring*

(® Mutter*

*Im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kénnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinflissen geschiitzt werden. Farbwiinsche nach dem RAL-Farbspektrum und
Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE Flanschkupplung Typ FKHYD

Angabe der Passungen:
@d : H7/h6 (@d, : <160)

H7/g6 (9d : >160)
@c: hé6

Ra <3,2pum

T  Spanndruck betragt
maximal 450 bar

P  Entspanndruck
betragt 450 bar

Erlauterungen

M, Maximal (ibertragbares Drehmoment einer Flanschkupplung bei P_ =0

Rauheiten aller Passflachen:

Die MaBe N, b, c und t sowie die Anzahl und Gré3e der Flanschschrauben werden vom zugehdérigen Gegenflansch
bestimmt. Diese Daten missen deshalb bei der Bestellung mit angegeben werden. Die Flansche kénnen auch mit

Innenrezess geliefert werden.

Flanschkupplung Typ FKHYD

Typ d* M, N D L | f
mm kNm mm mm mm mm mm kg
40 400 300 150 90 30 69

FKHYD 400 - 120 120
130 48
140 57

FKHYD 470 - 160 150 87 470 340 185 117 36
160 101
170 115

FKHYD 520 - 180 170 115 520 370 185 17 36
180 130
190 147

FKHYD 560 - 200 190 167 560 430 210 140 36
200 186
210 208

FKHYD 590 - 220 220 248 590 460 240 160 40
230 275
240 304

FKHYD 630 - 240 240 360 630 520 260 180 40
250 394
260 430

FKHYD 710 - 260 260 435 710 570 310 220 40
270 474
280 515

111

131

189

234

319

455

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar
Bestellangabe: (Typ x @d ), z. B. FKHYD 470 - 160 x 155, Abmessungen N, b, ¢, t,
Anzahl & GréBe der Flanschschrauben
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Flanschkupplung Typ FKHYD

Typ d* M, N D L | f
mm kNm mm mm mm mm mm kg
FKHYD 800 - 300 290 765 800 640 320 220 50 611
300 832
310 901
FKHYD 900 - 340 330 850 900 720 360 255 50 857
340 910
360 1030
FKHYD 1000 - 380 360 1016 1000 760 368 260 50 996
380 1147
400 1270
FKHYD 1100 - 420 400 1915 1100 850 420 290 50 1342
420 2100
440 2300

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar
Bestellangabe: (Typ x @d, ), z. B. FKHYD 900 - 340 x 360, Abmessungen N, b, ¢, t,
Anzahl & GroRe der Flanschschrauben

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

FLANSCHKUPPLUNG

TYP FKHYD — SONDERLOSUNGEN

STUWE hydraulische Flanschkupplung
FKHYD-12

Hydraulische Flanschkupplung vorzugsweise fiir den maritemen Bereich

Vorteile

B Reduzierte Montagezeit
(gegentber FKHA —
mechanisch)

B |nnenring kegelig aus-
gefuhrt

B Kompaktere Bauweise
als FKHYD-22

@ Innenring*
@ AuBenring*
@ Welle

@ Stitzring*

(® Mutter*

*Im Lieferumfang enthalten
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ANSCHLUSSFLANSCH
TYP GF




GELENKWELLEN-

ANSCHLUSSFLANSCH
TYP GF — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Der Gelenkwellenanschlussflansch des Typs GF ist flir den Anschluss von Standard Kardan-Gelenkwellen an
zylindrische Wellenenden geeignet. Er zeichnet sich durch eine optimale Kraftlibertragung, eine einfache Montage
sowie eine sichere Verbindung bei wechselnden oder stoBhaften Drehmomenten aus. Im Standard-Lieferprogramm
wird zwischen drei Baureihen (21, 22, 23) mit jeweils zwei Bauformen unterschieden, sodass eine gréBtmadgliche
Varianz gegeben ist, um die ideale Anbindung flr Sie zu realisieren.

Einsatzgebiete

Mess- &
Priftechnik

Walzwerktechnik

Fordertechnik

Schiffbau
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STUWE

GELENKWELLEN-

ANSCHLUSSFLANSCH
TYP GF — BAUREIHEN

Baureihe 21 Baureihe 22 Baureihe 23

Gelenkwelle

Gelenkwelle Gelenkwelle

Bauform A Bauform B Bauform A Bauform B
Bauform A Bauform B
20- 85 mm 0,12 - 9,52 KNm Flanschschrauben werden auch zum Verspannen verwendet
22 65 - 220 mm 7 - 229 kNm Vorrangig zur\/erbindung von kleinen

Wellendurchmessern mit groBen Gelenkwellenflanschen

23 90 - 300 mm 13 - 507 kNm Vorrangig zur Verbindung gréBerer Wellendurchmesser

@ Welle
@ AuBenring*
® Innenring*

@ Spannschrauben*
ggf. inklusive Unterlegscheibe*

(B Gelenkwelle
(® Flanschschrauben

*Im Lieferumfang enthalten

Alle Typen kénnen durch Verzinken, Vernickeln oder dem Lackieren mit einer entsprechenden Korrosions-
schutzklasse vor Umgebungseinfllissen geschltzt werden. Farbwinsche nach dem RAL-Farbspektrum und
Produkte mit Schmierstoffen gem. NSF H1 realisieren wir. Genaueres hierzu finden Sie in diesem Katalog auf
Seite 151.
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STUWE Gelenkwellenanschlussflansch
Typ GF — Baureihe 21

Angabe der Passungen:

ad : H7/h8
@c: H7/e6
Rauheiten aller Passflachen:
Bauform A Ra <3,2pm
o H
Qe s t
)3
Bauform B 7
Angabe des Eckenradius R
MaB L gilt fiir den GF-58-21 bis GF-75-21: R0,4
ungespannten Zustand GF-90-21 bis GF-150-21: R0,8
Erlauterungen

M, Maximal Gbertragbares Drehmoment eines Anschlussflansches bei P, =0
P_. Maximal Gbertragbare Axialkraft eines Anschlussflansches bei M, = 0
M., Maximales Anzugsmoment der Spannschrauben (siehe auch ,Montage- und Demontageanleitung®)

Gelenkwellenanschlussflansch Typ GF — Baureihe 21

Typ d* M, D) | L a b c t Flansch- M,
mm kNm mm mm mm mm mm mm mm |schrauben** Nm kg
60 18 22 58 47 30 1,3 9 0,5

GF 58 - 21 20 0,12 4 x M5
24 0,17
28 0,24

GF 65 - 21 20 0,16 72 20 24 65 52 35 1,5 4 x M6 14,5 0,9
24 0,22
30 0,33

GF 75 - 21 25 0,29 80 22 27 75 62 42 1,8 6 x M6 14,5 1,2
30 0,41
40 0,66

GF 90 - 21 30 0,38 100 26 31 90 745 47 2 4 x M8 35 1,8
40 0,59
45 0,80

GF 100 - 21 40 0,80 115 26 32 100 84 57 2 6 x M8 35 24
50 1,17
55 1,54

GF 120 - 21 40 1,73 138 28 35 120 101,5 75 2 8 x M10 70 4,0
60 3,03
70 4,24

GF 150 - 21 50 4,00 170 39 47 150 130 90 2,5 8 x M12 120 70
70 6,53
85 9,562

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar. **Gite 12.9
AnschlussmafBe kdnnen auf Wunsch angepasst werden.

Bauform B: Ab M16 und gréBer werden Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7416 eingesetzt.
Bestellangabe: (Typ x @d, x Ausfiihrung), z. B. GF 120 - 21 x 60 x A

Zuséatzlich: Lochbild, SchraubengrdéBe und -anzahl, falls abweichend von den Tabellenangaben . .
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STUWE Gelenkwellenanschlussflansch
Typ GF — Baureihe 22

Angabe der Passungen:

@d : H7/h8
Qc: H7/e6
N
BaulomA L Rauheiten aller Passflachen:
Ra <3,2um
ald t
QQ
9\09
Bauform B
| 4

MaB L gilt fiir den
ungespannten Zustand

Erlauterungen

M, Maximal Gbertragbares Drehmoment eines Anschlussflansches bei P, =0
P_Maximal Gbertragbare Axialkraft eines Anschlussflansches bei M, = 0
M. Maximales Anzugsmoment der Spannschrauben (siehe auch ,Montage- und Demontageanleitung®)

Gelenkwellenanschlussflansch Typ GF — Baureihe 22

d* M, |Spannschrauben M Flansch-
mm kNm GroBe mm mm mm mm mm mm mm|schrauben** Nm

GF 180 - 22 160 71 180 155,5 110 8 x M14 10,5
75 10
85 15

GF225-22 80 12 M16 240 197 51 86 225 196 140 4 8 x M16 240 177
90 17
100 24

GF250-22 90 18 M16 240 215 54 91 250 218 140 4 8 x M18 340 22,5
100 25
110 33

GF285-22 90 20 M20 470 230 62 102 285 245 175 5 8 x M20 470 31,6
110 34
120 43

GF315-22 110 37 M24 820 290 73 122 315 280 175 5 8 x M22 640 524
130 58
140 71

GF 350-22 130 52 M24 820 320 83 137 350 310 220 7 10 x M22 640 71,2
160 91
180 124

GF 390-22 160 95 M24 820 370 104 154 390 345 250 7 10 x M24 820 100,0
180 131
200 172

GF 435-22 180 136 M27 1210 405 115 181 435 385 280 8 10xM27 1210 132,6
200 179
220 229

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar. **Gite 10.9
AnschlussmaBe kdénnen auf Wunsch angepasst werden.

Bauform A: Ab M16 und gréBer werden Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7416 eingesetzt.
Bestellangabe: (Typ x @d, x Ausfihrung), z. B. GF 250 - 22 x 100 x A

Zusétzlich: Lochbild, Schraubengrée und -anzabhl, falls abweichend von den Tabellenangaben



STUIWE Gelenkwellenanschlussflansch
Typ GF — Baureihe 23

Angabe der Passungen:
L ad,: H7/h8
Qc: H7/e6

Rauheiten
aller Passflachen:
Ra <3,2pum

MaB L gilt fiir den
ungespannten Zustand

oD
dy

Bauform A

Bauform B

Erlauterungen

M. Maximal Gbertragbares Drehmoment eines Anschlussflansches bei P_ = 0
P_ Maximal Gbertragbare Axialkraft eines Anschlussflansches bei M, = 0
M. Maximales Anzugsmoment der Spannschrauben (siehe auch ,Montage- und Demontageanleitung®)
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Gelenkwellenanschlussflansch Typ GF — Baureihe 23

M, |Spannschrauben M, Flansch- M,
GroBe Nm mm |schrauben** Nm

GF 180 - 23 90 13 M14 160 215 42 76 180 155,5 110 2,5 8 xM14 160 14,8
110 23
120 29

GF225-23 110 26 M16 240 263 50 87 225 196 140 4 8 x M16 240 24,9
130 41
150 60

GF250-23 120 35 M16 240 300 61 99 250 218 140 5 8 x M18 340 35,6
150 65
170 90

GF285-23 130 56 M20 470 320 74 117 285 245 175 5 8 x M20 470 49,1
160 94
180 127

GF315-23 150 81 M24 820 370 88 138 315 280 175 5 8 x M22 640 80,2
180 131
200 171

GF350-23 190 147 M24 820 430 103 155 350 310 220 7 10xM22 640 113,0
220 213
240 265

GF390-23 210 213 M24 820 460 123 177 390 345 250 7 10 x M24 820 146,5
240 298
260 363

GF435-23 230 262 M27 1210 520 128 192 435 385 280 7 10xM27 1210 206,0
260 356
300 507

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten

*Der Durchmesser der Bohrung ist in den angegebenen Grenzen frei wahlbar. **Gite 10.9
AnschlussmaBe kdnnen auf Wunsch angepasst werden.

Bauform A: Ab M16 und gréBer werden Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7416 eingesetzt.
Bestellangabe: (Typ x @d, x Ausfihrung), z. B. GF 250 - 23 x 150 x A

Zusétzlich: Lochbild, SchraubengréBe und -anzabhl, falls abweichend von den Tabellenangaben

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

GELENKWELLEN-

ANSCHLUSSFLANSCH
TYP GF — SONDERLOSUNGEN

STUWE' GF mit stirnseitiger Querkeilnut

montagefreundlicher Gelenkwellenanschlussflansch

Vorteile @ AuBenring*

@ Innenring*

® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

@ Welle

m (bertragung
groBerer
Drehmomente

B Vereinfachung der
Positionierung

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE GFHYD mit Hirth-Verzahnung

Optimale Positionierung dank stirnseitiger Verzahnung

132 STUWE’

Vorteile @ Welle

Mutter®
B Reduzierte % Stitaring:
Montagezeit tatzring

® \ereinfachte @ AuBen.ring*
Positionierung ® Innenring*

m (bertragung groBe-

*Im Lieferumfang enthalten
rer Drehmomente 2




STUWE Notizen
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STUWE

INNENSPANNSATZ
TYP IS




INNENSPANNSATZ

TYP IS — ALLGEMEINES

Anwendungsbeschreibung

Innenspannsétze gehdren ebenfalls zu den Welle-Nabe-Verbindungen. Sie schaffen eine reibschliissige und spielfreie
Verbindung zwischen Welle und Nabenbohrung. Durch den von innen angreifenden Spannsatz werden au3erhalb der
Nabe keine zuséatzlichen Baurdume durch externe Bauteile in Anspruch genommen und I&sst somit eine schlanke
Bauweise zu. Dabei bietet jeder Typ die folgenden Vorteile: Er besitzt selbsthemmende Kegelwinkel, ist selbstzent-
rierend und erzielt somit durch die Vorzentrierung eine Erhéhung der Rundlaufgenauigkeit.

Einsatzgebiete

Zerkleinerungs-
technik Hutten- &

Walzwerktechnik

Riihr- & Fordertechnik
Mischtechnik
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STUWE

INNENSPANNSATZ

TYP IS — BAUREIHEN

Kleiner Einbauraum

151 20500 mm 0.3- 880 kNm Verschieben der Nabe beim Spannen
Axial fixierend
1SN 20-500 mm GOSretlalul Kein Verschieben der Nabe beim Spannen
IS2 70 - 600 mm 73 - 1258,5 kKNm Fir hohe Drehmomente, Kein Verschieben
der Nabe beim Spannen
Fur héchste Drehmomente, Kein
1S3 45 -600/mm 3,1 -1458,6 kNm Verschieben der Nabe beim Spannen
IS4 70 - 600 mm 0.9 - 1266 kNm Fir hohe Drehmomente, Kein Verschieben

der Nabe beim Spannen

Reduzierte Flachenpressung
1S4.1 100 - 600 mm 11 - 903 kNm Speziell fir Férderbandtrommeln geeignet
Kein Verschieben der Nabe beim Spannen

*alle Drehmomente basieren auf einem angenommenen Reibwert von 0,12

(@ AuBenring 1*

@ Innenring 1*

@ Welle

@ Innenring 2*

(® AuBenring 2*

® Spannschrauben*

@ Nabe (bspw. Zahnrad)

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE Innenspannsatz Typ IS —
Baureihe IS 1

Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 1

Typ M,
kNm
0,3

ad

IS1 20 x 47
1S1 22 x 47
1S1 24 x 50
1S1 25 x 50
1S1 28 x 55
1S1 30 x 55
1S1 35 x 60
1S1 40 x 65
1S1 45 x 75
1S1 50 x 80
1S1 55 x 85
1S1 60 x 90
1S1 65 Xx 95
1S1 70 x 110
1S1 75 x 115
1S1 80 x 120
IS1 85 x 125
IS1 90 x 130
1S1 95 x 135
IS1 100 x 145
1S1 110 x 155

0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,9
1,0
1,8
2,3
2,9
3,2
3,8
6,0
6,4
6,8
8,1
9,6
10,1
1,2
13,9

34
34
34
43
43
51
51
80
92
105
107
117
171
171
170
191
213
213
224
252

L, L L L
mm mm mm mm
20 17 23 29

20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
29
29
29
29
29
29
33
33

17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
28
28

Angabe der Passungen:

ad: h8
@D: H8

Rauheiten

aller Passflachen:

Ra <3,2pum

23
23
23
23
23
23
23
28
28
28
28
28
35
35
35
35
35
35
38
39

29
29
29)
29
29
29
29)
36
36
36
36
36
45
45
45
45
45
45
50
51

Erlauterungen

M, Maximal Gbertragbares
Drehmoment eines
Spannsatzes bei P, =0

P, Maximal Gbertragbare Axialkraft
eines Spannsatzes bei M, =0

M_  Erforderliches Anzugsmoment
der Spannschrauben

P Flachenpressung zwischen
Spannsatz und Welle

P_ Flachenpressung zwischen
Spannsatz und Nabe

Die MaBe L, und L, gelten fir den
ungespannten Zustand.

B* M, P, P
Guite 12.9 Nm N/mmg? kg
7 242 0,2

5 x M6 1 121

5 x M6 17 220 121 0,2
5 x M6 17 202 114 0,2
5 x M6 17 194 114 0,2
6 x M6 17 208 124 0,3
6 x M6 17 194 124 0,3
7 x M6 17 194 133 0,3
8 x M6 17 194 140 0,3
6 x M8 41 198 142 0,6
7 x M8 41 208 156 0,6
8 x M8 41 216 167 0,7
8 x M8 41 198 158 0,7
9 x M8 41 205 169 0,8
8 x M10 83 223 172 1,3
8 x M10 83 208 164 1,4
8 x M10 83 195 157 1,5
9 x M10 83 207 170 1,6

10 x M10 83 217 181 1,7
10 x M10 83 206 175 1,7
8 x M12 145 200 163 2,3
9 x M12 145 205 171 2,5

*Spannschrauben DIN EN ISO 4762: Gite 12.9

Bestellangabe: (Typ x @d x @D), z. B. IS 1 100 x 145
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Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 1

B*
Guite 12.9
1S1 120 x 165 16,8 280 33 28 39 51 10 x M12 145 209 179 2,8
1S1 130 x 180 23,1 355 38 33 43 55 12 x M12 145 201 167 4,0
1S1 140 x 190 23,5 336 38 33 43 55 12 x M12 145 186 158 4,1
IS1 150 x 200 30,4 406 38 33 43 55) 14 x M12 145 203 175 4,2
1S1 160 x 210 34,8 435 38 33 43 55) 15 x M12 145 204 179 4,5
1S1 170 x 225 41,5 488 43 38 49 63 12 x M14 230 186 189 6,0
I1S1 180 x 235 51,2 569 43 38 50 64 14 x M14 230 205 178 6,3
1S1 190 x 250 61,1 643 51 46 58 72 16 x M14 230 187 158 8,5
I1S1 200 x 260 71,6 716 51 46 57 71 18 x M14 230 200 171 9,3
IS1 220 x 285 995 905 55 50 62 78 16 x M16 355 207 175 12
IS1 240 x 305 108,0 900 515 50 62 78 16 x M16 355 189 164 13
IS1 260 x 325 129,5 996 55 50 62 78 18 x M16 355 197 173 15
1S1 280 x 355 169,7 1212 65 60 73 91 18 x M18 485 188 161 20
1S1 300 x 375 199,8 1332 65 60 73 91 20 x M18 485 195 169 22
1S1 320 x 405 274,5 1716 77 72 86 106 18 x M20 690 198 167 31
1S1 340 x 425 2898 1705 77 72 88 108 20 x M20 690 187 160 33
1S1 360 x 455 384,7 2137 89 84 100 122 20 x M22 930 190 159 44
IS1 380 x 475 430,0 2263 89 84 99 121 21 x M22 930 189 160 46
IS1 400 x 495 449,7 2249 89 84 99 121 21 x M22 930 180 154 48
1S1 420 x 515 5455 2597 89 84 100 122 24 x M22 930 196 169 51
1S1 440 x 545 659,9 3000 101 96 114 138 24 x M24 1200 190 161 66
1S1 460 x 565 689,9 3000 101 96 113 137 24 x M24 1200 182 156 69
IS1 480 x 585 719,9 3000 101 96 114 138 24 x M24 1200 174 150 71
IS1 500 x 605 8804 3522 101 96 113 137 28 x M24 1200 195 170 75

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben DIN EN ISO 4762: Gite 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D), z. B. IS 1 200 x 260
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STUWE Innenspannsatz Typ IS —
Baureihe ISN 1

Angabe der Passungen: ErIaUte ru ngen

4 @d: h8
OD: H8 M. Maximal Gbertragbares
t g
. Drehmoment eines
Rauheiten .
aller Passflichen: Spannsatzes bei P =0
Ra <3,2um

P, Maximal Gbertragbare Axialkraft
eines Spannsatzes bei M, =0

M_  Erforderliches Anzugsmoment
der Spannschrauben

P Flachenpressung zwischen
Spannsatz und Welle

P Flachenpressung zw. Spannsatz
und Nabe

@D+9
od
oD

Die MaBe L, und L, gelten fir den
ungespannten Zustand.

Innenspannsatz Typ IS — Baureihe ISN 1

Typ M, P, L, L, L, L, L, B* M, P, P
kNm kN mm mm mm mm mm Gute 12.9 Nm N/mm? kg
0,3 28 20 17 23 29 3 0,2

ISN 1 20 x 47 6 x M6 17 185 93

ISN 1 22 x 47 0,3 28 20 17 23 29 3 6 x M6 17 168 93 0,2
ISN 1 24 x 50 0,3 28 20 17 23 29 3 6 x M6 17 154 87 0,3
ISN 1 25 x 50 0,3 28 20 17 23 29 3 6 x M6 17 148 87 0,3
ISN 1 28 x 55 0,5 37 20 17 23 29 3 8 x M6 17 176 105 0,3
ISN 1 30 x 55 0,6 37 20 17 23 29 3 8 x M6 17 164 105 0,3
ISN 1 35 x 60 0,7 42 20 17 23 29 3 9 x M6 17 158 109 0,3
ISN 1 40 x 65 0,9 46 20 17 23 29) 3 10 x M6 17 154 112 0,4
ISN 1 45 x 75 1,6 69 24 20 28 36 4 8 x M8 41 168 121 0,6
ISN 1 50 x 80 2,0 80 24 20 28 36 4 9 x M8 41 170 127 0,7
ISN 1 55 x 85 2,4 87 24 20 28 36 4 10 x M8 41 171 133 0,7
ISN 1 60 x 90 2,6 87 24 20 28 36 4 10 x M8 41 157 126 0,8
ISN 1 65 x 95 3,4 105 24 20 28 36 4 12 x M8 41 174 143 0,8
ISN 1 70 x 110 4,8 137 29 24 35 45 B 10 x M10 83 177 136 1,4
ISN 1 75 x 115 5,1 137 29 24 35 45 ) 10 x M10 83 166 130 1,4
ISN 1 80 x 120 6,1 151 29 24 34 44 5 10 x M10 83 171 138 1,5
ISN 1 85 x 125 70 165 29 24 35 45 5 12 x M10 83 175 144 1,7
ISN 1 90 x 130 74 165 29 24 34 44 5 12 x M10 83 166 138 1,8
ISN 1 95 x 135 8,0 163 29 24 35 45 5 12 x M10 83 157 133 1,9
ISN1 100 x 145 10 196 33 28 39 51 5 11 x M12 145 175 142 2,5
ISN1 110 x 155 11 196 33 28 39 51 5) 11 x M12 145 159 133 2,7

*Spannschrauben DIN EN ISO 4762: Giite 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D), z. B.ISN 1 110 x 155
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Innenspannsatz Typ IS — Baureihe ISN 1

Gute 12.9

ISN1 120 x 165 16 264 33 28 39 51 5 12 x M12 145 186 159 2,9
ISN1 130 x 180 20 301 38 33 43 Se) ) 16 x M12 145 170 142 3,9
ISN1 140 x 190 21 301 38 33 43 B B 16 x M12 145 158 134 4,2
ISN1 150 x 200 25 332 38 33 43 55 5 18 x M12 145 166 143 4,4
ISN1 160 x 210 27 339 38 33 43 55 5 18 x M12 145 156 137 4,7
ISN1 170 x 225 35 414 44 38 50 64 6 16 x M14 230 158 135 6,0
ISN1 180 x 235 42 465 44 38 50 64 6 18 x M14 230 168 145 6,6
ISN1 190 x 250 51 537 52 46 58 72 6 21 x M14 230 156 132 9,0
ISN1 200 x 260 62 620 52 46 58 72 6 24 x M14 230 170 145 9,1
ISN1 220 x 285 79 719 57 50 64 80 7 21 x M16 355 164 139 12
ISN1 240 x 305 92 763 57 50 64 80 7 21 xM16 355 158 137 13
ISN1 260 x 325 112 863 57 50 64 80 7 24 x M16 355 167 147 14
ISN1 280 x 355 145 1039 70 60 78 96 10 24 x M18 485 159 136 21
ISN1 300 x 375 175 1168 72 60 80 91 12 24 x M18 485 167 145 23
ISN1 320 x 405 242 1510 87 72 95 105 15 24 x M20 690 170 144 32
ISN1 340 x 425 257 1510 87 72 96 106 15 24 x M20 690 160 137 35
ISN1 360 x 455 338 1879 99 84 110 122 15 24 x M22 930 156 130 47
ISN1 380 x 475 357 1879 99 84 110 122 15 24 x M22 930 147 125 46
ISN1 400 x 495 438 2192 99 84 110 122 15 28 x M22 930 163 140 48
ISN1 420 x 515 493 2349 99 84 110 122 15 30 x M22 930 167 144 51
ISN1 440 x 545 566 2573 11 96 123 137 15 30 x M24 1200 161 137 67
ISN1 460 x 565 592 2573 11 96 123 137 15 33 x M24 1200 154 132 70
ISN1 480 x 585 617 2571 11 96 123 137 15 33 x M24 1200 148 128 73
ISN1 500 x 605 723 2892 11 96 123 137 15 36 x M24 1200 160 139 80

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben DIN EN ISO 4762: Gite 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D), z. B. ISN 1 200 x 260
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STUWE Innenspannsatz Typ IS —
Baureihe IS 2

Erlauterungen
Angabe der Passungen:
2 I M. Maximal ibertragbares
oD: H8 t .
Drehmoment eines
L3 Rauheiten Spannsatzes bei P, =0
aller Passflachen:
- L2 Ra <3,2pm P,. Maximal Ubertragbare Axialkraft

eines Spannsatzes bei M, =0

M_  Erforderliches Anzugsmoment
der Spannschrauben

P Flachenpressung zwischen
Spannsatz und Welle

P Flachenpressung zw. Spannsatz
und Nabe

Die MaBe L, und L, gelten fir den
ungespannten Zustand.

L4

ad
oD

Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 2

Typ M, P, L, L, L, L, B* M, P, P
kNm kN mm mm mm mm | Gate 12.9 Nm N/mm? kg
3 2,2

IS 2 70 x 110 73 208 50 60 70 21 8 x M10 8 187 100

IS 2 80 x 120 10,6 264 50 60 70 21 9 x M10 83 209 117 2,5
IS 2 85 x 125 11,0 260 50 60 70 21 10 x M10 83 193 110 2,6
IS 2 90 x 130 1,7 260 50 60 70 21 10 x M10 83 182 106 2,7
IS 2 95 x 135 12,3 260 50 60 70 21 10 x M10 83 173 102 2,8
IS 2 100 x 145 19,0 379 60 70 82 25 10 x M12 145 201 116 4,1

IS 2 110 x 155 20,9 379 60 70 82 25 10 x M12 145 183 108 4,4
IS 2 120 x 165 25,0 417 60 70 82 25 11 x M12 145 184 112 4,7
IS 2 130 x 180 29,6 455 65 79 91 27 12 x M12 145 172 103 6,2
IS 2 140 x 190 36,0 514 65 79 91 27 12 x M12 145 180 110 6,6
IS 2 150 x 200 39,8 531 65 79 91 27 14 x M12 145 174 108 70

IS 2 160 x 210 42,5 531 65 79 91 27 14 x M12 145 163 103 74

IS 2 170 x 225 61,6 725 78 92 106 32 14 x M14 230 177 110 10,4
IS 2 180 x 235 65,2 725 78 92 106 32 14 x M14 230 167 105 10,9
IS 2 190 x 250 78,7 828 88 102 116 36 16 x M14 230 161 100 14,3

IS 2 200 x 260 93,7 937 88 102 116 36 16 x M14 230 173 109 14,9
IS 2 220 x 285 118,3 1075 96 108 124 40 15 x M16 355 162 104 19,4
IS 2 240 x 305 137,6 1147 96 108 124 40 16 x M16 355 158 104 20,9
IS 2 260 x 325 167,7 1290 96 108 124 40 18 x M16 355 165 110 22,4
IS 2 280 x 355 219,6 1569 96 110 130 40 14 x M20 690 186 122 28,1
IS 2 300x 375 2521 1681 96 110 130 40 15 x M20 690 186 124 29,8

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben DIN EN ISO 4762; Gute 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D),z. B. IS 2 x 500 x 595
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Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 2

Gute 12.9

IS 2 320 x 405  322,7 2017 124 136 156 52 18 x M20 690 161 107 46,9
IS 2 340x425  361,9 2129 124 136 156 52 19 x M20 690 160 107 49,5
IS 2 360 x 455  453,0 2517 140 155 177 58 18 x M22 930 160 105 66,7
IS 2 380x475  504,8 2657 140 155 177 58 19 x M22 930 160 106 69,8
IS 2 400x 495  559,3 2797 140 155 177 58 20 x M22 930 160 107 735

IS 2 420 x 515 616,6 2936 140 155 177 58 21 x M22 930 160 108 76,4
IS 2 440x 535  676,8 3076 140 155 177 58 22 x M22 930 160 109 79,6
IS 2 460 x 555  739,7 3216 140 155 177 58 23 x M22 930 160 110 82,9
IS 2 480 x 575  805,4 3356 140 155 177 58 24 x M22 930 160 111 86,2

IS 2 500x 595  873,9 3496 140 155 177 58 25 x M22 930 160 111 89,4
IS 2 520 x 615 945,2 3636 140 155 177 58 26 x M22 930 160 112 92,7
IS 2 540x635 10194 3775 140 155 177 58 27 x M22 930 160 113 96,0
IS 2 560 x 655 1096,3 3915 140 155 177 58 28 x M22 930 160 113 99,2
IS 2 580x 675 1176,0 4055 140 155 177 58 29 x M22 930 160 114 102,5
IS 2 600 x 695 1258,5 4195 140 155 177 58 30 x M22 930 160 114 105,8

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben DIN EN ISO 4762; Gute 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D),z. B. IS 2 x 500 x 595
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STUWE Innenspannsatz Typ IS —

L3

Baureihe IS 3

Erlauterungen

Angabe der Passungen:

ad: hs
@D: H8

Rauheiten

Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 3

m

IS3
IS3
IS3
IS 3
IS3
IS3
IS3
IS 3
IS 3
IS3
IS3
IS 3
IS 3
IS 3
IS 3
IS 3
IS 3
IS3
IS3
IS 3
IS 3

L2

Ra <3,2pum

I

L4

45 x 75
50 x 80
55 x 85
60 x 90
65 x 95
70 x 110
75 x 115
80 x 120
85 x 125
90 x 130
95 x 135
100 x 145
110 x 155
120 x 165
130 x 180
140 x 190
150 x 200
160 x 210
170 x 225
180 x 235
190 x 250

4,8
5,8
6,3
10,8
10,4
12,4
13,1
15,3
16,1
22,5
273
32,4
44,0
54,5
55,4
675
91,6

100,7

113,3

od
[%]0)

139

155

175 56 64 72
194 56 64 72
194 56 65 72
309 70 78 88
278 70 78 88
309 70 78 88
309 70 78 88
340 70 82 92
340 70 82 92
451 90 100 112
496 90 100 112
541 90 100 112
677 104 116 130
778 104 116 130
739 104 116 130
843 104 116 130
1077 134 146 162
1119 134 146 162
1193 134 146 162

aller Passflachen:

23
23
23
30
30
30
30
30
30
36
36
36
43
42
42
42
53
55
55

M, Maximal Gbertragbares
Drehmoment eines
Spannsatzes bei P, =0

P,, Maximal Gbertragbare Axialkraft
eines Spannsatzes bei M, =0

M_  Erforderliches Anzugsmoment
der Spannschrauben

P Flachenpressung zwischen
Spannsatz und Welle

P Flachenpressung zw. Spannsatz
und Nabe

Die MaBe L, und L, gelten fir den
ungespannten Zustand.

7 x M8 179

8 x M8 179

9 x M8 41 183 97 1,4
9 x M8 41 187 102 1,5
9 x M8 41 173 97 1,7
9 x M10 83 195 107 3,1
9 x M10 83 164 92 3,3
10 x M10 83 171 98 3,4
10 x M10 83 161 94 3,6
11 x M10 83 167 99 3,8
12 x M10 83 158 95 4,0
10xM12 145 166 92 6,1
11 xM12 145 166 94 6,6
12xM12 145 166 97 71
12xM14 230 164 96 9,9
12xM14 230 176 104 10,5
12xM14 230 155 94 11,2
13xM14 230 166 102 11,8
12xM16 355 159 95 17,9
13xM16 355 156 94 18,8
14 xM16 355 157 94 21,7

Weitere GroBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben DIN EN ISO 4762; Gute 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D),z. B. IS 3 x 500 x 595
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Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 3

Gute 12.9

IS3 200x260 119,3 1193 134 150 166 55 14xM16 355 149 91 22,7
IS3 220x285 149,9 1363 134 146 162 53 16 x M16 355 155 95 27,0
IS3 240x305 173,8 1448 134 146 162 55 18 xM16 355 151 94 29,2
IS3 260x325 199,3 1533 134 146 162 53 18 xM16 355 148 93 31,3
IS3 280x355 2983 2131 165 177 197 69 16 xM20 690 146 96 48,3
IS3 300x375 339,6 2264 165 177 197 69 17xM20 690 145 97 51,3
IS3 32x405 3836 2397 165 177 197 69 18 xM20 690 144 95 62,5
IS3 340x425 430,2 2530 165 177 197 69 199xM20 690 143 96 65,9
IS3 360x455 5385 2992 190 206 228 82 18 xM22 930 157 92 90,4
IS3 380x475 585,00 3079 190 206 228 82 199xM22 930 154 il 94,8
IS3 400x495 648,3 3241 190 206 228 82 20xM22 930 154 91 99,2
IS3 420x515 714,7 3403 190 206 228 82 21 xM22 930 154 92 103,7
IS3 440x535 784,4 3565 190 206 228 83 24 xM22 930 154 93 108,1
IS3 460x555 8573 3727 190 206 228 83 24 xM22 930 154 94 112,5
IS3 480x575 9335 3890 190 206 228 83 24 xM22 930 154 94 117,0
IS3 500x595 1012,9 4052 190 206 228 83 25xM22 930 154 95 121,4
IS3 520x615 10955 4214 190 206 228 83 26 x M22 930 154 96 125,8
IS3 540x635 1211,7 4488 190 206 228 83 28xM22 930 157 99 130,3
IS3 560x655 1270,6 4538 190 206 228 83 28 xM22 930 154 97 134,7
IS3 580x675 1363,0 4700 190 206 228 83 29xM22 930 154 97 139,1
IS3 600x695 1458,6 4862 190 206 228 83 30xM22 930 154 98 143,6

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben DIN EN ISO 4762; Gute 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D),z. B. IS 3 x 500 x 595
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STUWE Innenspannsatz Typ IS —
Baureihe IS 4

Erlauterungen
Angabe der Passungen:
gd: h8 ) .
OD: H8 M, Maximal Gbertragbares
Drehmoment eines
L, Rauheiten Spannsatzes bei P, =0
aller Passflachen:
Ra <3,2pm P, Maximal Gbertragbare Axialkraft
eines Spannsatzes bei M, =0
M, Erforderliches Anzugsmoment
der Spannschrauben
P, Flachenpressung zwischen
Spannsatz und Welle
L, P Flachenpressung zw. Spannsatz
‘ und Nabe
o La (=]
= = Die MaBe L, und L, gelten fiir den
ungespannten Zustand.

Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 4

Typ M, P, L, L, L, L, B* M, P, P
kNm kN mm mm mm mm Gulte 12.9 Nm N/mmg? kg
0,9 60 40 17 46 52 17 85 0,5

IS 4 30 x 55 6 x M6 132

IS 4 35 x 60 1,2 71 40 17 46 52 7 x M6 17 135 93 0,6
IS 4 40 x 65 1,5 75 40 17 46 52 8 x M6 17 125 90 0,6
IS 4 45 x 75 2,5 111 48 20 56 64 6 x M8 41 136 98 1,1
IS 4 50 x 80 3,0 120 48 20 56 64 7 x M8 41 133 100 1,1
IS 4 55 x 85 3,8 138 48 20 56 64 8 x M8 41 139 108 1,2
IS4 60 x 90 4,3 143 48 20 56 64 8 x M8 41 132 106 153
IS 4 65 x 95 5,3 163 48 20 56 64 9 x M8 41 139 114 1,4
IS 4 70 x 110 7,6 217 58 24 70 80 8 x M10 83 142 109 2,6
IS 4 75 x 115 8,2 219 58 24 70 80 8 x M10 83 133 105 2,7
IS4 80 x 120 8,7 217 58 24 70 80 8 x M10 83 124 100 2,8
IS 4 85 x 125 10,4 245 58 24 70 80 9 x M10 83 132 108 3,0
IS 4 90 x 130 12 272 58 24 70 80 10 x M10 83 138 116 3,1
IS 4 95 x 135 13 271 58 24 70 80 10 x M10 83 131 111 3,3
IS 4 100 x 145 16 317 66 28 76 88 8 x M12 145 127 104 4,5
IS 4 110 x 155 19 340 66 28 78 90 9 x M12 145 124 104 4,8
IS 4 120 x 165 23 377 66 28 78 90 10 x M12 145 126 108 5,2
IS 4 130 x 180 29 453 76 33 86 98 12 x M12 145 122 101 72
IS 4 140 x 190 32 453 76 33 86 98 12 x M12 145 113 96 77
IS 4 150 x 200 40 528 76 33 86 98 14 x M12 145 123 106 8,2
IS 4 160 x 210 45 566 76 33 86 98 15 x M12 145 123 108 8,6

*Spannschrauben DIN EN ISO 4762: Giite 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D), z. B. IS 4 x 100 x 145
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Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 4

B*
Guite 12.9
IS4 170 x 225 53 622 86 38 98 112 12 x M14 230 113 96 1
IS4 180 x 235 65 726 86 38 98 112 14 x M14 230 124 108 12
IS4 190 x 250 79 829 102 46 114 128 16 x M14 230 114 96 17
IS4 200 x 260 93 933 102 46 114 128 18 x M14 230 121 103 17
IS4 220 x 285 126 1141 110 50 124 140 16 x M16 355 125 106 22
IS4 240 x 305 137 1141 110 50 124 140 16 x M16 355 115 99 24
IS4 260 x 325 167 1284 110 50 124 140 18 x M16 355 119 106 26
IS4 280 x 355 219 1562 130 60 146 164 18 x M18 485 114 97 38
IS4 300 x 375 260 1735 130 60 146 164 18 x M18 485 118 102 40
IS4 320 x 405 357 2230 154 72 172 192 18 x M20 690 120 101 58
IS4 340 x 425 379 2230 154 72 176 196 20 x M20 690 113 97 62
IS4 360 x 455 501 2784 178 84 200 222 18 x M22 930 115 &7/ 85
IS4 380 x 475 565 2923 178 84 198 220 20 x M22 930 115 97 89
IS4 400 x 495 585 2923 178 84 198 220 20 x M22 930 109 93 93
IS4 420 x 515 658 3132 178 84 200 222 22 x M22 930 111 96 97
IS4 440 x 545 796 3616 202 96 220 244 22 x M24 1200 108 92 128
IS4 460 x 565 832 3616 202 96 226 250 22 x M24 1200 103 88 134
IS4 480 x 585 868 3616 202 96 228 252 24 x M24 1200 <L) 85 139
IS4 500 x 605 984 3938 202 96 226 250 26 x M24 1200 103 90 144
IS4 520 x 630 1024 3938 202 96 226 250 25 x M24 1200 99 86 157
IS4 540 x 650 1063 3938 202 96 226 250 26 x M24 1200 96 84 162
IS4 560 x 670 1181 4219 202 96 226 250 27 x M24 1200 98 87 168
IS4 580 x 690 1224 4219 202 96 226 250 27 x M24 1200 96 84 173
IS4 600 x 710 1266 4219 202 96 226 250 27 x M24 1200 92 82 179

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben DIN EN ISO 4762: Gute 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D), z. B. IS 4 200 x 260
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STUWE Innenspannsatz Typ IS —
Baureihe IS 4.1

Erlauterungen
Angabe der Passungen:
od: h8 . .
OD: H8 M, Maximal Gbertragbares
Drehmoment eines
L, Rauheiten Spannsatzes bei P, =0
aller Passflachen:
Ra <3,2pm P, Maximal Gbertragbare Axialkraft
eines Spannsatzes bei M, =0
M, Erforderliches Anzugsmoment
der Spannschrauben
P, Flachenpressung zwischen
Spannsatz und Welle
L, P Flachenpressung zw. Spannsatz
‘ und Nabe
o La (=]
= = Die MaBe L, und L, gelten fiir den
ungespannten Zustand.

Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 4.1

Typ M, P, L, L, L, L, B* M, P, P
kNm kN mm mm mm mm Gulte 12.9 Nm N/mm? kg
11 224 66 28 76 86 90 73

IS41 100 x 145 8 x M10 83 4
IS41 110 x 155 13 240 66 28 78 88 9 x M10 83 88 73 5
IS41 120 x 165 16 267 66 28 78 88 10 x M10 83 89 77 5
IS41 130 x 180 20 312 76 33 86 96 12 x M10 83 84 70 7
IS41 140 x 190 22 320 76 33 86 96 12 x M10 83 80 68 8
IS41 150 x 200 27 364 76 33 86 96 14 x M10 83 85 73 8
IS41 160 x 210 31 390 76 33 86 96 15 x M10 83 85 75 ©
IS41 170 x 225 38 449 86 38 98 110 12 x M12 145 82 70 1
IS41 180 x 235 47 524 86 38 98 110 14 x M12 145 90 78 12
IS41 190 x 250 57 599 102 46 114 126 16 x M12 145 82 69 17
IS41 200 x 260 67 674 102 46 114 126 18 x M12 145 88 75 17
IS41 220 x 285 91 828 110 50 124 138 16 x M14 230 91 77 22
IS41 240 x 305 99 822 110 50 124 138 16 x M14 230 83 72 24
IS41 260 x 325 122 937 110 50 124 138 18 x M14 230 87 76 26
IS41 280 x 355 181 1294 130 60 146 162 18 x M16 355 94 81 38
IS41 300 x 375 215 1431 130 60 146 162 20 x M16 355 97 84 40
IS41 320 x 405 276 1725 154 72 172 190 18 x M18 485 93 78 58
IS41 340 x 425 294 1732 154 72 176 194 20 x M18 485 88 75 62
IS41 360 x 455 372 2065 178 84 200 218 22 x M18 485 85 72 85
IS41 380 x 475 393 2068 178 84 198 216 22 x M18 485 81 69 89
IS41 400 x 495 414 2068 178 84 198 216 24 x M18 485 77 66 93

*Spannschrauben DIN EN ISO 4762: Gite 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D) z. B. IS 4.1 170 x 225
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Innenspannsatz Typ IS — Baureihe IS 4.1

Gute 12.9
IS41 420 x 515 507 2412 178 84 200 218 26 x M18 485 86 74 97
IS41 440 x 545 530 2409 202 96 228 248 24 x M20 690 72 61 128
IS41 460 x 565 554 2409 202 96 226 246 22 x M20 690 69 59 134
IS41 480 x 585 578 2409 202 96 228 248 24 x M20 690 66 57 139
IS41 500 x 605 703 2811 202 96 226 246 26 x M20 690 74 64 144
IS41 520 x 630 731 2811 202 96 226 246 26 x M20 690 71 62 157
IS41 540 x 650 759 2811 202 96 226 246 26 x M20 690 68 60 162
IS41 560 x 670 843 3012 202 96 226 246 30 x M20 690 71 62 168
IS41 580 x 690 873 3012 202 96 226 246 30 x M20 690 68 60 173
IS41 600 x 710 903 3012 202 96 226 246 30 x M20 690 66 59 179

Weitere GréBen auf Anfrage, technische Anderungen vorbehalten
*Spannschrauben DIN EN ISO 4762: Gite 12.9
Bestellangabe: (Typ x @d x @D) z. B. IS 4.1 420 x 515

Sie sind in unserem umfangreichen Angebot an Standard-Produkten nicht fiindig geworden?
Jede Sonderanfertigung auch aus Sondermaterialien wie z. B. 1.3974 und jede neue Entwicklungsidee
bearbeiten wir gerne zeitnah fiir Sie. Sprechen Sie uns gerne an.
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STUWE

INNENSPANNSATZ

TYP IS — SONDERLOSUNGEN

STUWE Individualspannsatz

vierteiliger Innenspannsatz flr geringe Baurdume

Vorteile

B Kompaktere
Bauweise

® Welle
@ Innenring*
@ AuBenring*
(@) Nabe

® Spannschrauben*
ggf. inklusive
Unterlegscheibe*

*Im Lieferumfang enthalten
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STUWE

DIENSTLEISTUNGEN




Starke Leistungen

Zusaétzlich zu unserem Standard-
lieferprogramm bieten wir eine
umfangreiche Auswahl von
Sonderlésungen an. Mit mo-
dernen Konstruktionsmethoden
sorgen wir fur eine standige
Weiterentwicklung unseres
Produktportfolios und konst-
ruieren aufgrund lhrer Anfor-
derungen, maBgeschneiderte
Sonderlésungen.

Ob bei Neuanlagen oder der
Integration eines Spannelemen-
tes in ein bereits bestehendes
System, stehen Ihnen sowohl
unsere Fachingenieure als auch
unsere Industrievertretungen
jederzeit gern fir Wiinsche,
Anregungen und Anpassungen
zur Verfugung. Individuelle
Herausforderungen bezuglich
Material, Lackierung, Beschich-
tung oder auch eine besondere
Schmierung erarbeiten wir gerne
mit Ihnen und der Hilfe unseres
weitreichenden Know-hows.

Material

Neben dem Einsatz des im Standard verwendeten Vergltungsstahls,
sind wir in der Lage, Reibschlussverbindungen auch aus Sonder-
materialien wie z. B. 1.4501 und vielen weiteren Legierungen zu
konstruieren und herzustellen.

Lackierung und Beschichtung

Dank einer eigenen hausinternen Lackiererei sind wir in der Lage,
ein groBes Spektrum an Lackier- und Beschichtungsmaglichkeiten
fur Sie zu realisieren. Alle Schrumpfscheiben kénnen mit Farben aus
dem RAL-Farbspektrum und falls gewtinscht mit einer entsprechenden
Korrosionsschutzklasse geman DIN EN ISO 12944 lackiert werden.
Um die Korrosionsbestandigkeit der Reibschlussverbindungen zu
gewahrleisten, kénnen alle Schrumpfscheiben neben Lacken auch mit
Beschichtungen wie z. B. vernickeln oder verzinken ausgestattet werden.
Weitere Beschichtungsverfahren sind nach Ricksprache moglich.

Schmierung

Um beste Reibwerte zu erzeugen, basieren die verwendeten
Schmierstoffe unserer Bauteile standardmafig auf Mineraldlbasis.
Alternativ zum Standard bieten wir eine Modifikation mit NSF H1
klassifizierten Schmierstoffen, die auch bei nicht auszuschlieBendem
Produktkontakt z. B. in der Lebens- und Nahrungsmittel- sowie
der Pharmaindustrie verwendet werden dirfen an.

Produktzertifizierungen

Unser erfahrenes Entwicklerteam setzt lhre technischen und
wirtschaftlichen Anspriiche unter Berlicksichtigung von Qualitats-
merkmalen und beispielsweise Anforderungen von Abnahme
gesellschaften kompetent und effizient um. Daflr arbeiten wir
eng mit unterschiedlichen Abnahmegesellschaften aus dem
maritimen Bereich sowie dem Windkraftsektor zusammen.

Lohnfertigung und Messtechnik

Wir verfugen Uber einen umfangreichen Maschinenpark und sind

in der Lage, rotationssymmetrische Bauteile von Durchmesser

20 mm - 2200 mm und einer H6he von 1400 mm mit einem

max. Bauteilgewicht von 10t herzustellen. Des Weiteren verfligen
wir Uber eine ausgiebige 3D Messtechnik, welche es uns ermdglicht
die hergestellten Bauteile direkt auf MaBhaltigkeit zu prifen.
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STUWE® GmbH & Co. KG

Zum Ludwigstal 35 - 45527 Hattingen
Tel. +49 2324 394-41

sales @stuewe.de - process @stuewe.de
www.stuewe.de

Informationen zu unseren Vertretungen weltweit finden Sie unter www.stuewe.de/kontakt




